
 
  
 

0 
 

 

 

”INFIINTAREA SISTEMULUI INTELIGENT DE DISTRIBUTIE DE 

GAZE NATURALE IN COMUNA ZETEA, JUDETUL HARGHITA” 

 

 

 

    

PROIECT TEHNIC DE EXECUTIE (P.T.E.) 
 

Proiect nr. 2021013/2025 

 

 

 
- 2025    - 

 
 

 

 



 
  
 

1 
 

 

 

FOAIE DE GARDA 

 

Denumire proiect:     ”INFIINTAREA SISTEMULUI INTELIGENT DE DISTRIBUTIE 

DE GAZE NATURALE IN COMUNA ZETEA, JUDETUL 

HARGHITA”  

Amplasament:            UAT Comuna Zetea (extravilan si intravilan), judetul Harghita 

Faza: P.T.E.  

Beneficiar:  COMUNA ZETEA, JUDETUL HARGHITA 

 

Adresa: COMUNA ZETEA - str. Principala nr. 272, localitatea Zetea,  

judetul Harghita, CP 537360 

 

Contact: COMUNA ZETEA - tel./fax 0266.241.112 

 email: primariazetea@yahoo.com     

 

Proiectant:                 INFRA PLAN S.R.L. BUCURESTI 

de specialitate: Sediu social: str. Litografiei, nr.12A, sector 5, Bucuresti 

 Punct de lucru/adresa de corespondenta: str. Austrului  nr. 20, 

corp B, sector 2, tel/fax: 021.337.32.37 

 e-mail: office@infraplan.ro       

Certificari ISO:          Certificat 21820C - ISO 9001, Certificat 21820M -   

                                   ISO 14001, Certificat 21820SS - ISO 45001 

Autotizatii ANRE:      Tip PT Nr. 16270/ PDSB Nr. 22241/ PDIB Nr. 22242 

 

 

 

mailto:primariazetea@yahoo.com
mailto:office@infraplan.ro


 
  
 

2 
 

 
BORDEROU 

 
Sectiunea I.PIESE SCRISE 

 Proiect tehnic de executie pagina 

 Foaie de garda 1 

 Borderou 2 

 Lista si semnaturile proiectantilor 4 

1 Memoriu tehnic general 5 

1.1. Informatii generale privind obiectivul de investitiei 5 

 1.1.1 Descrierea obiectivului 5 

 1.1.2. Amplasamentul, topografia, clima, geologie 8 

 1.1.3. Categoria de importanta 17 

2 Memorii tehnice pe specialitati 18 

 2.1 Memoriu tehnic Racord inalta presiune, statie reglare masurare predare 
(SRMP) si vana automata 

18 

 2.1.1. Racord gaze naturale de presiune inalta 18 

 2.1.2. Statie de reglare – masurare - predare SRMP) 18 

 2.1.3. Punere in functiune si exploatare racord inalta presiune si SRMP 19 

 2.1.4. Vana automata 19 

 2.2. Memoriu tehnic sistem distributie gaze naturale 20 

      2.2.1. Retea de distributie gaze naturale presiune medie 20 

      2.2.2. Bransamente gaze naturale 26 

      2.2.3. Postul de reglare masurare la consumatorii finali (PRM) 28 

      2.2.4. Punere in functiune si exploatare sistem de distributiue gaze naturale 29 

 2.3. Memoriu tehnic instalatii de utilizare gaze naturale 29 

 2.4. Memoriu tehnic panouri fotovoltaice; Dispozitive de adaptare 32 

 2.5. Memoriu sistem transmitere la distanta a informatiilor 33 

 2.6. Memoriu tehnic organizare de santier 35 

      2.6.1. Date generale 35 

      2.6.2. Lucrari pentru organizarea de santier 36 

      2.6.3. Lucrari de refacere amplasament 39 

 2.7. Asigurarea calitatii lucrarilor executate 40 

       2.7.1 Verificari ce se efectueaza in timpul executiei 40 

       2.7.2 Fazele de control al calitatii 40 

  2.8. Cartea tehnica a obiectivului 45 

3 Breviar de calcul 46 

4 Caiete de sarcini 51 

 4.1.1. Caiete de sarcini pentru executia lucrarilor 51 

 4.1.2. Caiet de sarcini pentru sistem de alimentare solara 70 

 4.1.3. Caiet de sarcini pentru transmiterea la distanta a informatiilor 71 

 4.1.4. Caiet de sarcini pentru executie instalatii de utilizare presiune joasa 72 

 4.1.5. Caiet de sarcini pentru probe de presiune - rezistenta si etanseitate 73 

 4.1.6. Caiet de sarcini pentru receptii si punere in functiune 74 

 4.2. Caiet de sarcini pentru operarea si mentenanta sistemului de distributie gaze 
naturale 

76 

 4.3. Caiet de sarcini pentru furnizorii de materiale, echipamente, utilaje, dotari, 

confectii 

76 

 4.4. Caiet de sarcini privind sanatatea si securitatea in munca (ssm) 131 



 
  
 

3 
 

 4.5. Caiet de sarcini privind protectia impotriva incendiilor 158 

 4.6. Caiet de sarcini privind protectia mediului (pm) 167 

5 Norme si prescriptii folosite la intocmirea proiectului 169 

Anexe  

 Breviar si schema de calcul  

 Tabel conducte  

 Tabel bransamente  

 Liste cantitati lucrari F1, F2, F3, F4  

 Referat de verificare  

 Autorizatie de construire  

 Certificat de Urbanism/ Avize/Acorduri  

 ATP, ATR TRANSGAZ  

 Grafic de executie  

 
 

Sectiunea II. PIESE DESENATE 
 

1. Plan de incadrare in zona scara 1:14 000- PIZ 

2. Plan General de ansamblu scara 1:14 000- PG  

3. Plan de situatie scara 1: 500, 1:1000 – Pl 01÷ 24 

4. Plan organizare de santier  - OS 

5. Detaliu bransament DB 

6. Detaliu rasuflatori DR 

7. Tub protectie DTP 

8. Detaliu fitinguri PE si suduri; Imbinare fir trasor DF 

9. Detaliu PRM consumator DPRMC 

10.  Sectiuni transversale  PT01 ÷ PT08 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 

4 
 

 
 
Denumire proiect: ”INFIINTAREA SISTEMULUI INTELIGENT DE DISTRIBUTIE DE GAZE 

NATURALE IN COMUNA ZETEA, JUDETUL HARGHITA”  

                                 Proiect nr. 2021013/2025 

 

LISTA SI SEMNATURILE PROIECTANTILOR 

 

         Sef proiect: 

   - ing. autorizat ANRE  Marinela Carmen MINEA (PGT nr. 309200047/ PGD nr. 
212150106 / PGIU nr. 112150118))   

 
         COLECTIV ELABORARE: 
 

 

         Proiectanti:  

                 
       - ing. autorizat ANRE Marinela Carmen MINEA (PGT nr. 309200047/ PGD 
nr. 212150106/ PGIU  nr. 112150118) 
    

 
      - ing. autorizat ANRE PGT/PGD – Ovidiu LATES 
 
 
 

- ing. autorizat ANRE PGD - Marina PARASCHIVESCU  
 
 
 

                 - ing. Paul GUDANA 
 
 

 

 
          Desenat: Maximilian DRAMESCU 
 
 

 

 
          Redactat: Andreea BORSARU 
 
 
 
          Economic: Ec. Andreea IORGA 

 

 
 



 
  
 

5 
 

SECTIUNEA I. PIESE SCRISE 

 

1. MEMORIU TEHNIC GENERAL 

 
1.1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITIE 
 
1.1.1. Descrierea obiectivului 

”INFIINTAREA SISTEMULUI INTELIGENT DE DISTRIBUTIE DE GAZE NATURALE IN 

COMUNA ZETEA, JUDETUL HARGHITA” – proiect nr. 2021013/2025 

Amplasament:           UAT Zetea (intravilan si extravilan), judetul Harghita 

  

Faza: P.T.E.  

Beneficiar:           Comuna Zetea, judetul Harghita  

Adresa: Comuna Zetea - str. Principala nr. 272, localitatea Zetea, judetul Harghita, 
CP 537360 

 

Contact: Comuna Zetea - tel./fax 0266.241.112 
   email: primariazetea@yahoo.com      

            Prezenta documentatie a fost intocmita conform prevederilor Normelor tehnice pentru 

proiectarea si executia conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 

118/2013, a Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de 

alimentare cu gaze naturale, aprobate prin Ordinul ANRE nr. 89/2018, a Legii Energiei nr. 

123/2012 actualizata, a Legii nr. 440/2002 actualizata, a Legii nr. 10/1995 actualizata, a HG 

907/2016 actualizata, precum si a standardelor si STAS-urilor specifice categoriei gaze 

naturale. 

Documentatia prezinta solutia tehnica de alimentare cu gaze naturale a consumatorilor 

casnici, a obiectivelor socio-culturale (institutii) si a agentilor economici (consumatori 

noncasnici) amplasati in satul Zetea si perspectiva, consumatorii din satul Sub Cetate comuna 

Zetea, jud. Harghita.  

Alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor amplasati pe UAT comuna Zetea, 

presupune executia, in principal, a urmatoarelor lucrari: 

➢ O statie de reglare – masurare – predare (SRMP) amplasata in partea dreapta 

a drumului comunal, conform plan de situatie anexat. Capacitatea este 

Q=2.000Nmc/h (2.111 Smc/h), cu posibilitatea de marire la apartia de noi 

consumatori, in conditiile incadrarii in debitul ce poate fi asigurat de SNTGN 

Transgaz SA Medias; 

Statia de reglare masurare predare este alimentata cu gaze naturale printr-un 

racord existent, functionand in regim de presiune inalta PN = 40bar, DN200mm, 

cu o lungime de 6.890m, racordat in conducta de transport gaze naturale Odorhei-

mailto:primariazetea@yahoo.com
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Vlahita. Acesta a fost receptionat in anul 2005, dar care nu a fost pus in functiune 

pana in prezent. 

 

➢ Un drum de acces la SRMP nou proiectat, realizat din piatra sparta, in lungime 

de 20 metri si latime de 4 metri.  

➢ O retea de distributie gaze naturale functionand in regim de presiune medie, 

ce pleaca din statia de reglare masurare predare (SRMP) pana la consumatorii 

finali din localitatea Zetea si mai departe, pana la limita localitatii Sub Cetate, 

realizata din conducte PEHD100 SDR11, cu diametrele Dn200mm, Dn180mm, 

Dn160mm, Dn140mm, Dn125mm, Dn90mm, Dn63mm, montate ingropat si teava 

din OL Ø2”, Ø3”, pozata aerian si ingropat, in lungime totala de 17.031m.   Aceasta 

este amplasata atat in extravilanul, cat si in intravilanul comunei Zetea, jud. 

Harghita, numai pe domeniu public, de-a lungul drumului judetean DJ138, a 

drumurilor si strazilor din localitatea Zetea conform planuri de situatie (Pl01-Pl24). 

Repartizarea acesteia pe diametre si lungimi se regaseste in tabelul de mai jos: 

 

 

Presiune medie – 17.031 m 

PEHD SDR 11 – 14.796 m 

OL – 2.235 m 

 

LOCALITATEA ZETEA 

Dn 63mm – 7.283 m 

Dn 90mm – 1.651 m 

Dn 125mm – 765 m 

Dn 140mm – 3.871 m 

Dn 160mm – 478 m 

Dn 180mm – 330 m 

Dn 200mm – 418 m 

OL Ø2” – 2.205 m 

OL Ø3” – 30 m 

➢ Un numar de 823 bransamente, din care 810 aferente consumatorilor casnici - 

gospodarii si 13 aferente obiectivelor socio-culturale (primarie, gradinita, scoala,  

etc.). 

➢ Un numar de 13 instalatii de utilizare gaze naturale aferente obiectivelor socio-

culturale (primarie, gradinita, scoala, etc). 

 
  Pentru cresterea nivelului de flexibilitate, siguranta si eficienta in operarea 

sistemului de distributie gaze naturale se implementeaza un sistem modern si eficient de 

control a parametrilor de lucru, bazat pe instrumentatie de camp, echipamente de 

transmitere, receptie date si softuri specializate. In cadrul echipamentelor de camp, 

regasim echipamente care ofera date despre parametrii gazului (presiune, temperatura), 

debite, volume de consum, precum si robinet de sectionare automat (cu actionare 

electrica). 

Dispozitivele de colectare si transmitere date din teren sunt amplasate in incinta statiei 

de reglare masurare predare (SRMP – SCADA) si a vanei automate, realizandu-se astfel o 

interconectare a sistemului de distributie cu sistemul de transport. Datele sunt trimise 
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GSM/GPRS catre un dispecerat central controlat de Operatorul sistemului de distributie, 

informatiile urmand a fi afisate si inregistrate in timp real. 

  Descrierea sistemului inteligent de distributie a gazelor naturale: 

- instrumentatia si echipamentele de camp: in aceasta categorie intra toti senzorii de masura 

pentru parametrii gazului natural (debit, presiune), si anume: 

o pentru masurarea consumului individual - contoare de gaz tip SMART, contoare 

volumetrice cu membrana echipate cu dispozitive de transmisie radio a parametrilor, 

montate in posturile de reglare masurare (firide), la toti clientii (gospodarii si obiective 

socio-culturale), conectati in retea radio, cu tehnologie SIGFOX sau LORA; 

o pentru masurarea volumului consumat (corectat si necorectat), a debitului, presiunii si 

temperaturii pentru localitatea Zetea, se utilizeaza un ansamblu format dintr-un contor 

cu turbina echipat cu corector PTZ, conectat la un modul de transmisie GSM/GPRS. 

o pentru sectionarea unor tronsoane din instalatia de distributie a gazelor naturale, se 

foloseste un robinet (vana) automat de sectionare, cu actionare electrica. Acest robinet 

se va inchide de la distanta la cererea operatorului din dispecerat sau automat la 

depasirea unor parametrii presetati; 

o alimentarea cu energie electrica a vanei automate se realizeaza folosind un sistem 

fotovoltaic, realizat din panouri fotovoltaice si acumulatori, respectiv unul principal si 

altul secundar prevazut cu alarma, cu transmitere in dispecerat in caz de avarie a celui 

principal. Acest sistem va fi amplasat in imediata vecinatate a vanei, echipamentele din 

SRMP fiind alimentate cu energie electrica din reteaua electrica existenta in zona. 

− Echipamentele din dispecerat:  

o serverul de date si calculatorul de interfata cu operatorul. Acest echipament 

receptioneaza toate informatiile trimise de convertorul de volum de gaz si de 

contoarele SMART, afiseaza in timp real valorile din teren si permite operatorului 

sa interactioneze cu sistemul inteligent de distributie inchidere vana). 

  NOTA: Echipamentele, softurile, atat cele din SRMP/vana automata, cat si cele din 

dispecerat trebuie sa fie compatibile. Acestea functioneaza dupa un protocol 

standardizat, de comunicatie liber. 

  In interiorul statiei de reglare masurare predare (SRMP), se instaleaza urmatoarele: 

− pentru masurarea volumului consumat (corectat si necorectat), a debitului, presiunii si 

temperaturii se utilizeaza un ansamblu format dintr-un contor cu turbina echipat cu 

corector PTZ; 

− modul de transmisie/receptie date la distanta prin GSM catre un sistem SCADA (localizat 

in dispecerat); 

− alimentare cu energie electrica (SRMP). 

  Pe traseul retelei de distributie gaze naturale, se instaleaza un echipament pentru 

monitorizare si control, respectiv: 
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− o vana automata de sectionare a retelei functionand in regim de presiune medie ce 

pleaca din statia de reglare masurare predare (SRMP) pana la consumatorii finali din 

localitatea Zetea si mai departe pana la limita intravilanului localiatii Sub Cetate. Aceasta 

are diametrul Dn200mm, fiind echipata cu modul de transmisie/receptie date la distanta 

prin GSM/GPRS catre un sistem SCADA (localizat in dispecerat). 

  Pentru alimentarea cu energie electrica a echipamentului de colectare si transmitere date 

se monteaza un sistem fotovoltaic (panouri fotovoltaice cu acumulatori, principal si secundar - 

rezerva) la vana automata. 

 Consumul individual pentru fiecare consumator se realizeaza cu contoare fiscale 

individuale (G4, G6), dotate cu sistem de transmisie date la distanta, contoare ce fac parte din 

sistemul de distributie. Acestea sunt amplasate in firide, pozate la limita de proprietate a 

imobilelor, numite posturi de reglare masurare (PRM-uri).  

1.1.2. Amplasamentul, topografia, clima, geologie 

 Amplasamentul 

Tara:     Romania 

Judetul: Harghita 

           Adresa: UAT Zetea (extravilan si intravilan) 

 

Terenul pe care se va amplasa obiectivul de investitie este situat in extravilanul si 

intravilanul comunei Zetea, judetul Harghita, apartinand domeniului public, fiind identificat prin 

numerele cadastrale (extrase CF - anexate) si studiu topografic vizat OCPI Harghita.  
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Topografia 

Comuna Zetea este situata in partea sud-vestica a judetului Harghita, pe cursul superior, 

montan al vaii raului Tarnava Mare si este strabatuta de drumul judetean DJ138 Bradesti-

Suseni. Comuna Zetea este formata din satele: Desag, Izvoare, Poiana Tarnavei, Sub Cetate, 

Sicasau si Zetea (resedinta). 

Coordonatele Stereo 70 ale proiectului se regasesc in tabelul de mai jos: 

X Y 

527.894,61 543.134,12 

527.820,96 542.229,29 

529.651,11 544.356,57 

529.280,95 544.588,32 

528.653,35 544.775,87 

529.987,25 548.131,90 

Vecinatati:  

➢ Nord – comuna Suseni; 

➢ Est – comunele Madaras si Capalnita; 

➢ Sud – comuna Bradesti; 

➢ Vest – comunele Dealu si Varsag.  

Coordonatele geografice ale localitatii sunt 46°28′27″ latitudine si 25°27′55″ longitudine. 

 

Clima si fenomenele naturale specifice zonei 

Clima in zona comunei Zetea este moderat continental cu circulatie dominanta a aerului 

din nord-vest, cu ierni aspre si veri racoroase, cu precipitatii in tot cursul anului. 

Perimetrul studiat este situat in zona climatologica de depresiune tipica, intramontana, 

avand urmatoarele caracteristici: 

− temperatura medie anuala a aerului este intre 6 si 10°C; 

− temperatura medie a aerului in luna iulie este de 16-18°C; 

− temperatura medie a aerului in luna ianuarie este -2° - -8°C; 

− inversiunile de temperatura in perioada de iarna se manifesta pe un interval de 

peste 50 de zile; 

− inghetul se produce anual pentru o perioada de 100-120 zile; 

− nebulozitatea medie multianuala se caracterizeaza prin valori foarte crescute: 

zilele cu cer acoperit au o frecventa de 155 – 160 zile pe an, iar cerul noros este 

semnalat timp de 90 de zile; 

− cantitatea medie anuala a precipitatiilor este de circa 540mm - iarna, sub forma 

de zapada, ninsorile cad pe o durata de 30 –35 de zile. Durata de stagnare a 

zapezii scade in raport cu altitudinea reliefului; 
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− conform Normativului CR 1-1-3-2005, incadrarea zonei cercetate in arealul de 

calcul a valorii incarcarii date de zapada pe sol este de 2,0 KN/m2. 

 
Romania - Harta climatica 

 

Vantul este in stransa legatura cu circulatia generala a atmosferei si cu conditiile locale 

ale reliefului. Calmul predomina pe o buna parte din an (61%), iar viteza medie anuala a 

vanturilor este de 3,2 m/s. In zona de munte sunt obisnuite brizele de munte si de vale, iar in 

bazinele depresionare intramontane predomina in cursul anului calmul atmosferic. 

 
Viteza medie anuala a vantului 

  

Adancimea de inghet in zona, oscileaza in jurul valorii de 1,00–1,10m, conform STAS 
6054. 
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Romania – zonarea dupa adancimea maxima de inghet 

Amplasamentul prezinta suprafata aproximativ orizontala, cu slaba inclinatie pana la 

albia paraului. In general terenul se prezinta fara accidente naturale sau artificiale, existand 

blocuri eratice de andezite rulate. 

Geologia 

 Date geologice preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea 

conventionala si nivelul maxim al apelor freatice 

Din punct de vedere geologo-structural, zona studiata se afla pe rama estica a bazinului 

Transilvaniei, la poalele vestice ale muntilor vulcanici Harghita si Gurghiu. 

Terenul cercetat se incadreaza in categoria terenurilor de fundare bune. El este stabil si 

prezinta caracteristici fizico-mecanice si de capacitate portanta normale.  

Categoria geotehnica a terenului este 1-2, iar riscul geotehnic este redus/moderat, dupa 

cum reiese din urmatorul tabel: 

FACTORI DE 
INFLUENTA 

INCADRARE PUNCTE 

Conditii de teren Terenuri bune/ (aluviuni 
consolidate, roci stancoase, sisturi 

sau vulcanite) 
medii (eluvii, deluvii sau aluviuni 

mediu consolidate 
dificile (zone cu lentile maloase pe 

luncile aluvionareturbarii 

2 
 
 

3 
 
 

6 

Apa subterana Fara epuismente 1 

Categoria de importanta a 
constructiei 

Normala 3 

Vecinatati Risc moderat 3 

Zona seismica Acceleratie a terenului ag =0,15g 2 

Risc geotehnic Redus/moderat 9-13 
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Terenul de fundare este reprezentat in principal de argila prafoasa, argila, argila 

nisipoasa, nisip, nisip argilos, nisip prafos, pietris cu bolovanis, colmatat cu nisipuri argiloase si 

argile nisipoase, marna, care prezinta urmatoarele caracteristici: 

 

Capacitatea portanta a terenului, exprimata in general in valori ale presiunii 

conventionale de baza Pconv sau valori calculate la stari limita, in functie de caracteristicile 

constructive si de clasa de importanta a constructiilor variaza in limite foarte largi, influentata de 

de adancimea de fundare si regimul hidrogeologic.  

Panza freactica nu a fost interceptata pana la adancimea investigata in niciun foraj. In 

zona nu sunt indicii privind agresivitatea naturala a apelor freatice asupra lucrarilor ce urmeaza 

a fi executate.   

Date geologice generale 

Bazinetul Zetea este situat pe cursul superior al Tarnavei Mari si este marginit de rama 

joasa a vulcanitelor neocuaternare.  

Amplasamentul se afla la contactul depozitelor sedimentare ce apartin depresiunii 

Transilvaniei cu vulcanitele neogene ale lantului eruptiv Calimani-Gurghiu-Harghita, la 

alcatuirea geologiei participand formatiunile sedimentare ale depresiunii Transilvaniei care 

constituie fundamentul prevulcanic al zonei si rocile eruptive prezente prin doua unitati 

structurale distincte, respectiv formatiunea vulcanogen-sedimentara si compartimentul strato-

vulcanic reprezentat prin lave andezitice si piriclastite. 

In zona predomina formatiunile vulcanogen-sedimentare care sunt strapunse de cateva 

corpuri subvulcanice andezitice, partea superioara a acestora aparand la zi in contact cu 

depozitele vulcanogen-sedimentare. 
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Aceasta formatiune este acoperita de aluviuni fluviatile holocene si recente ale Tarnavei 

Mari si ai afluentilor, formate din bolovanisuri, pietrisuri, nisipuri, mai rar depozite argiloase sau 

argiloase-maloase.  

 Date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complete 

cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu 

recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive 

accesibile, dupa caz: 

Pentru stabilirea litografiei terenului in comuna Zetea, jud. Harghita au fost executate 

foraje geotehnice in urma carora a fost stabilita urmatoarea stratificatie: 

 

Localitatea Zetea F26-F56– zona de lunca aluvionara si terasele Tarnavei Mari 
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Extravilanul dintre Subcetate si Zetea F57-F60 – terasele medii si inferioare ale Tarnavei 
Mari 

 
 

 



 
  
 

17 
 

 

 Planul cu amplasamentul forajelor, precum si fisele aferente acestora se regasesc 

in Studiul Geotehnic intocmit de GEO-TECH SRL, anexat prezentei documentatii. 

 Date privind zonarea seismica 

 

Conform STAS 11100/1-77, zona studiata se incadreaza in macrozona seismica 6. 

Conform normativului P100-1/2013 - “Cod de proiectare seismica – partea 1”, zonarea 

valorii de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare, in zona studiata, pentru evenimente 

seismice avand intervalul mediu de recurenta IMR = 225 ani, are o valoare ag = 0,15g. Perioada 

de control (colt) Tc a spectrului de raspuns reprezinta granita dintre zona de valori maxime in 

spectrul de acceleratii absolute si zona de valori maxime in spectrul de viteze relative. Pentru 

zona studiata perioada de colt are valoarea Tc= 0,7 sec. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3. Categoria de importanta 

Conform HG nr. 766/10.12.1997, actualizata,  categoria de importanta a constructiei este 

normala (C). 

Clasa de importanta conform normativ P100- 1/2013 este Clasa II de importanta. 

 

 

Figura 1  - Zonarea teritoriului României 
în termeni de valori de varf ale 
acceleratiei terenului pentru proiectare 
Ag. 

 

Figura 2  - Zonarea teritoriului României 
în termeni de perioada de control (colţ), 
TC  a spectrului de raspuns. 
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2. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI 

2.1. MEMORIU TEHNIC RACORD INALTA PRESIUNE, 

STATIE REGLARE- MASURARE- PREDARE (SRMP) SI VANA AUTOMATA 

 
Sistemul de distributie gaze naturale din UAT comuna Zetea este alimentat cu gaze 

naturale prin intermediul unui racord existent DN200, PN40bar din conducta de transport gaze 

naturale Odorhei-Vlahita si o statie de reglare-masurare-predare (SRMP) cu capacitatea Q= 

2.000 Nm3/h (2.111 Smc/h), respectand precizarile din Avizul tehnic de racordare nr. 62018 din 

22.07.2025 emis de catre SNTGN TRANSGAZ SA Medias. 

 
2.1.1. RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE INALTA  

    

Racordul de presiune inalta este existent, fiind receptionat in anul 2005 si realizat din 

conducta de OL izolata, Dn200mm (219,1mm), PN40bar, cu o lungime de 6.890m.  

 

2.1.2. STATIE DE REGLARE- MASURARE- PREDARE (SRMP) 
 

 Statia de reglare - masurare - predare (SRMP) este amplasata pe teritoriul comunei 

Zetea, in partea dreapta a drumului comunal, conform plan de situatie general anexat, pe un 

teren proprietatea comunei Zetea, identificat prin extras CF nr. 72428. 

 SRMP-ul se amplaseaza intr-o incinta imprejmuita cu gard din placi de beton, cu porti 

spre drumul de acces nou construit, ce pleaca din drumul comunal existent in zona (Pl de 

situatie 01). Amenajarea terenului din interiorul incintei presupune indepartarea stratului 

vegetal, executarea de sapaturi pentru fundatii (platforme), realizare sistem impamantare si 

montarea unui strat de piatra sparta drenant pe zona neocupata de fundatii. Platformele 

pentru instalatia mecanica, Minishelter, sunt din beton, turnate pe perne de balast. 

 Caracteristicile principale ale instalatiei mecanice sunt: 

- Capacitate: debit maxim: Q= 2.000 Nm3/h (2.111Smc/h);  

- Presiune nominala conducta intrare (racord) / iesire SRMP: PN 40 bar/ 8 bar;  

- Presiune maxima/minima de operare la intrare in SRMP: P1= 25/8bar;  

- Presiune maxima/minima de operare la iesire din SRMP: P2= 6/5,5 bar;  

- Temperatura intrare gaze: Tmin intrare : 40C; Tmax intrare : 100C; 

 
Statia reglare-masurare-predare ( SRMP ) are urmatoarele componente: 

- instalatie de filtrare, doua linii; 

- instalatie de incalzire, cu cablu cu rezistenta electrica; 

- instalatie de reglare, intr-o treapta, doua linii; 

- instalatie de protectie sub/supra presiune; 

- instalatii de masurare - trei linii, si anume: una principala, una de rezerva si una pentru 

debite mici; 

- instalatie de odorizare prin esantionare si cu fitil; 

- sistem SCADA monitorizare si control SRMP; 

- dotare cu sistem PSI (panou PSI, instinctoare) si generator electric. 
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Instalatia mecanica a SRMP- lui este amplasata intr-un cofret metalic termoizolant,  

intr-o incinta impejmuita protejata impotriva descarcarilor electrice. 

 Avand in vedere capacitatea statiei, desi exista un racord electric la limita terenului 

unde se amplasarea statia (SRMP), care asigura o putere de 220 V, acesta nu este suficient, 

fiind necesara realizarea unui nou racord care sa asigura 380V.  

 Panoul PSI se amplaseaza in zona usor accesibila si lipsita de riscuri. 

  
2.1.3. Punere in functiune si exploatare racord inalta presiune si SRMP 

 La finalizarea lucrarilor, in conditiile admiterii Receptiei la terminarea lucrarilor, operatorul  

conductelor de transport, SNTGN Transgaz, pune in functiune racordul existent si noul SRMP, 

cu respectarea procedurilor specifice. 

Precizam ca in vederea executiei racordului si statiei de reglare masurare 

predare, documentatia tehnica aferenta acestora se avizeaza de catre SNTGN Transgaz 

SA Medias si se anexeaza prezentei documentatii, facand parte integranta din aceasta. 

  

2.1.4. Vana automata 

In vederea asigurarii unei bune exploatari si a unui grad de siguranta ridicat, pe traseul 

retelei de distributie gaze naturale este prevazuta o vana automata, amplasata aerian, intr-o 

imprejmuire alipita de imprejmuirea statiei de reglare masurare predare (SRMP), pe conducta 

de distributie ce iese din statie, respectiv pe conducta Dn 200mm. Aceasta este din otel, avand 

diametrul in concordanta cu diametrul conductei si anume Dn 200mm. 

 Vana este actionata de actuatorul care transforma semnalul de control in actiune 

mecanica. Motorul de actionare este electric, condus de software. Aceasta este echipata cu 

modul de transmisie/receptie la distanta prin GSM catre un sistem SCADA (localizat in 

dispecerat). 

Pentru alimentarea cu energie electrica se monteaza un sistem fotovoltaic (panouri 

fotovoltaice cu acumulatori principal si secundar - rezerva). Actionarea vanei se face de la 

distanta, printr-un comutator pornit/oprit. 
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2.2. MEMORIU TEHNIC SISTEM DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE 
 
2.2.1. Retea de distributie gaze naturale presiune medie 

 

➢ O retea de distributie gaze naturale functionand in regim de presiune medie, 

ce pleaca din statia de reglare masurare predare (SRMP) pana la consumatorii 

finali din localitatea Zetea si mai departe, pana la limita localitatii Sub Cetate, 

realizata din conducte PEHD100 SDR11, cu diametrele Dn200mm, Dn180mm, 

Dn160mm, Dn140mm, Dn125mm, Dn90mm, Dn63mm, montate ingropat si teava 

din OL Ø2”, Ø3”, pozata aerian si ingropat, in lungime totala de 17.031m.   Aceasta 

este amplasata atat in extravilanul, cat si in intravilanul comunei Zetea, jud. 

Harghita, numai pe domeniu public, de-a lungul drumului judetean DJ138, a 

drumurilor si strazilor din localitatea Zeatea conform planuri de situatie (Pl01-

Pl24). Repartizarea acesteia pe diametre si lungimi se regaseste in tabelul de mai 

jos: 

 

 

Presiune medie – 17.031 m 

PEHD SDR 11 – 14.796 m 

OL – 2.235 m 

 

LOCALITATEA ZETEA 

Dn 63mm – 7.283 m 

Dn 90mm – 1.651 m 

Dn 125mm – 765 m 

Dn 140mm – 3.871 m 

Dn 160mm – 478 m 

Dn 180mm – 330 m 

Dn 200mm – 418 m 

OL Ø2” – 2.205 m 

OL Ø3” – 30 m 

 

Conform planurilor de situatie anexate prezentei documentatii, conductele de gaze 

naturale sunt repartizate pe strazi, noduri, materiale, diametre si lungimi dupa cum urmeaza: 

 

Localitatea Zetea, comuna Zetea, judetul Harghita 

Denumire strada 
Nodinitial- 
Nodfinal 

Diametru 
conducta    

PEHD 100 SDR 
11 

Lungime 
Plansa 

[mm] / OL [Ø] [m] 

Nagymezo; Telek; Boros Fortunat 1-2 200mm 418 Pl.1 

Bethlen Gabor (DJ138) 2-3 90mm 63 Pl.1 

Belso 3-4 63mm 258 Pl.1,2,5 

Tomcsa Sandor 4-5 63mm 154 Pl.2,5 

Belso 4-6 2" 30 Pl.5 

Belso 6-7 63mm 10 Pl.5 

Belso 7-8 2" 27 Pl.5 

Belso 7-9 2" 250 Pl.5 

Belso 6-10 2" 278 Pl.5,7 
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Belso 10-11 63mm 16 Pl.5,7 

Belso 10-12 2" 198 Pl.5,7 

Belso; Kiraly 12-13 2" 188 Pl.6,7 

Belso 12-14 63mm 7 Pl.7 

Belso 14-15 2" 32 Pl.5,7 

Belso 14-16 63mm 56 Pl.7 

Kiraly 16-17 2" 123 Pl.7 

Bethlen Gabor (DJ138) 3-18 63mm 25 Pl.1,2 

Bethlen Gabor (DJ138) 18-19 2" 11 Pl.1,2 

Bethlen Gabor (DJ138) 19-20 63mm 156 Pl.1,2 

Bethlen Gabor (DJ138) 20-21 63mm 11 Pl.2 

Sandor 21-22 63mm 10 Pl.2 

Sandor 22-23 2" 263 Pl.2,3 

Bethlen Gabor (DJ138) 21-24 63mm 358 Pl.2,3 

Marton Aron 24-25 2" 80 Pl.3 

Tamasi Aron 25-26 63mm 300 Pl.3,4 

Marton Aron 25-27 2" 60 Pl.3 

Orban Balazs 27-28 63mm 159 Pl.3,4 

Marton Aron; Gabor Aron; Sandor 27-29 63mm 405 Pl.3 

Bethlen Gabor (DJ138) 24-30 63mm 464 Pl.3,4 

Bethlen Gabor (DJ138) 20-31 63mm 827 Pl.3,4 

Sebestyen Mozes (DJ138) 2-32 180mm 186 Pl.2,3,4 

Hegy (DJ138) 32-33 63mm 107 Pl.6 

Hegy (DJ138) 33-34 2" 441 Pl.6,8 

Hegy (DJ138) 34-35 63mm 247 Pl.8,16 

Hegy (DJ138) 35-36 2" 224 Pl.16,17 

Hegy (DJ138) 36-37 63mm 501 Pl.17,18,19 

Hegy (DJ138) 32-38 180mm 144 Pl.6 

Tofalva 38-39 90mm 428 Pl.6,7,8 

Szallo; Scolii 39-40 63mm 447 Pl.7 

Tofalva 39-41 90mm 222 Pl.7,9 

Zsogod; Abran 41-57 90mm 466 Pl.9,17 

Tofalva 41-42 90mm 236 Pl.9 

Dancso 42-43 63mm 665 Pl.9,11,12,13 

Tofalva 42-44 90mm 67 Pl.11 

Tofalva 44-45 3" 30 Pl.11 

Tofalva 45-46 90mm 9 Pl.11 

Tofalva 46-47 63mm 202 Pl.10,11 

Tofalva 46-48 63mm 623 Pl.11,12,13 

Szent Imre 48-49 63mm 162 Pl.13,14 

Tofalva 48-50 63mm 487 Pl.13,15 

Hegy (DJ138) 38-51 160mm 249 Pl.6,8 

Kallaikereszt 51-52 63mm 249 Pl.8 
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Hegy (DJ138) 51-53 160mm 229 Pl.8,16 

Izvorului 53-54 63mm 54 Pl.16 

Hegy (DJ138) 53-55 140mm 63 Pl.16 

Parajdi 55-56 63mm 139 Pl.16 

Hegy (DJ138) 55-57 140mm 228 Pl.16,17 

Hegy (DJ138) 57-58 140mm 82 Pl.17 

Zsogod  58-59 90mm 160 Pl.17 

Hegy (DJ138) 58-60 140mm 18 Pl.17 

Zsogod  60-61 63mm 184 Pl.17 

DJ138 60-62 140mm 2403 Pl.17,18,19,20,21,22 

Principala (DJ 138) 62-63 140mm 1077 Pl.21,22,23 

Principala (DJ 138) 63-64 125mm 765 Pl.23 

TOTAL CONDUCTA PEHD 100 SDR 11 14.796  

TOTAL TEAVA OL 2.235  

TOTAL GENERAL 17.031  

Conductele din PEHD100 SDR 11 si partial teava din OLØ2” (la intrari in imobile) se 

monteaza ingropat, la o adancime de minim -1.10m, adancime masurata de la generatoarea 

superioara a acestora, pana la cota 0 (zero) a terenului amenajat. La traversari de drumuri si  

strazi, conductele se pozeaza in tub de protectie de OL, la adancimea de minim -1,20m, 

masurata de la genatoare superioara a tubului de protectie fata de cota 0 a terenului amenajat. 

Conductele din teava OL (partial Ø2”) se amplaseaza aerian, la limita de proprietate a 

imobilelor, de-a lungul drumului judetean DJ138 (strazile Belso, Kiraly, Bethlen Gabor,  Sandor, 

Marton Aron, Hegy) pe suporti de sustinere din OL, la o inaltime de 30-40cm. Totodata, 

traversarea raului Tarnava Mare se relizeaza cu conducta de OL Ø3” (strada Tofalva). 

Amplasamentul conductelor respecta distantele de siguranta din tabelul de mai jos: 

Nr. 
Crt. Instalatia, constructia sau obstacolul 

Distanta minima de la 
conducta de gaze 
naturale din PE, in m 

 
Distanta minima de la 
conducta de gaze 
naturale din OL, in m 

PM PM 

1 Cladiri cu subsoluri sau aliniamente de 
terenuri susceptibile de a fi construite 2,0 3,0 

2 Cladiri fara subsoluri 1,0 2,0 

3 Canale pentru retele termice, canale pentru 
instalatii telefonice, televiziune, etc. 1,0 2,0 

4 Conducte de canalizare 1,5 1,5 

5 
Conducte de apa, cabluri de forta, cabluri 
telefonice montate direct in sol, cabluri TV 
sau caminele acestor instalatii 

0,5 
 

0,6 

6 Camine pentru retele termice, telefonice si 
canalizare sau alte camine subterane 1,0 1,0 

7 Copaci 0,5 1,5 

8 Stalpi 0,5 0,5 

 

 
Nota: Distantele, exprimate in metri, se masoara in proiectie 
orizontala intre limitele exterioare ale conductelor si constructiile sau 
instalatiile subterane  
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Retelele edilitare identificate pe amplasamentul lucrarilor propuse (apa, canal, 

telecomunicatii) nu necesita relocare, fiind respectate distantele de siguranta dintre retelele de 

gaze naturale proiectate si acestea.  

La intersectiile si apropierile conductelor de gaze naturale cu celelalte utilitati subterane 

intalnite pe traseu (apa, canal), acestea sunt protejate in tuburi de protectie din PE, lungimea 

tubului de protectie depasind intersectia cu 0,5m de o parte si de alta a acesteia. In situatia 

cand reteaua de distributie gaze naturale intersecteaza sau se apropie de instalatii electrice, 

conductele sunt protejate in tub de protectie din beton/pat de caramida. Toate tuburile de 

protectie prevazute prin proiect sunt dimensionate corespunzator diametrului conductelor 

(De+100mm), vezi planuri de situatie (Pl 01-24).  

La stabilirea distantelor dintre conductele de distributie din otel supraterane si liniile 

electrice aeriene (LEA) de joasa, medie sau inalta tensiune se vor respecta prevederile din 

legislatia in vigoare: NTE 003/04/00 - Normativ pentru constructia liniilor aeriene de energie 

electrica cu tensiuni peste 1.000 V, aprobat prin Ordinul Presedintelui ANRE nr. 32/2004, NTE 

007/08/00 - Normativ pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice, aprobat prin 

Ordinul Presedintelui ANRE nr. 38/2008, Norma tehnica privind delimitarea zonelor de protectie 

si de siguranta aferente capacitatilor energetice - revizia I, aprobata prin Ordinul Presedintelui 

ANRE nr. 4/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, NTPEE - 89/2018 si a avizului de 

amplasament favorabil nr. 7050240401347/ 10.04.2024 emis de Distributie Energie Electrica 

Romania, sucursala Harghita. Retelele de distributie din otel montate in zona de influenta a 

liniilor electrice aeriene (LEA) de medie sau inalta tensiune se protejeaza impotriva tensiunilor 

induse, conform reglementarilor tehnice de specialitate. 

 Conductele din PEHD SDR 11, cat si cele din otel se amplaseaza numai in domeniul 

public, pe marginea cailor de acces, pe cat posibil in spatiu verde, respectiv la limita de 

proprietate a imobilelor (pentru conductele din otel). 

Sapaturile pentru montarea conductelor de gaze naturale se executa in principal 

mecanizat, mai putin in zonele de intersectie a conductelor proiectate cu alte utilitati existente 

pe traseu (apa, canal, electrice), unde sapatura se executa manual, pentru evitarea deteriorarii 

acestora. 

Sapaturile se realizeaza pana la adancimea necesara montajului conductei, functie de 

diametrul acesteia (intre 1,30m÷1,50m). Avand in vedere adancimea de pozare a conductelor, 

malurile santurilor necesita sprijiniri corespunzatoare, astfel incat sa se evite prabusirea 

acestora. Executantul va efectua sprijiniri de maluri ori de cate ori constata ca stabilitatea 

malurilor santului este precara. Nu vor cobori in sant persoane in zone in care malurile nu sunt 

consolidate. Se vor executa lucrari de epuismente in situatia in care in santuri se acumuleaza 

apa. Fundul santului va fi nivelat si curatat cu mijloace adecvate lucrului in spatii inguste. 

Latimea santului pentru conducte (ls) s-a stabilit in functie de diametrul conductei, astfel: 

− pentru Dn≤100mm, ls= 0,40m (Dn 63mm si Dn 90mm, Ø2”),  

− pentru Dn>100mm, ls= 0,40m+ Dn (Dn125mm, Dn140mm, Dn160mm, Dn180mm, 

Dn200mm). 
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 Gropile pentru sudura in punctele de imbinare a tronsoanelor de conducta se recomanda 

a avea urmatoarele dimensiuni: latimea = latimea santului + 0,60m; lungimea 1,20m. Pentru 

realizarea sudurilor se recomanda ca sub partea inferioara a conductei sa se lase un gol cu 

adancimea de 0,60m. 

 Latimea de desfacere a pavajelor pe fiecare latura a santului este recomandata in functie 

de natura acestora: l= 15,00 cm pentru pavaje din piatra cubica, bolovani, calupuri si l=5,00 cm 

pentru pavaje din asfalt pe pat de beton (in cazuri de exceptie, in acord cu proiectantul si cu 

administratorul de drum, executantul va desface pavajele pe latimi mai mari, pentru marirea 

conditiilor de siguranta in executie). Pe marginea santului se va asigura un spatiu de siguranta 

cu latime minima de 0,50m. 

           Pe intreg traseul  retelei de distributie gaze naturale realizata din conducte de PEHD 100 

SDR11, pe generatoarea superioara a conductelor, se monteaza un fir trasor, in scopul 

identificarii traseului. Din 4 metri in 4 metri (distanta maxima), firul trasor se fixeaza cu banda 

adeziva de conducta. Firul trasor este un conductor de cupru monofilar, cu sectiunea minima 

de 1,5 mm2, cu izolatie corespunzatoare unei tensiuni de strapungere minima de 5 kV.  

  Pe distante care depasesc 300 m, se monteaza cutii de acces la firul trasor, respectiv 

cutii de rasuflatoare (carosabil), in care sunt scoase capetele izolate ale firului trasor.  

  Deasupra generatoarei superioare a conductei de gaze naturale montata subteran, pe 

toata lungimea traseului, la o distanta (inaltime) de 35 cm, se monteaza o banda de avertizare 

din material plastic de culoare galbena, cu o latime minima de 15 cm, inscriptionata « Gaze 

naturale - Pericol de explozie». 

 

NOTA: - firul metalic este din cupru izolat si are sectiunea de 1.50mm2; 
  - firul metalic este montat pe generatoarea superioara a conductei si fixat cu banda 
adeziva din 4 in 4m; 
   - folia avertizoare din PVC se pozeaza la 35cm fata de generatoarea superioara a 
conductei de gaze naturale. 
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Imbinarile intre conductele de polietilena se fac prin sudura de catre sudori autorizati 

ISCIR care isi marcheaza poansonul pe conducte in apropierea sudurilor executate. Acestea 

se realizeaza prin sudura cap-cap sau utilizand fitinguri electrosudabile. Sudura cap-cap este 

admisa numai pentru diametre mai mari sau egale cu De 90mm. Pentru ramificatii si modificari 

de diametre se utilizeaza fitinguri din polietilena PEHD 100, SDR11.  

Imbinarea tevilor din OL se realizeaza prin sudura, la diametre peste 20mm, la orice 

presiune, cu asigurarea caracteristicilor de sudabilitate. Imbinarile sudate la conductele din OL 

se executa in functie de modul de realizare: cap la cap, cu manson, pentru conductele supuse 

la eforturi mari (in terenuri accidentate, terenuri cu agresivitate mare, la traversari de obstacole, 

in interiorul tuburilor de protectie) si cu niplu interior pentru conductele cu diametrul interior mai 

mare de 100mm. Procedeul de sudare folosit este cu flacara oxiacetilenica, pana la diametrul 

de 100 mm, respectiv cu arc electric, pentru orice diametru. Sudurile executate la conductele 

de distributie amplasate pe arterele de circulatie pot fi intarite cu eclise. 

Se va realiza controlul nedistructiv al sudurilor pentru 25% din totalul sudurilor si 100% 

pentru sudurile executate pe pozitie. 

Controlul nedistructiv se face cu radiatii penetrante sau ultra scurte de catre laboratoare 

autorizate conform PT CR6/2013.  

Buletinele care certifica nivelul calitatii sudurilor fac parte integranta din Cartea Tehnica 

a obiectivului. 

Pentru eliminarea eventualelor scapari de gaze se monteaza rasuflatori la toate capetele 

de conducte, la capetele tuburilor de protectie si ori de cate ori conductele/bransamentele intra 

sau ies din pamant. 

Conductele montate subteran sunt protejate mecanic in tuburi de protectie din otel, la 

subtraversarile de drumuri, dupa cum rezulta din calculele de rezistenta din cap. 3 si planurile 

de situatie. 

La intersectiile conductelor cu instalatiile subterane intalnite pe traseu (apa, canal, 

telefonie) acestea sunt protejate in tuburi de protectie din PE, respectiv pat de caramida/beton 

pentru instalatiile electrice. 

Pozitia conductelor de gaz in teren este evidentiata prin inscriptii amplasate pe firidele 

posturilor de reglare masurare de la capetele bransamentelor, pe constructii sau stalpii din 

vecinatate, cu acordul detinatorilor acestora, iar pe traseele fara constructii, pe borne realizate 

in mod special, ca suport pentru acestea, la distante de max. 150m intre ele. Se accepta 

aplicarea marcajului de pe placuta direct pe firida postului de reglare-masurare.  

 Materialul utilizat va fi insotit de: declaratii de performanta pentru materialele 

armonizate (CE), respectiv declaratii de conformitate/certificate de calitate pentru celelalte. In 

cazul in care materialul este furnizat printr-un intermediar, acesta este obligat sa prezinte fara 

nici o modificare documentele producatorului. Este necesar sa se asigure transabilitate intre 

produs si documente.  
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Conductele vor fi verificate prin: 

- Verificari (probe de casa) pe tronsoane, cu o lungime de maxim 500 m pentru 

confirmarea etanseitatii acestora  

si 

- Verificari (proba de rezistenta si etanseitate) a intregului sistem de distributie (faza 

determinanta). 

Proba de casa se va realiza la presiunea de 6 bar, minim 4 ore. In situatia in care se 

constata defecte, acestea se elimina, proba reluandu-se.  

Proba de rezistenta se efectueaza cu aer la presiunea de 9 bar timp de 1 ora; 

Proba de etanseitate se efectueaza cu aer la presiunea de 6 bar timp de 24 ore. 

 Pentru realizarea probelor de rezistenta si etanseitate se folosesc aparate de masura cu 

verificarea metrologica valabila si a caror precizie trebuie sa fie de cel putin 1.5. Probele incep 

dupa egalizarea temperaturii aerului din conducta cu cea a mediului inconjurator si se considera 

admise numai in cazul in care nu se remarca scaderi de presiune (scapari). La efectuarea 

probelor de rezistenta si de etanseitate se foloseste un manometru inregistrator, cu inregistrare 

continua, protocolul emis de acesta fiind anexa la procesul verbal intocmit cu ocazia probelor. 

Cartea tehnica a obiectivului va contine procesul-verbal intocmit in urma celor doua probe 

(rezistenta si etanseitate). La finalizarea lucrarilor, intregul sistem de distributie se supune 

probelor de rezistenta si etanseitate, admiterea acestora fiind conditie de receptie la terminarea 

lucrarilor. 

Este interzisa remedierea defectelor la conducte si la racorduri in timpul efectuarii 

probelor. 

 La finalizarea lucrarilor terenul afectat de acestea va fi adus la starea initiala, cu 

respectarea conditiilor de mediu in vigoare.  

2.2.2. Bransamente gaze naturale (instalatii de racordare) 

 
 Realizarea obiectivului de investitie ”Infiintarea sistemului inteligent de distributie de gaze 

naturale in comuna Zetea, jud. Harghita”, implica odata cu executia retelei de distributie gaze 

naturale si realizarea a 823 de racorduri gaze naturale (bransamente individuale), aferente unui 

numar de 810 consumatori casnici (gospodarii) si 13 obiective socio-culturale (institutii - 

primarie, scoala, gradinita, etc.).  

 Bransamentele se realizeaza din conducta PEHD 100, SDR 11, avand diametrul 

Dn32mm, respectiv din teava de otel Ø1”, in lungime totala de 2.371m. Acestea functioneaza 

in regim de presiune medie. 

 Repartizarea acestora pe diametre si lungimi se prezinta astfel: 

− 655 bransamente din PEHD100 SDR 11, in lungime de 2.203m 

− 168 bransamente din otel, in lungime de 168m. 
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Traseul instalatiilor de racordare (bransamentelor) este rectiliniu, perpendicular pe 

conductele de distributie gaze naturale la care se racordeaza, fiind montate doar in domeniul 

public, pana la limita de proprietate a imobilelor ce urmeaza a fi racordate la reteaua de 

distributie gaze naturale. Bransamentele se monteaza subteran, fiind racordate la conductele 

de distributie prin cate un teu de bransament. Se monteaza in panta, spre conducta de 

distributie la care se racordeaza, pornind de la adancimea de montaj a acesteia, pana la o 

adancime minima de montaj de 0.5m, catre limita de proprietate a consumatorului final.  

La iesirea din pamant a capatului de bransament acesta se monteaza intr-o conducta de 

protectie din OL/PE cu rol de rasuflatoare. 

Bransamentele care subtraverseaza drumuri si strazi existente se monteaza in tuburi de 

protectie din OL, iar cele care intersecteaza retele de utilitati in tuburi de protectie de PE, 

respectiv pat de caramida/beton pentru electrice.  

Elementele de identificare a traseelor conductelor de distributie gaze naturale, firul trasor 

si banda avertizoare, se ramifica pe traseul bransamentelor si se instaleaza in acelasi mod ca 

si la conductele de distributie. Firul trasor al bransamentului se cupleaza la firul trasor al 

conductei. Legatura firului trasor la ramificare se izoleaza electric si hidrofug, cu mastic protejat 

mecanic, cu banda adeziva. 

 Sapatura se executa atat mecanizat, cat si manual, in functie de teren si prezenta 

utilitatilor.  

Latimea santului este de 0.40m. Fundul santului va fi nivelat, lipsit de corpuri contondente 

si acoperit cu un strat de nisip, de granulatie 0,3-0,8 mm, cu grosime de 10-15 cm. Nu sunt 

admise denivelari evidente ale fundului de sant. Prezenta pe fundul santului sau in stratul de 

nisip a unor pietre sau aglomerari de pamant, rezultate din sapatura, este interzisa. Dupa 

pozarea tevii, se umple santul cu nisip pana cand grosimea acestuia, compactat manual, 

depaseste cu 10cm generatoarea superioara a conductei. 

 Materialul rezultat din sapatura este introdus treptat in straturi de max. 20 cm, 

compactate succesiv la grad de compactare 98%. 

 Acoperirea conductei (pt. primii 50cm deasupra conductei) se efectueaza intr-o perioada 

mai racoroasa a zilei, avansand intr-o singura directie, pe cat posibil in urcare spre robinetul de 

bransament. 

 Dupa efectuarea lucrarilor terenul afectat se aduce la starea initiala. 

 Cuplarea bransamentului in conducta de distributie se face prin electrofuziune utilizad 

un fiting special, respectiv T-eu de bransament, dotat cu preducea retractabila. Imbinarile intre 

elementele bansamentului se realizeaza cu ajutorul mufelor prin procedeul de electrofuziune. 

Sudurile sunt efectuate de catre sudori autorizati ISCIR conform CR 9/2013 folosind 

procedee aprobate conform CR 7/2013, autorizati pentru efectuarea de suduri in polietilena in 

sa si cu manson. Toate sudurile se verifica vizual, se consemneaza in procesul verbal de 
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verificare a sudurilor si se marcheaza alaturat cu datele de identificare ale sudorului executant. 

Sudurile in polietilena la care iesirea martorilor specifici nu este realizata se considera nereusite, 

se elimina si se refac cu piese noi. La capat, bransamentul este prevazut cu un robinet cu bila 

de 1”.  

Dupa efectuarea si racirea tuturor sudurilor fiecare bransament este supus unei verificari 

la presiunea de 6bar (proba de casa), timp de o ora. 

 Dupa efectuarea si admiterea probei se poate trece la cuplarea bransamentului in 

conducta in care este racordat prin actionarea preducelei de unica folosinta cu care este dotat 

teul de bransament. 

 Proba de rezistenta si etanseitate la presiune a bransamentelor, se efectueaza impreuna 

cu conductele de distributie la care sunt racordate.  

Probele de presiune se realizeaza cu aer comprimat, uscat, lipsit de impuritati. 

In timpul verificarii si probelor de presiune nu se admit pierderi de presiune. Nu se pemit 

interventii la conducte (reparatii) in timpul probelor.  

2.2.3. Postul de reglare-masurare la consumatorii finali (PRM) 

 La capatul bransamentului, la limita de proprietate, dupa robinetul de bransament, se 

monteaza postul de reglare masurare al gazelor naturale, corespunzator imobilului pentru care 

a fost realizat. 

Postul de reglare-masurare este ansamblul de armaturi si accesorii amplasat intr-o firida, 

prin care se face reducerea si reglarea presiunii de la presiune medie la presiune joasa, utilizata 

in instalatia de utilizare, exterioara si interioara a imobilului. 

Pentru reducerea presiunii gazelor la valoarea necesara in instalatia de utilizare, care 

este presiune joasa, se utilizeaza regulatoare de debite mici, montate intre doua imbinari de tip 

olandez. Totodata, in postul de masura, se monteaza si un contor volumetric, intre doi robineti, 

in pozitia asigurata pentru montajul acestuia.  

 Postul de reglare-masurare este montat intr-o firida metalica, inaltimea de montaj a 

acesteia fiind de 0.6m de la sol. Dimensiunea firidei este aleasa in functie de tipul regulatorului 

utilizat.  

 Montarea firidei nu se executa sub ferestre sau orificii de ventilatie ale imobilului.  

 Usa firidei este prevazuta cu orificii de ventilare, dispuse in mod egal in partea inferioara 

si superioara a ei, suprafata insumata a acestora trebuind sa satisfaca relatia: 

G (suprafata gaurilor) = 4 % x S (suprafata usii). 

 Partile metalice ale firidei, cat si instalatiile din interiorul acesteia, sunt protejate contra 

coroziunii prin grunduire intr-un strat si vopsire in doua straturi conform SREN ISO 12944. 
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 Usa firidei este prevazuta cu inscriptia GAZ (inscriptie ce va fi vopsita sau ambutisata pe 

suprafata usii). 

 Pentru imbinarile filetate din postul de reglare, se folosesc fitinguri, iar pentru etansarea 

imbinarilor demontabile de tip olandez se folosec garnituri. Etansarea imbinarilor filetate se 

executa cu fuior de canepa si pasta de etansare, sau fir teflonat/banda teflonata. 

 Regulatorul este verificat, reglat si testat de catre producator. 

           La executie se respecta prevederile din detaliul de montaj al postului de reglare- 
masurare. 
 

2.2.4. Punerea in functiune si exploatarea sistemului de distributie gaze naturale 

 La terminarea lucrarilor de executie a Sistemului inteligent de distributie gaze naturale, 

in conditiile admiterii Receptiei la terminarea lucrarilor, se va pune in functiune si exploatare 

numai de catre un Operator licentiat ANRE pentru sisteme de distributie gaze naturale, care 

este obligat sa respecte procedurile specifice. 

 Nu se pun in functiune conductele montate in lungul strazilor pe care sunt evidentiate 

constructii cu subsoluri numai in cazul in care proprietarii/administratorii acestora dovedesc prin 

inscrisuri ca subsolurile sunt etanseizate in ceea ce priveste posibilitatea de patrundere a 

gazelor naturale din pamant in subsol sau/si din subsol spre primul nivel. De asemenea, 

proprietarii constructiilor cu subsoluri, trebuie sa dovedeasca faptul ca acestea prezinta o 

ventilatie permanenta. 

 

2.3. MEMORIU TEHNIC INSTALATII DE UTILIZARE GAZE NATURALE 
 

In cadrul obiectivului de investitie ”Infiintarea sistemului inteligent de distributie de 

gaze naturale in comuna Zetea, jud. Harghita” se realizeaza si un numar de 13 instalatii de 

utilizare gaze naturale, aferente obiectivelor socio-culturale (institutii), dupa cum urmeaza: 

Localitatea Zetea 

- Instalatie de utilizare gaze naturale Liceul Teoretic ”Dr. P. Boros Fortunat” – proiect 

nr. 2021013/1 I.U. 

- Instalatie de utilizare gaze naturale Scoala Primara Tofalau – proiect nr. 2021013/2 

I.U. 

- Instalatie de utilizare gaze naturale Gradinita Cu Program Normal Felső Tófalva – 

proiect nr. 2021013/3 I.U. 

- Instalatie de utilizare gaze naturale Gradinita Tunderkert – proiect nr. 2021013/4 

I.U. 

- Instalatie de utilizare gaze naturale Scoala Primara Belső – proiect nr. 2021013/5 

I.U. 

- Instalatie de utilizare gaze naturale Camin Cultural Márton János – proiect nr. 

2021013/6 I.U. 

- Instalatie de utilizare gaze naturale Post politie Zetea– proiect nr. 2021013/7 I.U. 

- Instalatie de utilizare gaze naturale Gradinita cu program normal Alszeg – proiect 
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nr. 2021013/8 I.U. 

- Instalatie de utilizare gaze naturale Primarie – proiect nr. 2021013/9 I.U. 

- Instalatie de utilizare gaze naturale Sala de sport "Tamás Zoltán" – proiect nr. 

2021013/10 I.U. 

- Instalatie de utilizare gaze naturale Remiza Pompieri – proiect nr. 2021013/11 I.U. 

- Instalatie de utilizare gaze naturale Locuinte serviciu – proiect nr. 2021013/12 I.U. 

- Instalatie de utilizare gaze naturale Dispensar medical – proiect nr. 2021013/13 

I.U. 

 

 Executia instalatiilor de utilizare gaze naturale, se va realiza dupa proiectele mentionate 

mai sus. 

Instalatiile de utilizare se realizeaza din conducte din otel (Ø 1”; Ø 3/4”; Ø 1/2") montate 

aerian pe stalpi sau aparent pe zidarie si vor functiona in regim de presiune joasa. 

Dimensionarea instalatiilor de utilizare se realizeaza raportat la criteriul asigurarii 

debitelor nominale de gaze naturale si a presiunii minime necesare functionarii aparatelor 

consumatoare de combustibili gazosi aferenti imobilului (institutii). 

La alegerea traseului instalatiei de utilizare gaze naturale este prioritara respectarea 

conditiilor de securitate. Instalatiile de utilizare vor fi executate astfel incat sa existe posibilitatea 

de acces rapid la robinetele de incendiu. 

Conditiile tehnice pentru functionarea in siguranta a instalatiilor interioare de utilizare 

a gazelor naturale combustibile: 

b) asigurarea aerului necesar arderii;  

c) ventilare naturala sau mecanica; 

d) evacuarea totala a gazelor de ardere in atmosfera; 

e) mentinerea suprafetei vitrate peste cea minim admisa (ferestre, luminatoare cu 

geamuri, usi cu geamuri sau goluri, sau suprafete asimilate acestora). 

 

Conductele instalatiilor interioare de utilizare gaze naturale se amplaseaza 

suprateran, in spatii uscate, ventilate, luminate si circulate, cu acces permanent. 

Conductele orizontale se monteaza la partea superioara a peretilor, deasupra 

conductelor pentru alte instalatii sau deasupra usilor si ferestrelor. 

Trecerea conductelor instalatiei de utilizare gaze naturale prin pereti sau plansee se 

face prin protejarea acestora in tub de protectie, fara imbinari la nivelul acestuia. Tuburile de 

protectie depasesc suprafetele peretilor si tavanelor cu 10mm iar suprafetele pardoselilor cu 

50mm. 

Instalatia de utilizare gaze naturale se va utiliza numai in scopuri pentru care a fost 

realizata si in acest sens se va proteja impotriva degradarii (prin lovire, contact cu lichide 

corozive/apa, suspendari/agatari de articole, legari la pamant etc.). 
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 Tevile folosite trebuie sa corespunda tipului, calitatii si caracteristicilor dimensionale 

prevazute in proiectele de executie a lucrarilor (instalatiilor de utilizare). 

In sistemele de alimentare cu gaze naturale se interzice reutilizarea tevilor.  

Executia imbinarilor sudate se va face utilizand tehnologii elaborate, verificate si 

aprobate conform prescriptiilor tehnice CR – 7 (ISCIR). 

Sudorii care executa imbinari vor fi autorizati conform prescriptiilor tehnice CR-9 

(ISCIR). 

Se evita sudarea in conditii meteorologice improprii; pentru situatii speciale se iau 

masurile de realizare impuse de tehnologia de sudare (paravane, corturi, preincalzirea 

capetelor, etc.) 

Este interzisa racirea fortata a sudurilor. 

Conductele din OL folosite la realizarea instalatiilor de utilizare gaze naturale vor fi 

protejate anticoroziv prin grunduire ( un strat) si vopsire in 2 straturi, protectia realizandu-se 

in straturi succesive aplicate pe suprafete curate si degresate. Ele vor fi verificate prin 

efectuarea probelor de rezistenta si etanseitate care se vor realiza cu aer comprimat. Proba 

de rezistenta la 1bar timp de 1 ora si de etanseitate la 0.2bar cu durata stabilita prin proiectul 

fiecarei instalatii de utilizare.  

Verificarile si probele de rezistenta si etanseitate se efectueaza dupa egalizarea 

temperaturii aerului cu temperatura mediului ambiant. 

Conditiile de incercare si rezultatele obtinute se vor consemna intr-un proces verbal 

de receptie. Este interzisa remedierea defectelor la conducte in timpul efectuarii probelor.  

In incaperile in care sunt montate aparate consumatoare de gaze naturale, in 

apropierea tavanului, la circa 20cm de acesta, se monteaza detectoare de gaze care inchid 

accesul gazelor in interiorul cladirii la depasirea concentratiilor de gaze maxim admise.  

Pe instalatia de utilizare exterioara, inainte de prima intrare in cladire, in loc accesibil, 

se monteaza robinetul de incendiu. In loc accesibil se monteaza si electroventilul asupra 

caruia actioneaza detectorul de gaze la depasirea concentratiilor de gaze maxim admise. 

La punerea in functiune a instalatiilor de utilizare, pentru evacuarea aerului si 

incarcarea cu gaze naturale, se folosesc furtune cu un capat racordat la robinetul de 

siguranta iar cu celalat capat scos in atmosfera, asezat astfel incat sa fie evitata patrunderea 

de gaze in incapere. Evacuarea aerului se face total, inclusiv amestecul aer- gaz, pe rand 

din fiecare ramura a instalatiei.   

 Pentru aparatele consumatoare de combustibili gazosi racordate la cos sau cu flacara 

libera se asigura aerul necesar arderii gazelor naturale si evacuarea in exterior a gazelor de 

ardere, complet si fara riscuri, astfel incat in atmosfera incaperii sa nu se depaseasca 
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concentratia de noxe admisa.  

Instalatiile de utilizare gaze naturale pentru imobile prevazute cu subsoluri nu vor fi puse 

in functiune decat in conditiile in care proprietarii/adminisratorii fac dovada scrisa ca subsolurile 

sunt etanseizate astfel incat sa nu fie posibila patrunderea gazelor din pamant in subsol si nici 

din subsol spre primul nivel. De asemenea, proprietarii constructiilor cu subsoluri trebuie sa 

dovedeasca faptul ca acestea prezinta o ventilatie permanenta. 

Receptia si punerea in functiune a instalatiilor de utilizare se face in conditiile in care 

racordul (bransamentul) din sistemul de distributie gaze naturale, la care este racordata, este 

pus in functiune de catre operator, conform procedurilor specifice. La punerea in functiune, 

participarea si instruirea pentru utilizarea gazelor naturale a proprietarului imobilului este 

obligatorie. Astfel, cu aceasta ocazie i se inmaneaza un set de instructiuni de utilizare a 

gazelor naturale. Punerea in functiune presupune acordul Operatorului sistemului de 

distributie la care se racordeaza, exprimat prin semnarea documentelor specifice. Dupa 

punerea in functiune instalatia de utilizare gaze naturale este folosita de catre proprietarul 

imobilului, care este obligat sa respecte instructiunile de utilizare a gazelor naturale si 

legislatia specifica. Efectuarea verificarilor/reviziilor periodice, o data la 2 ani, respectiv 10 

ani, se va realiza doar cu operatori economici autorizati ANRE. 

2.4. MEMORIU TEHNIC PANOURI FOTOVOLTAICE; DISPOZITIVE DE ADAPTARE 

 
In vederea alimentarii cu energie electrica a vanei automate se prevede un sistem 

fotovoltaic amplasat in vecinatatea acesteia.  

  Sistemul de alimentare solara pentru vana automata are urmatoarele componente: 

 

• 2buc panou fotovoltaic monocristalin/policristalin 405-425W 

• 1buc regulator de incarcare recomandat Victron Energy SmartSolar MPPT 100/20 

• 1 buc invertor recomandat Victron Energy Phoenix 24/500 

• 1 buc tablou electric exterior, IP 66 

• 2buc acumulator 12V 100 Ah UCG100-12 

• 10buc cablu solar rosu - 5 metri  

• 10buc cablu solar negru - 5 metri 

• 2*set conectori MC4  

• 2*cablu acumulatori 

• O antena transmisie date montata pe suport 

Panourile fotovoltaice se monteaza pe un stalp metalic incastrat in pamant prin 

intermediul unei fundatii de beton introdusa la o adancime de 1m. Panourile sunt orientate astfel 

incat sa absoarba cat mai mult razele solare. Partea de sus a fundatiei se extinde cu o platforma 

din beton armat de 1.0mx1.0mx0.15m pe care se amplaseaza cofretul termoizolant in care se 

protejeaza acumulatoarele. Panourile fotovoltaice sunt conectate la acumulatoare prin fire 

electrice prin care se incarca. Acumulatorii sunt legati de echipamentele consumatoare de 

energie electrica, cu cabluri electrice corespunzatoare, prin intermediul unui invertor. Pentru 

https://www.e-acumulatori.ro/panouri-solare-1/panou-solar-monocristalin-neo-solar-power-d6m300e3a-300w.html
https://www.e-acumulatori.ro/controlere-solare/controller-solar-victron-energy-smartsolar-mppt-100-20.html
https://www.e-acumulatori.ro/invertoare-solare/invertor-solar-victron-energy-phoenix-24-500-v-e-direct-schuko.html
https://www.e-acumulatori.ro/12-v-solare/acumulator-vrla-ultracell-cu-gel-12v-100ah-ucg100-12-2-2.html
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iluminat, este prevazut un senzor care conecteaza/deconecteaza sistemul de iluminat, in mod 

automat, astfel incat iluminatul sa se produca numai pe perioada intunericului. Invertorul trece 

in mod ”de asteptare” atunci cand sarcina scade sub cea minima presetata. 

 Capacitatea de productie a unui sistem fotovoltaic difera in functie de conditiile 

atmosferice, de exemplu: intr-o zi insorita de iarna, in luna decembrie acest sistem poate ajunge 

la o productie maxima de ~ 1kW, iar intr-o zi noroasa sau cu formatiuni sub forma de ceata, la 

o productie de ~ 0,2kW. 

 
2.5. MEMORIU SISTEM TRANSMITERE LA DISTANTA A INFORMATIILOR  

 Datele colectate de catre aparatele de masura sunt prelucrate prin convertoare 

specializate si transmise la serverul din dispecerat unde pot fi citite in timp real fiind totodata 

arhivate (retinute in memoria serverului).  

 Sunt 2 tipuri de arhive: a) arhive orare (864 intrari / 24 ore = 36 zile); b) arhive zilnice la 

ora 07:00, ora de incepere a zilei gaziere dispecerizate (144 zile > 4,8 luni). 

 Date salvate in arhiva: data si ora citirii, presiune gaz, temperatura gaz, index volum 

corectat, index volum necorectat, index volum disturbat corectat (masurat in alarma), index 

volum disturbat necorectat, index energie, debit instantaneu corectat, debit instantaneu 

necorectat, factor de corectie, factor de compresibilitate, stare convertor (alarme), stare baterii 

convertor, stare modul miniAMR, nivel tensiune baterie miniAMR. 

 Starea modulului miniAMR include alarme de tipul: lipsa baterii, convertor nu raspunde, 

eroare citire convertor, eroare GSM/SIM, eroare activare IP, eroare conexiune TCP/IP, eroare 

confirmare de la server. 

 Pentru a transmite arhivele, fiecare modul miniAMR se conecteza GPRS la serverul AMR 

din dispecerat zilnic, la ore configurabile. Se pot configura 1 la 24 conectari pe zi. Se poate opta 

pentru o conectarea de baza, cea imediat de dupa inceperea zilei gaziere (ora 7), iar restul 

conectarilor sa fie facute doar daca nu a reusit cea de la ora 7. Minutul de conectare este stabilit 

de modul, in functie de serie, in intervalul 5- 55 minute. Protocol de comunicatie: TCP/IP. 

Impachetare proprietara, verificare CRC si confirmare de primire la fiecare pachet. 

Sincronizare ceas modul miniAMR la fiecare conectare la server, daca e cazul. 

 Schema de principiu a modului de comunicare prin teletransmisie este reprezentata mai 

jos: 
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 Modul de transmitere a datelor. Modalitati de comunicatie. 

Comunicatia pentru achizitionarea datelor prin citire automata a contoarelor va avea 

urmatoarele caracteristici: 

• Sistem de comunicatie GPRS dual SIM – fiind considerat principalul canal de 

citire/transmisie; 

• Optional, sistemul trebuie sa poata permite transmiterea datelor si prin Ethernet sau 

Modem Radio; 

• Sistemul trebuie sa asigure rezervarea comunicatiei, astfel: 

1. Pentru fiecare punct de masura, se va defini comunicatia activa – GPRS; 

2. Solutia secundara de citire/transmisie va fi stabilita ulterior, daca necesitatile 

OSD o vor cere. 

 

Sistemul trebuie sa comute automat in cazul caderii comunicatiei. La restabilirea 

comunicatiei, va trebui sa treaca de pe comunicatia secundara pe cea definita ca fiind pricipala. 

• Cerinte specifice in modelul de comunicatie 

1. APN - APN privat OSD; 

2. Autentificare - La nivel de SIM de catre operator; 

3. Comunicare – bidirectionala; 

4. Transmisii de date – GPRS; 

5. Capacitatea liniei - 1 Mbps; 

6. Alocarea de adrese IP - Alocare adrese IP din clasa de IP provider (static DHCP); 

7. Clasa de IP - x.x.x.x/20 ; 

8. Granularitate: 1 kb. 

Sistemul de teletransmisie si control va trebui sa ofere urmatoarele functionalitati 

in vederea optimizarii procesului de operare din aplicatia centrala si a reducerii 

traficului de date: 
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• datele vor fi transmise catre dispecerat prin intermediul unui modul GPRS; 

• RTU/PLC-ul va functiona in modul client in cadrul retelei, avand responsabilitatea 

de a initia si mentine conexiunea cu serverul; 

• comunicatia se va realiza folosind pachete de date si pachete de comanda in ambele 

directii. 

2.6. MEMORIU TEHNIC ORGANIZARE DE SANIER SI ORGANIZAREA EXECUTIEI 

 
2.6.1. Date generale 

 
 
1. 

 
DENUMIREA INVESTITIEI  

 
INFIINTAREA SISTEMULUI INTELIGENT DE 
DISTRIBUTIE DE GAZE NATURALE IN 
COMUNA ZETEA, JUDETUL HARGHITA 

 
2. 

 
DENUMIREA OBIECTULUI: 

 
ORGANIZARE DE SANTIER 

 
3. 

 
FAZA DE PROIECTARE  

 
P.T.E. 
 

 
4. 

 
AMPLASAMENT  

 
COM. ZETEA (LOC. ZETEA) 

 

 
5. 

 
BENEFICIARUL INVESTITIEI 

 
COMUNA ZETEA, JUD. HARGHITA 

 
6. 

 
PROIECTANT  

 
INFRA PLAN  S.R.L. BUCURESTI 

 

Amplasarea organizarii de santier 
 

Organizarea de santier proiectata este amplasata pe teritoriul UAT Zetea, judetul 

Harghita, in intravilan, pe un teren in suprafata totala de 2.565 m2, din care se foloseste efectiv 

pentru organizarea de santier o suprafata de 800 m2. Terenul este pus la dispozitie de catre 

beneficiar, comuna Zetea si este identificat prin extras CF nr. vechi 53865 si nr. nou 57298, 

anexat. Terenul este situat in localitatea Zetea, pe partea stanga a strazii Nagymezo, sens de 

mers spre centrul localitatii (vezi Pl. 01). 

Accesul la amplasamentul organizarii de santier se face din drumul existent in zona, 

respectiv din str. Nagymezo.  

Componentele si dotarile organizarii de santier  

Organizarea de santier cuprinde urmatoarele: 

• container pentru birouri; 

• 1 post PSI; 

• 1 parcare utilaje; 

• 1 parcare auto; 
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• WC ecologic – 2 buc; 

• zona depozitare materiale; 

• imprejmuire gard din plasa montata pe stalpi, poarta acces (partial, terenul 

existent fiind imprejmuit); 

• instalatie de impamantare si protectie impotriva descarcarilor atmosferice 

(paratrasnet); 

• europubele gunoi. 

 Cazarea fortei de munca 

Executantul va asigura cazarea personalului direct productiv si a personalului TESA, 

cu chirie in diverse spatii, din afara amplasamentului obiectivului de investitie propus. 

Transportul personalului la locul de munca se face cu mijloacele auto proprii executantului. 

 
Asigurarea de utilitati: apa potabila si energie electrica 

Alimentarea cu apa potabila este asigurata prin amenajarea unui Watercooler, apa fiind 

aprovizionata  la bidoane de 19 l. Pentru spalat pe maini se instaleaza un bidon de 60 l cu 

robinet. Apa reziduala se colecteaza in recipiente si se transporta la primul loc de deversare 

in canalizarea menajera; nu se admite deversare in canalizarea menajera a apei reziduale 

incarcata cu uleiuri. 

Energia electrica necesara se calculeaza prin insumarea puterii instalate a 

aparatelor care functioneaza cu curent electric: 
 

•    1 convector electric (iarna)                        1 x 2 kW = 2 kW, sau 

•    1 aeroterma aer conditionat (vara)    1 x 2,6 kW = 2,6 kW 

•    1 calorifer              1 x 0, 5 kW = 0,5 kW 

•   1 ventilator de iesire              1 x 0,015 kW = 0,015 kW 

•    4 corpuri de iluminat simple                       4 x 0,036 kW = 0,144 kW 

•    2 corpuri de iluminat dublu              2 x 2 x 0,036 kW = 0,144 kW 

•    alte aparate racordate la priza              0,741 kW 
(daca este cazul) 

TOTAL:               6,144 kW 

   
Asigurarea energiei electrice de 6,144 kW pentru containerul de birouri si pentru 

iluminatul exterior se face din reteaua de energie electrica din proximitate; pentru iluminat se 

poate folosi curent electric produs printr-un sistem fotovoltaic cu acumulatori.  

 
Evacuarea gunoiului menajer din O.S. 
Gunoiul menajer rezultat in cadrul organizarii de santier, cat si resturile de materiale 

(tevi, liner, electrozi etc.) se aduna in europubele (4 buc – pe categorii) si se evacueaza de 

catre serviciul de salubritate al Primariei Zetea, in baza unei conventii. 
  
 

2.6.2. Lucrari pentru organizarea de santier 
 

Organizarea de santier presupune executarea urmatoarelor lucrari: 

 A. Evidentiarea amplasamentului si trasarea 

 B. Decopertare si depozitare pamant fertil 
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  -   sapatura pentru indepartare strat vegetal; 

  -   depozitare pamant fertil. 

 C. Amenajare platforma pentru organizare: 

-    nivelare, montare piatra sparta, compactare; 

-    amenajare locuri de parcare pentru utilaje si auto; 

-    amenajare loc depozitare materiale. 

 D. Amenajare drumuri incinta acces utilaje: 

- curatare teren; 

- nivelare, montare piatra sparta, compactare. 

E. Imprejmuire (conform plan) 

 - montare stalpi sustinere plasa prin batere direct in pamant 

        -    montare plasa pe stalpi de OL; 

        -    montare porti acces. 

F. Montare campuri container:  

- montare camp container birouri; 

- montare WC ecologic; 

- amenajare post PSI; 

-    montare europubele gunoi. 

G. Instalatii electrice: 

-   executare instalatii de legare la pamant perimetrale; 

-   montare prize de impamantare; 

-   executare instalatie electrica pentru alimentare containere si iluminat exterior. 

-   executie sistem fotovoltaic. 

 
 Trasare si decopertare  

 Dupa identificarea locului se traseaza limitele exterioare ale organizarii de santier iclusiv 

ale drumului de acces si se decoperteaza stratul de pamant vegetal de pe suprafata dintre 

limite. Pamantul vegetal se depoziteaza temporar in locul stabilit de primaria comunei Zetea. 

 

 Realizare platforma piatra sparta 
Piatra sparta se aseaza in strat uniform pe toata suprafata decopertata si se compacteaza.  

Imprejmuirea 

Se delimiteaza in mod corespunzator zonele de lucru prin intermediul unui gard facut din 

plase metalice cu inaltimea de doi metri, sustinute de stalpi de otel montati provizoriu si ancorati 

stabil in pamant, pe latura dinspre cladirea existenta pe teren. 

 

Dotari  

Se prevad toalete mobile atat pentru utilizarea in incinta cat si pentru transportat la 

punctele de lucru.  

Dotari PSI 

Container cu elemente de birotica/ cu compartiment vestiar; 

Container- magazie pentru materiale, unelte, scule. 
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Accesul pe santier 

In vederea desfasurarii activitatii in bune conditii personalul societatii responsabil cu 

buna organizare a santierului va lua urmatoarele masuri: 

− va semnaliza clar caile de acces destinate mijloacelor de transport si cele 

destinate pietonilor. Aceste spatii trebuie identificate prin semnalizare 

corespunzatoare si vor fi cunoscute personalului executant. 

− pentru zonele de lucru, spatiile destinate lucrarilor si cele destinate trecerii 

persoanelor si/sau mijloacelor sa nu fie blocate cu materiale sau cu alte obstacole 

care sa impiedice desfasurarea activitatilor sau circulatia. 

Inainte de inceperea oricarei parti a lucrarilor, Antreprenorul va asigura drumuri de acces 

temporare, incluzand toate devierile si podurile (daca este cazul). 

Antreprenorul va mentine aceste drumuri de acces intr-o conditie adecvata pentru o 

trecere in siguranta a utilajelor si vehiculelor pana cand nu mai sunt necesare scopului 

contractului.  

Accesul vehiculelor de transport materiale 

Prin grija seful de santier numit de catre anteprenor se iau masuri pentru a pastra 

materialele pe santier in locuri bine delimitate, astfel incat sa nu reprezinte un pericol pentru 

alte persoane. 

Operatiunile de incarcare descarcare vor fi supravegheate de personal pregatit si 

autorizat pentru manipularea si depozitarea sarcinilor. Nu se incarca sau descarca in zona de 

depozitare mai multe camioane in acelasi timp. 

Accesul transporturilor care trebuie sa intre in depozit pentru a descarca sau incarca 

materiale/echipamente/deseuri va fi permis de catre seful de santier sau o persoana insarcinata 

de acesta, la care transportatorii vor trebui sa se prezinte pentru a primi instructiunile necesare. 

Sarcina de a informa corect transportatorii privind modalitatile de acces la depozit revine 

Antreprenorului. 

In zona de santier, camioanele trebuie sa circule numai in zonele destinate acestui scop, 

cu viteza minima si sa respecte semnalizarea din incinta. 

Deplasarea in marsarier se executa cu ajutorul unei persoane desemnate, care va trebui 

sa se  asigure in prealabil ca in zona nu se afla muncitori sau obiecte fixe si mobile. 

Delimitarea zonelor de incarcare si descarcare 

Coordonarea lucrarilor in curs cu activitatile de acces in zona de lucru, manevrarea 

mijloacelor de transport, incarcarea si decarcarea, precum si iesirea camioanelor din zona de 

lucru sunt  de competenta conducatorului desemnat al lucrarilor, seful de santier. 

In cazul in/din care este necesara transportarea materialelor/echipamentelor/deseurilor 

direct in zona de lucru, acelasi Sef de santier al lucrarilor va trebui sa identifice zone de 

incarcare si descarcare care sa nu impiedice desfasurarea lucrarilor in curs. 
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Aceste zone trebuie semnalizate corespunzator prin benzi si pancarte pe care sa fie 

mentionata destinatia spatiului imprejmuit. 

Depozitarea echipamentelor, materialelor si a deseurilor 

Depozitul pentru stocarea materialelor, a eventualelor deseuri si a echipamentelor va fi 

pregatit in cadrul Organizarii de Santier sau alternativ in depozitele temporare adiacente zonelor 

in care se desfasoara lucrari. 

Depozitele vor trebui amenajate si gestionate conform urmatoarelor criterii: 

− Spatiile destinate zonei de depozitare vor trebui adaptate la dimensiunile si 

cantitatile materialelor, echipamentelor si a deseurilor depozitate. 

− Materialele si echipamentele trebuie sa fie aranjate astfel incat sa se evite 

caderea sau rasturnarea acestora. 

− Depozitul, imprejmuit, va trebui sa fie intotdeauna incuiat, accesul la acesta fiind 

permis numai personalului insarcinat cu lucrarile. 

− Spatiile destinate depozitarii vor trebui sa fie imprejmuite in mod adecvat prin grija 

sefului de santier.  

 
Zone de depozitare a materialelor inflamabile sau explozibile 

In cadrul organizarii zonei de lucru nu este necesara organizarea unei zone de 

depozitare a materialelor inflamabile. Depozitarea carburantilor se face in cadrul Organizarii de 

Santier a antreprenorului  descrisa in capitolul anterior. 

Instalatii de impamantare si protectie impotriva descarcarilor atmosferice 

In cadrul organizarii de santier este prevazuta o instalatie de impamantare pentru 

protectie impotriva descarcarii atmosferice. In cazul in care se observa descarcari electrice se 

aud tunete sau incepe o furtuna lucrarile se intrerup imediat iar personalul se adaposteste in 

zone protejate. 

2.6.3.   Lucrari de refacere a amplasamentului OS la finalizarea investitiei 

La finalizarea investitiei organizarea de santier se dezafecteaza in totalitate, obiectele si 

materialele care pot fi recuperate, recuperandu-se integral sau partial, astfel: 

- container,  imprejmuiri,  obiecte  sanitare,  wc ecologic, europubele – se  

recupereaza integral si se transporta de catre Antreprenor; 

- platformele interioare, din piatra, vor fi desfiintate prin excavare si piatra 

rezultata se preda beneficiarului pentru a fi refolosita la alte lucrari din zona; 

   Deseurile  rezultate  (deseuri  de  piatra  sau  sparturi  de  piatra,  beton,  resturi  de  

lemn,  metal, material plastic etc.) vor fi depozitate in locurile precizate de beneficiarul lucrarilor. 

Prin procesul de dezafectare a organizarii de santier nu rezulta deseuri periculoase 

intrucat acestea nu se genereaza prin lucrarile de constructie proiectate si executate. 

Suprafetele de teren afectate de organizarea de santier vor fi readuse la starea initiala. 

Lucrarile de dezafectare si refacere se executa in max. 10 zile de la terminarea lucrarilor 

daca partile implicate nu convin altfel. 
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2.7. ASIGURAREA CALITATII LUCRARILOR EXECUTATE  

 Toate lucrarile se realizeaza cu respectarea prevederilor din capitolul 5. CAIETE DE 

SARCINI. 

 

2.7.1. Verificari ce se efectueaza in timpul executiei 

Verificarea si controlul incepe odata cu achizitionarea materialelor si receptia acestora. 

In timpul executiei verificarea se face de catre executant (RTE) si de catre reprezentantul 

permanent al beneficiarului, dirigintele de santier.  

Urmarirea calitatii executiei lucrarilor se face prin personal specializat si/sau autorizat 

(diriginte de santier) care supravegheaza executia lucrarilor atat in ceea ce priveste respectarea 

proiectului cat si in ceea ce priveste corespondenta intre materialele/echipamentele ce urmeaza 

a fi puse in opera si proiect si insotirea lor de documente (certificate de calitate etc). 

Astfel, se verifica materialele utilizate la executia lucrarilor, dupa cum urmeaza: 

- conformitatea dintre prevederile proiectului tehnic si continutul certificatelor de calitate 

(de conformitate) care trebuie sa insoteasca materialele si echipamentele achizitionate, 

destinate punerii in opera in vederea realizarii obiectivului de investitie  

- conformitatea dintre inscrisurile certificatelor de calitate (conformitate) ale materialelor 

procurate si situatia (calitatea) reala (determinata) a acestora 

- corespondenta materialelor cu prevederile din proiect si cu normele in vigoare 

(diametre nominale, grosimi de perete, tipul de material etc.) 

In cadrul verificarilor se urmareste respectarea prevederilor caietelor de sarcini si a 

prescriptiilor tehnice in vigoare, pentru fiecare categorie de lucrare, astfel incat sa se realizeze 

lucrari de calitatea prevazuta.  

Eventualele neconformitati evidentiate in timpul executiei vor fi eliminate de catre 

executant prin refaceri corespunzatoare inaintea solicitarii receptiei. 

 

2.7.2. Fazele de control al calitatii 

Controlul calitatii lucrarilor, se realizeaza conform celor doua programe de faze 

determinante, unul pentru racord si SRMP si altul pentru reteaua de distributie gaze naturale, 

prezentate mai jos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

41 
 

PROGRAM PRIVIND FAZELE DE EXECUTIE DETERMINANTE STABILITE DE 

PROIECTANT IN BAZA PREVEDERILOR LEGII Nr. 123/2012, LEGII Nr.  440/2002 SI 

NORMELOR TEHNICE PENTRU PROIECTAREA SI EXECUTIA CONDUCTELOR DE 

TRANSPORT GAZE NATURALE - 118/ 2013 LA INVESTITIA: 

 

”INFIINTAREA SISTEMULUI INTELIGENT DE DISTRIBUTIE DE GAZE NATURALE IN 

COMUNA ZETEA, JUDETUL HARGHITA” 

 
Statie de reglare masurare predare (SRMP) 

 
PROIECT NR. 2021013/2025 

 
In calitate de beneficiar, reprezentat prin :  
In calitate de proiectant, reprezentat prin :  
In calitate de executant, reprezentat prin : 
 
In conformitate prevederile Legii nr.123/2012, a Legii 440/2002, a Legii 10/1995 si a 

Normativelor tehnice in vigoare, se stabileste de comun acord, prezentul program pentru 
controlul calitatii lucrarilor. 
 
 

Nr

. 

crt

. 

Denumirea operatiunilor care se 

verifica, controleaza, receptioneaza si 

care se certifica prin formulare 

specifice 

 

Documentul 

scris care se 

intocmeste 

Cine semneaza: 

B – Beneficiarul lucrarii  
E – Executant 
P – Proiectant  

OST – operator sistem 

transport gaze naturale 

 

 

 

0 1 2 3 

1. Predare – primire amplasament  PV B+E+P+OST 

2. Verificarea calitatii materialelor,: 

- materialul tubular; 

- material de izolatie 
anticoroziva; 

- echipamente si acesorii; 
- otel, beton; 
- perna de balasat. 

 

 

 

PVLA 

 

 

 

 

                   E+B 

 

3. Verificare protectie pasiva: 

- pregatirea suprafetelor; 
- calitatea izolarii intre straturi; 

 

PVLA 

 

 

 

E+B 

 

 4. Verificare integritate utilaj SRMP si 
mod de montaj 

PVLA E+B 
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5. Verificare mod de montaj instalatii 
tehnologice: 

- prin sudura; 
- prin imbinari mecanice; 

 

 

PVLA 

PVRC 

 

 

                   E+B 

 6. Probe de presiune PVPP 

 

                 E+B+OST 

7. Verificare legaturi electrice: 

- de forta; 

- de curenti slabi; 

 

PVLA 

 

 

                    E+B 

8. Receptia punerii in functiune PVFD B+E+P+OST 

 

NOTA: 

Documentele ce atesta calitatea materialelor se vor prezenta pentru completarea "Cartii tehnice" 
in original. 
Documentele de control se vor semna de partile implicate si se vor data. 
Executantul va anunta in scris ceilalti factori, pentru participare, cu minim 3 zile inaintea datei la 
care urmeaza sa se faca verificarile specificate in programul de control. 
Executantul si beneficiarul au obligatia de a convoca la faza de probe de presiune proiectantul. 

 

- PV - proces verbal; 
 - PVPP - proces verbal probe de presiune;  
- PVRC - proces verbal de receptie calitativa; 
- PVLA - proces verbal  lucrari ascunse; 
- PVRD – proces verbal faza determinanta; 
- FD - faza determinanta; 
- B - beneficiar; 
- E - executant;     
 - P – proiectant de specialitate; 
- OST – operator sistem de transport gaze naturale – SNTGN Transgaz Medias. 
 

Proiectant specialitate,    Beneficiar,    Executant, 

 

INFRA PLAN S.R.L 

 

 

 

                                                                        

            Operator, 

                                                  

SNTGN Transgaz Medias SA 

 

     COMUNA ZETEA    
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PROGRAM PRIVIND FAZELE DE EXECUTIE DETERMINANTE 

STABILITE DE PROIECTANT IN BAZA PREVEDERILOR LEGII Nr. 123/2012, LEGII Nr. 

10/1995, LEGII Nr. 440/2002 SI NTPEE - 89/2018 LA INVESTITIA : 

 
”INFIINTAREA SISTEMULUI INTELIGENT DE DISTRIBUTIE DE GAZE NATURALE IN 

COMUNA ZETEA, JUDETUL HARGHITA” 

 
Retea distributie si bransamente gaze naturale 

 
 

PROIECT NR. 2021013/2025 

 

In calitate de beneficiar, reprezentat prin :  
In calitate de proiectant, reprezentat prin :  
In calitate de executant, reprezentat prin : 
 
In conformitate prevederile Legii nr.123/2012 cu modificarile si completarile ulterioare, a 

Legii 10/1995, a Legii 440/2002 si a Normativelor tehnice in vigoare, se stabilesc de comun 
acord, prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor. 
 

Nr.crt 

Lucrari ce se controleaza si se 

verifica, sau se receptioneaza 

calitativ si pentru care se 

intocmesc documente scrise 

Documentul 

scris care se 

intocmeste 

Participanti si 

semnaturi: 

Nr.si data 

actului 

incheiat 

1 Predare amplasament PV B, E, P, OSD   

2 

Verificarea modului de realizare 

a santului  

(retea si bransamente) 

PVRC B, E   

3 
Controlul calitatii  

(materiale, suduri) 
PVRC B, E   

4 
Montajul  conductei  

(retea si bransamente) 

PVLA,  

PVRC 
B, E, OSD   

5 Probe (rezistenta si etanseitate) PVFD B, P, E, OSD  

6 Receptia lucrarii PVFD B, P, E, OSD   

7 Punerea in functiune PVFD B, E, OSD  
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Nota:  
 - coloana 4 se completeaza la data incheierii actului prevazut in coloana 2; 
- executantul va anunta in scris ceilalti factori interesati pentru participare cu minim 10 zile 

inaintea datei la care urmeaza a se face verificarea; 
-  la receptia obiectului, un exemplar din prezentul program completat se va anexa la CARTEA 

TEHNICA A OBIECTIVULUI; 
- PV - proces verbal; 
- PVRC - proces verbal de receptie calitativa; 
- PVLA - proces verbal  lucrari ascunse; 
- PVRD – proces verbal faza determinanta; 
- FD - faza determinanta; 
- B - beneficiar; 
- E - executant;     - P – proiectant de specialitate 
- OSD – operator sistem de distributie; 
 
Executantul si beneficiarul au obligatia de a convoca la faza de probe de presiune, proiectantul 
si Inspectia de Stat in Constructii. 
 
 
 

Proiectant specialitate,    Beneficiar, Executant, 

 

INFRA PLAN S.R.L             

 

 

 

 

 

 

Operator, 

     COMUNA ZETEA  

 
 
 
 
 
 
. 
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           2.8. CARTEA TEHNICA A OBIECTIVULUI 

 Cartea tehnica a obiectivului se intocmeste pe parcursul executiei de catre beneficiar 

prin grija dirigintelui de santier pe baza documentelor puse la dispozitie de catre executant. 

 La terminarea lucrarilor, inainte de receptie, executantul intocmeste schema de montaj 

a conductelor si echipamentelor, pentru Cartea tehnica a obiectivului, pe care se mentioneaza 

distantele intre suduri, locul sudurilor de pozitie, diametrul conductei, locul si modul schimbarilor 

de diametru, lungimea fiecarui tronson de conducta pe diametre si lungimea totala a conductei, 

locul si modul de intersectie cu alte conducte, cabluri, etc, distanta pana la alte instalatii intalnite 

in sapatura, constructii sau alte obstacole subterane, locurile dispozitivelor de inchidere, profile 

transversale in puncte aglomerate.  

 Executantul va pune la dispozitia beneficiarului pentru completarea Cartii Tehnice 

obiectivului toate documentele care atesta modul de executie a lucrarilor precum: 

 - certificate de performanta/conformitate pentru materialele utilizate; 

 -  tabelul sudorilor autorizati cu specificarea numarului de autorizatie valabila si a sudrilor 

efectuate; 

 -  procese verbale de verificare vizuala a sudurilor;  

 -  buletine de verifcare nedistructiva a sudurilor; 

 -  procese verbale de lucrari ascunse; 

 -  documentele care atesta ultima verificare a aparatelor de sudura, valabila; 

 -  procese verbale de probe de presiune cu diagramele probelor de presiune; 

 -  buletine de verificare PRAM a impamantarilor; 

 -  orice alt document care certifica modul de realizare al obiectivului. 

 La solicitarea receptiei la terminarea lucrarilor Cartea tehnica a obiectivului contine: 

 Capitolul A: Documentatia privind proiectarea - proiect tehnic de executie si dispozitii de 

santier 

 Capitolul B: Documentatia privind executia - toate documentele care atesta calitatea 

lucrarilor. 

 Capitolul C: Documentatia privind receptia care contine PV de receptie la terminarea 

lucrarilor si PV de punere in functiune a obiectivului.  

 Capitolul D - documentele de exploatare si de interventii.  

 La terminarea perioadei de garantie se completeaza capitolul C cu procesul verbal de 

receptie finala. 

Cartea tehnica a obiectivului se pastreaza de catre beneficiar/OSD, care are obligatia de 

a o completa cu situatiile aparute in exploatare si verificarile efectuate. 
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                               3.BREVIAR DE CALCUL 

3.1. RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE – DIMENSIONARE 
 
 Calculul de dimensionare al conductelor aferente sistemul inteligent de distributie al 

gazelor naturale din comuna Zetea este realizat cu programul de dimensionare retele de 

distributie RETG. 

Breviarul de calcul se regaseste anexat prezentei documentatii, impreuna cu schema de 

calcul. 
 

3.2. DIMENSIONARE TUBURI DE PROTECTIE DIN OTEL MONTATE LA 
SUBTRAVERSARI DE DRUM 
 
1. Diametru tub de protectie D [cm] 

Diametru 
conducta PEHD100SDR 11 [mm] 

Diametru 
tub de protectie [cm] 

Raza 
tub de protectie [cm] 

200, 180 32.39 16.195 

160, 140 27.30 13.65 

90, 63 21.91 10.955 

 

2. Inaltimea coloanei de umplutura masurata intre generatoarea tubului si nivelul drumului H 

[cm] 

Se ia in calcul adancimea de montaj cea mai mare si anume H=250 [cm], masurata de la 

generatoarea tubului de protectie la suprafata de rulare a drumului (DJ138/strazi). 

3. Adancimea santului 

Nr. crt. Diametru conducta PE 100 SDR 11 [mm] Adancime sant [cm] 

1 200, 180 282.39 

2 160, 140 277.35 

3 90, 63 271.91 

 

Diametru tub de protectie D 32.39 cm 

Raza tub de protectie R 16.195 cm 

inaltimea coloanei de umplutura masurata intre 
generatoarea tubului si nivelul drumului 

H 250 cm 

adancime  H+D  cm 

greutate volumetrica umplutura γv  0.0018 daN/cm 

greutate maxima pe osie T 10000 daN 

sarcina provenita din umplutura p1=γv xH 0.36 daN/cm2 

suprafata de actiune greutate maxima pe osie A 3,5x2 7 m2 

sarcina provenita din trafic p2=T/A 0.142857143 daN/cm2 

sarcina totala g=p1+p2 0.502857143 daN/cm2 

unghiul de rezemare a tubului pe fundul santului γ 0.785398163  
 
 



 
  
 

47 
 

Conducta rezemata pe sector circular 

ά C2 R cm Q daN Mq 

   2γRq C2QR 

0 -0.136 16.195 6.084692857 -13.4017 

pi/4 0 16.195 6.084692857 0 

pi/2 0.014 16.195 6.084692857 1.379582 

3pi/2 0 16.195 6.084692857 0 

pi -0.125 16.195 6.084692857 -12.3177 

 

Conducta rezemata pe generatoarea inferioara 

ά C1 R cm g daN/cm2 R2 cm2 Mg Mq Mtot 

     2C1gR2 C2QR Mg+Mq 

0 0.294 16.195 0.187857143 262.278 28.97123 -13.4017 15.56957 

pi/4 -0.0441 16.195 0.187857143 262.278 -4.34568 0 -4.34568 

pi/2 -0.154 16.195 0.187857143 262.278 -15.1754 1.379582 -13.7958 

3pi/2 0.00949 16.195 0.187857143 262.278 0.93516 0 0.93516 

pi 0.1496 16.195 0.187857143 262.278 14.74182 -12.3177 2.424123 
 

W Mtot max/σa 0.008948 cm3 

k 
coeficient de 
siguranta 0.6  

σc limita de curgere 2900 daN/cm2 

σa K*σc 1740 daN/cm2 

s radical 6*W 0.231707 cm 

s standard  5.6 mm 
 

Se adopta teava formata prin laminare sau formare normalizata L 245N, Ø323.9 x 
5.6mm 
 

Diametru tub de protectie D 27.35 cm 

Raza tub de protectie R 13.675 cm 

inaltimea coloanei de umplutura 
masurata intre generatoarea tubului si 
nivelul drumului 

H 250 cm 

adincime  H+D  cm 

greutate volumetrica umplutura γv  0.0018 daN/cm 

greutate maxima pe osie T 10000 daN 

sarcina provenita din umplutura p1=γv xH 0.36 daN/cm2 

suprafata de actiune greutate maxima pe 
osie A 3,5x2 7 m2 

sarcina provenita din trafic p2=T/A 0.142857143 daN/cm2 

sarcina totala g=p1+p2 0.502857143 daN/cm2 

unghiul de rezemare a tubului pe fundul 
santului γ 0.785398163  
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Conducta rezemata pe sector circular 

ά C2 R cm Q daN Mq 

   2γRq C2QR 

0 
-0.136 13.675 5.137892857 

-
9.55545 

pi/4 0 13.675 5.137892857 0 

pi/2 0.014 13.675 5.137892857 0.98365 

3pi/2 0 13.675 5.137892857 0 

pi 
-0.125 13.675 5.137892857 

-
8.78259 

 

Conducta rezemata pe generatoarea inferioara 

ά C1 R cm g daN/cm2 R2 cm2 Mg Mq Mtot 

     2C1gR2 C2QR Mg+Mq 

0 0.294 13.675 0.187857143 187.0056 20.65664 -9.55545 11.10119 

pi/4 -0.0441 13.675 0.187857143 187.0056 -3.0985 0 -3.0985 

pi/2 -0.154 13.675 0.187857143 187.0056 -10.8201 0.98365 -9.8365 

3pi/2 0.00949 13.675 0.187857143 187.0056 0.666774 0 0.666774 

pi 0.1496 13.675 0.187857143 187.0056 10.511 -8.78259 1.728413 
 

W Mtot max/σa 0.00638 cm3 

k 
coeficient de 
siguranta 0.6  

σc limita de curgere 2900 daN/cm2 

σa K*σc 1740 daN/cm2 

s radical 6*W 0.195653 cm 

s standard  5.0 mm 

Se adopta teava formata prin laminare sau formare normalizata L 245N, Ø273.5 x 
5 mm 
 

Diametru tub de protectie D 21.91 cm 

Raza tub de protectie R 10.955 cm 

inaltimea coloanei de umplutura 
masurata intre generatoarea tubului si 
nivelul drumului 

H 250 cm 

adancime  H+D  cm 

greutate volumetrica umplutura γv  0.0018 daN/cm 

greutate maxima pe osie T 10000 daN 

sarcina provenita din umplutura p1=γv xH 0.36 daN/cm2 

suprafata de actiune greutate maxima pe 
osie A 3,5x2 7 m2 

sarcina provenita din trafic p2=T/A 0.142857143 daN/cm2 

sarcina totala g=p1+p2 0.502857143 daN/cm2 

unghiul de rezemare a tubului pe fundul 
santului γ 0.785398163  
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Conducta rezemata pe sector circular 

ά C2 R cm Q daN Mq 

   2γRq C2QR 

0 -0.136 10.955 4.11595 -6.13227 

pi/4 0 10.955 4.11595 0 

pi/2 0.014 10.955 4.11595 0.631263 

3pi/2 0 10.955 4.11595 0 

pi -0.125 10.955 4.11595 -5.63628 
 

Conducta rezemata pe generatoarea inferioara 

ά C1 R cm g daN/cm2 R2 cm2 Mg Mq Mtot 

     2C1gR2 C2QR Mg+Mq 

0 0.294 10.955 0.187857143 120.012 13.25653 -6.13227 7.124257 

pi/4 -0.0441 10.955 0.187857143 120.012 -1.98848 0 -1.98848 

pi/2 -0.154 10.955 0.187857143 120.012 -6.9439 0.631263 -6.31263 

3pi/2 0.00949 10.955 0.187857143 120.012 0.427906 0 0.427906 

pi 0.1496 10.955 0.187857143 120.012 6.745499 -5.63628 1.10922 
 

W Mtot max/σa 0.004094 cm3 

k coeficient de siguranta 0.6  
σc limita de curgere 2900 daN/cm2 

σa K*σc 1740 daN/cm2 

s radical 6*W 0.156737 cm 

s standard  4.5 mm 

 
Se adopta teava formata prin laminare sau formarte normalizata L 245N, Ø219.1 x 

4.5mm 
 
Bibliografie  
Manualul ing. mecanic editura tehnica, 197,3 coordonator: prof. dr. doc. Ing. Gheorghe Buzdugan 
Rezistenta materialelor - Aplicatii,1991, editura Academiei Romane coordonator prof dr. doc. Ing. 
Gheorghe Buzdugan 
Conducte metalice circulare cu diametru mare editura tehnica, 1985, coordonator acad. Ing. Dan 
Mateescu  

Se adopta pentru tevile din otel folosite ca tuburi de protectie la subtraversarile drumuri 

urmatoarele materiale: Teava sudata longitudinal din otel L245 N PSL 1 conform SR EN ISO/ 

echivalent: 

Diametru conducta PE 100 SDR 11 
[mm] 

Diametru tub de protectie 
[mm] 

Grosime de perete 
[mm] 

200, 180 323.9 5.60 

160, 140 273.0 5.00 

90, 63 219,1 4,5 
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 3.3. PRIZA DE IMPAMANTARE 

Toate conductele montate aerian sunt legate la cate o priza de impamantare, a carei 

rezistivitate este de cel putin 4Ω, pentru protectia impotriva descarcarile electrice, pe pozitiile 

marcate in proiect, conform cu detaliul de executie. 

Impamantarea este alcatuita din 3 tarusi (electrozi) din teava zincata de otel Ø60,3*4, 

batuti la distante de 3m (unul fata de celalalt) in fundul unui sant cu adancimea de 0,8m, legati 

intre ei printr-o platbanda zincata de 40*4. Platbanda este sudata de capetele tarusilor, fiind 

amplasata la adancimea de 0,8m, iar sudurile sunt protejate anticoroziv. 

 

Pentru platbanda de legatura dintre electrozi de 40*4 se calculeaza: 

Rpp = 0,366 
𝜌

𝑝
 log 

2𝑝2

𝑏∗ℎ
 [Ω] 

deci, 

Rpp = 0,366 
33,9 

9
log 

2∗92

0,04∗0,8
 = 4,1 [Ω]   

Rpp = 4,1 [Ω] 

Rezistenta intregului sistem este: 

R = 
𝑅𝑝∗𝑅𝑝𝑝

𝑅𝑝+𝑅𝑝𝑝
 [Ω] se obtine 

R=
5,1∗4,1

5,1+4,1
 = 2,27[Ω] 

fiind indeplinita conditia: 

R=2,27<4Ω=Rmax 

Impamantarea se verifica atat la terminarea lucrarilor, cat si periodic, conform 

programului stabilit de catre Operator, cel putin o data pe an si se elibereaza Buletinul de 

masuratori care se depune la Cartea Tehnica a obiectivului. Daca din masuratori rezulta o 

rezistenta de peste 4Ω, priza de impamantare se extinde cu noi tarusi pana aceasta este sub 

4Ω. 

Fiecare impamantare este racordata printr-un sistem care da posibilitatea intreruperii 

legaturii electrice dintre conducta si impamantare, astfel incat sa se poata realiza masuratorile 

prizei de impamantare, atat dupa montaj, cat si la scadenta valabilitatii verificarii. In urma 

masuratorilor, rezistenta instalatiei de legare la pamant nu trebuie sa depaseasca 4Ω. Daca nu 

este indeplinita aceasta conditie, se va suplimenta numarul de tarusi pentru cresterea eficientei 

impamantarii. 

Urmare a fiecarei verificari se elibereaza un buletin de verificare a prizei de pamant pe 

care se va specifica si scadenta valabilitatii acesteia. Obligatia de verificare periodica revine 

OSD. 
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                                       4.CAIETE DE SARCINI 

4.1.1. CAIETE DE SARCINI PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR 

 

 Executia lucrarilor se va realiza numai de catre agenti economici autorizati ANRE pentru 

categoria gaze naturale (EGT, EGD, EGIU), cunoscatori ai legislatiei si normelor pentru 

specificul fiecarei lucrari. Acestia sunt obligati sa respecte proiectul si sa aplice prevederile 

legale pentru realizarea unor lucrari de calitate cu riscuri minime. 

 

4.1.1.1. Executarea santului pentru pozarea conductelor subterane de gaze 

naturale 

Amplasarea subterana a conductelor de gaze naturale PEHD100 SDR11 presupune 

executarea unor lucrari de sapatura, constand in saparea si respectiv umplerea santurilor in 

care se monteaza conductele, lucrari pentru a caror realizare este necesara parcurgerea 

urmatoarei succesiuni de operatii: 

− identificarea traseului, stabilirea prin sondaje a concordantei dintre prevederile proiectului 

si realitatea din teren in ceea ce priveste existenta sau absenta retelelor edilitare, 

constructii sau obstacole pe traseul proiectat; 

− trasarea (jalonarea) traseului; 

− pregatirea terenului (desfacerea pavajelor, aranjarea materialelor dislocate, etc.); 

− saparea propriu-zisa a santului, cu luarea masurilor pentru depozitarea provizorie a 

pamantului rezultat din sapatura si transportul pamantului excedentar la o locatie indicata 

de catre beneficiar; 

− netezirea peretilor si fundului santului si eliminarea eventualelor corpuri contondente 

(bolovani, pietre, etc.); 

− controlul calitativ al santului (adancime, latime, aspect); 

− umplerea (acoperirea) santului; 

− refacerea (aducerea la starea initiala). 

 In timpul executiei lucrarilor de excavatie mecanica/manuala cat si dupa realizarea 

santurilor, executantul urmareste in mod continuu stabilitatea malurilor santurilor si ori de cate 

ori constata ca peretii sapaturilor prezinta instabilitate/potential de alunecare, acesta realizeaza 

lucrari de sprijinire  cu sisteme adecvate, chiar si la adancimi mai mici de 1.00 m. 

4.1.1.2. Identificarea traseului 

 Inainte de inceperea executiei lucrarilor se va realiza predarea-primirea amplasamentului 

sistemului de distributie gaze naturale proiectat, de catre proiectant si beneficiar, in prezenta 

executantului, a delegatilor detinatorilor de retele edilitare din zona si a dirigintelui de santier. 

 La predarea amplasamentului, beneficiarul va  convoaca toti detinatorii de retele edilitare 

subterane din zona proiectului, care vor preciza si vor indica traseele retelelor, confirmand sau 

infirmand traseele indicate pe plansele din proiect (trasate in urma obtinerii avizelor/acordurilor). 



 
  
 

52 
 

 Cu aceasta ocazie se indica reperele fixe fata de care se va face trasarea pozitiei de 

montaj a elementelor noului obiectiv si se intocmeste Procesul verbal de predare-primire a 

amplasamentului, document care face parte din Cartea tehnica a obiectivului. Procesul-verbal 

de predare a amplasamentului va fi semnat de proiectant, executant, beneficiar si detinatorii 

retelelor edilitare participanti la aceasta faza. 

 

4.1.1.3. Trasarea (jalonarea traseului) 

 Axul santului, respectiv pozitia de montare a conductei, se traseaza conform proiectului 

tehnic de executie, functie de reperele fixe evidentiate prin acesta si existente in teren (trotuare, 

cladiri, limite de proprietate, copaci, stalpi, etc.). 

 Materializarea pe teren a traseului conductei se realizeaza prin tarusi-martor/jaloane, sau 

marcaje cu vopsea cu evidentierea punctelor caracteristice. Dupa stabilirea axei, se marcheaza 

latimea sapaturii conform datelor din proiect, functie de diametrul conductei si apoi, pentru 

fiecare tarus/marcaj de ax, se amplaseaza cate 2 tarusi-martori, perpendicular pe axa traseului, 

la o distanta care sa asigure protejarea lor (a tarusilor/marcajelor) impotriva degradarii in timpul 

executiei sapaturilor, al depozitarii pamantului, transportului si manipularii tevilor, precum si al 

executarii operatiunilor de montaj. 

 Conductele de gaze naturale, functionand in regim de presiune medie, se amplaseaza 

cu respectarea distantelor minime admise fata de obiectivele din zona, impuse prin avizele 

obtinute, luand in considerare si distantele prevazute in NTPEE/2018, astfel: 

- fata de cladiri cu subsoluri: 2m pentru conducte din polietilena si 3m pentru conducte din otel; 

- fata de cladiri fara subsoluri: 1m pentru conducte din polietilena si 2m pentru conducte din 

otel; 

- canale pentru retele termice, pentru instalatii telefonice sau de televiziune: 1m pentru conducte 

din polietilena si 2m pentru conducte din otel; 

- conducte de apa, cabluri de forta, cabluri telefonice, cabluri TV sau caminele acestora: 0.5m 

pentru conducte din polietilena si 0.6m pentru conducte din otel;  

- conducte de canalizare: 1.5m; 

- camine pentru retele termice, de canalizare sau alte camine subterane: 1m; 

- stalpi: 0.5m; 

- copaci: 0.5m pentru conducte din polietilena si 1.5m pentru conducte din otel. 

 

4.1.1.4. Pregatirea terenului, latimea desfacerii imbracamintilor din pavaj, 

latimea santurilor 

  Latimea santului (ls) pentru montajul conductei este in functie de diametrul conductei 

(Dn) pentru care se pregateste si anume: 

− pentru Dn < 100 mm, ls=0.40 m (Dn 63mm, Dn 90mm, Ø2”) 

− pentru Dn ≥ 100 mm, ls=0.40 m + Dn (Dn125mm÷Dn200mm) 

Luand in considerare diametrele conductelor, adancimea minima a santului este de 1m 

pentru conductele Dn63 si Dn90.  
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 Acolo unde este cazul, inainte de saparea santului se elibereaza terenul prin desfacerea 

pavajelor/taierea asfaltului. 

Pavajele din piatra cubica (pavelele), bolovani, calupuri, etc. se desfac astfel incat sa 

depaseasca cu 15 cm de fiecare parte a santului marginea acestuia. Materialul provenit din 

desfacerea pavajului se depoziteaza in stive (gramezi ordonat aranjate) la minim 1.0 m de 

marginea santului, pe trotuar, fara a stanjeni circulatia pietonilor. 

Imbracamintea de asfalt, stratul de rulare,  se desface pe cate 5 cm de o parte si de alta 

de la marginile patului (fundatiei), care la randul lui se desface pe cate 7,5 cm de o parte si de 

alta a marginilor (muchiilor) santului. 

 In cazul terenurilor cu zone verzi, sau nepavate, materialul rezultat din sapatura se 

separa si se depoziteaza astfel incat sa poata fi reutilizat la refacere. Pamantul vegetal se va 

aseza numai la suprafata nefiind permisa utilizarea sa la umplerea santului. Pamantul rezultat 

din sapatura se aseaza pe marginea santului si se consolideaza corespunzator astfel incat sa 

nu curga spre sant.  Dupa sapare se curata marginile santului de pamantul rezultat din sapatura 

pentru a preveni caderea in sant a pamantului sapat si a permite montajul conductei. Se 

pastreaza o distanta de 1.5 m intre locul de asezare al tevilor si marginea santului (sapaturii). 

 

4.1.1.5. Saparea propriu-zisa a santului 

 Adancimea de pozare a conductelor ingropate este de 0,9m, masurata de la 

generatoarea superioara lfata de cota terenului amenajat. 

Conductele subterane sunt protejate la subtraversarile de drumuri in tuburi de protectie 

din otel, iar la intersectiile cu alte utilitati/apropierea de acestea in tuburi de protectie din PE, 

respectiv pat de caramida/beton pentru instalatiile electrice. 

Tuburile de protectie se monteaza la adancimea determinata de adancimea la care este 

montata conducta, in general, iar la traversari de cai de circulatie conform detaliilor din proiect 

(STAS 9312- 87, la o adancime de minim 1,5m pentru drumuri si strazi).   

 Adancimea santului va fi mai mare decat pe celelalte portiuni (fara tub de protectie) cu 

jumatate din diferenta diametrelor exterioare ale tubului protector si ale conductei (pentru o 

asezare continua si uniforma a conductei). Acolo unde montajul conductei presupune un spatiu 

mai mare decat cel care il confera santul sapat in forma prevazuta mai sus se efectueaza gropi 

de pozitie pentru care se recomanda urmatoarele dimesiuni: lungimea de 1.2m, latime cu 0.6m 

peste latimea santului si adancime cu 0.5 m mai mare decat adancimea santului. 

 Santurile se sapa cu scurt timp inainte de pozarea conductelor de distributie gaze 

naturale pentru a evita riscurile de surpare, de inundare prin ploi, dar si pentru reducerea 

riscurilor de producere de accidente. Saparea santului se face, in principal, mecanizat. In 

proximitatea utilitatilor subterane existente, sapaturile se fac manual, cu atentie, pentru a nu le 

deteriora. Se recomanda ca in aceste zone saparea santului sa fie precedata de sondaje pentru 
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identificarea exacta a pozitiei utilitatilor existente. Se solicita prezenta detinatorului de utilitati 

ori de cate ori este cazul. 

 Pamantul rezultat din sapatura se aseaza numai pe latura opusa aceleia pe care s-au 

asezat tevile. Latura pe care sunt asezate tevile se impune sa ramana complet libera pentru 

desfasurarea montarii conductelor. 

  

4.1.1.6. Pregatirea santului pentru montarea conductei 

 La terminarea sapaturilor fundul santului va fi fara denivelari accentuate, iar peretii 

santului fara asperitati, pentru a nu deteriora conductele la coborarea lor in sant. 

 Inainte de lansarea conductelor in sant, fundul acestuia se curata (de pietre, bulgari, 

corpuri contondente, etc.) dupa care se asterne un strat de nisip de 10…15 cm grosime, de 

granulatie 0,3…0,8mm, compactat manual. 

 

4.1.1.7. Controlul calitativ al executiei santului 

 Controlul calitativ al executiei santului consta in urmatoarele verificari:  

○ verificarea concordantei dimensiunilor santului (adancimea si latimea acestuia) si a 

gropilor pentru vanele de sectionare cu cele prevazute in proiect; 

○ verificarea eliminarii tuturor obstacolelor de pe fundul santului; 

○ verificarea fundului santului- nu se admit denivelari evidente; 

○ verificarea respectarii distantelor obligatorii fata de alte constructii si canalizari subterane 

existente; 

 Aspectele constatate se consemneaza sub semnatura in procese verbale de lucrari 

ascunse. 

 

4.1.1.8. Montajul conductei ingropate 

4.1.1.8.1.  Montaj conducta 

 Toate conductele ce urmeaza a fi puse in opera trebuie sa aiba capetele protejate cu 

capace detasabile pentru a fi impiedicata patrunderea de corpuri straine in interior. Conductele 

din polietilena precum si fitingurile care urmeaza a fi montate trebuie verificate in ceea ce 

priveste data fabricatiei. Nu se pun in opera conducte/fitinguri din polietilena pentru care timpul 

scurs de la data fabricatiei depaseste 2 ani. 

 Conductele din polietilena achizitionate sub forma de colaci (Dn63mm, Dn90mm) se 

deruleaza si se aseaza serpuit pe patul de nisip, de pe fundul santului, cu mare atentie, pentru 

a nu fi deteriorate. Se recomanda pentru aceasta operatiune utilizarea de dispozitive speciale 

pentru derulare (derulatoare). Imbinarile intre conducte se realizeaza prin sudura, utilizand 

piese (fitinguri) cu capete tip manson electrosudabil sau tip sa electrosudabila. Pentru conducte 

cu diametrul mai mare de Dn 63mm se pot efectua suduri prin fuziune directa a capetelor 

elementelor care urmeaza sa fie imbinate (tip cap-cap). 
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 In ceea ce priveste conductele din polietilena achizitionate sub forma de bara 

(>Dn110mm), acestea se aseaza pe marginea santului, pe o suprafata pregatita in prealabil, 

astfel incat sa nu fie deteriorate. Se realizeaza tronsoane  manevrabile prin sudura cap-cap, 

care se aseaza pe rand in sant si se cupleaza intre ele tot prin sudura cap-cap (fuziune). Se 

permite si imbinarea prin electrofuziune, cu mansoane, daca este cazul. 

 Pe generatoarea superioara a conductei din polietilena se monteaza firul trasor, prins de 

conducta cu banda autoadeziva la distante de maxim 4m. 

 Aparatele de sudura utilizate trebuie sa fie corespunzatoare si sa aiba verificarea 

periodica in termen de valabilitate. Toate sudurile vor fi inscriptionate cu poansonul sudorului 

care le-a efectuat. La capetele de conducte si la capetele tuburilor de protectie se monteaza 

rasuflatori.  

 Trecerea de la conductele din polietilena la conducte din otel, se face utilizand piese de 

trecere PE-OL care se monteaza orizontal, ingropat, la capatul conductei din polietilena.  Cand 

trecerea se realizeaza la suprafata se utilizeaza reisere. 

 Conductele din otel montate ingropat se izoleaza, in prealabil, cu  benzi aplicate la rece 

din cauciuc butilic, noua izolatie suprapunandu-se peste izolatia existenta, respectiv peste 

conducta din polietilena, pe distanta de 0.5m. La iesirea din pamant aceasta depaseste 

suprafata solului cu min. 0.25m fiind protejata UV. Imbinarea dintre tevi de tip cap-cap, se face 

direct sau utilizand fitinguri sudabile prin sudura manuala cu arc electric. Deasupra sudurilor de 

pozitie, la intrarea si iesirea conductei din pamant si la capetele tuburilor de protectie se 

monteaza rasuflatori. 

 Materialul de adaos utilizat trebuie sa corespunda din punct de vedere al compozitiei cu 

compozitia elementelor care se imbina. Toate sudurile vor fi poansonate de catre sudorul care 

le-a efectuat. Poansonul se aplica la o distanta de cca. 50 mm de cordonul de sudura. 

 Schimbarile de directie se fac utilizand fitinguri precum: coturi, T-euri (egale sau reduse). 

Reducerile de diametre se realizeaza utilizand unul sau mai multe fitinguri (reductii).  

 Fitingurile pentru polietilena sunt SDR 11, au o vechime sub 2 ani de la data fabricatiei, 

iar cele pentru otel sunt sudabile avand grosimea de perete cu minim 7% mai mare decat a 

conductei cu care se imbina. Schimbarile mici de directie se pot executa si prin indoirea firului 

tevii cu conditia ca pentru conductele din polietilena raza de curbura sa fie mai mare decat 

30Dn. 

 La traversarile de cai de acces conductele sunt montate in tuburi de protectie care le 

asigura protectia impotriva strivirii/deteriorarii. In functie de situatia din teren, tuburile de 

protectie se monteaza in sant deschis sau prin foraj dirijat/percutie. La intersectia cu alte utilitati 

conductele sunt introduse in tuburi de protectie pentru dirijarea spre rasuflatorile de la capete. 

Se evita executia de suduri ale conductelor in interiorul tuburilor de protectie. Distanta dintre 

generatoarea superioara/inferioara a tubului de protectie si utilitatea subtraversata/ 

supratraversata este de minim 200mm.  In cazul in care se supratraverseaza utilitati la o distanta 
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mai mare de 200mm nu se monteaza tuburi de protectie. La subtraversarea utilitatilor existente, 

chiar daca distanta este mai mare de 200mm, conducta de gaze naturale se protejeaza in tub 

de protectie. Tubul de protectie depaseste cu minim 0.5 m, de o parte si de cealalta, utilitatea 

sub/supratraversata. 

 

4.1.1.8.2.  Montaj fir trasor 
  
 Conductele din polietilena sunt insotite pe toata lungimea lor de un fir trasor izolat din 

cupru, monofilar, cu sectiunea de 1.5mm2, atasat pe generatoarele superioare ale acestora, 

fiind prins la distante de maxim 4m, cu banda autoadeziva de conducte. Firul trasor se ramifica 

ori de cate ori se ramifica sistemul de distributie, cat si la bransamente. Pentru ramificare, firul 

principal se dezizoleaza cu atentie pe o portiune care permite lipirea prin cositorire a capatului 

dezizolat al firului de ramificare. Lipirea se face numai dupa decaparea corespunzatoare a 

suprafetelor dezizolate si apoi se verifica dupa racire printr-o usoara tractiune, daca firele nu se 

desprind. Dupa verificare se aplica un strat de mastic, pregatit anterior prin framantare, care 

trebuie sa acopere si sa protejeze hidrofug intreaga suprafata dezizolata si lipitura, fiind petrecut 

circa 1cm peste partile izolate ale conductorilor. Suprafata masticului este protejata mecanic 

prin aplicarea de benzi autoadezive. Capetele firului trasor sunt izolate electric, atasate 

conductelor si fixate cu banda autoadeziva de acestea, ori de cate ori conductele ies din 

pamant. Pe distante care depasesc 300 m, se monteaza cutii de acces la firul trasor, respectiv 

cutii de rasuflatoare (carosabil), in care sunt scoase capetele izolate ale acestuia.  

4.1.1.8.3.  Umplerea (acoperirea) santurilor 

  Dupa montajul conductei in sant, pe patul de nisip de minim 10 -15cm,  santul se umple 

cu un strat de nisip pana cand grosimea compactata a acestuia depaseste generatoarea 

superioara a conductei cu min 10 cm. Se asterne apoi un prim strat de pamant maruntit 

compactat de 25 cm grosime peste care se monteaza folia avertizoare de culoare galbena cu 

inscriptia « Gaze naturale – Pericol de explozie », in vederea evidentierii prezentei conductei 

de gaz, in cazul unor sapaturi in zona. 

 Umplerea santului in continuare se face in straturi cu grosime de maxim 20 cm, cu 

pamant maruntit sau balast, prin compactare dupa fiecare strat. 

 Acoperirea conductei, pentru primii 50cm, deasupra conductei, se efectueaza intr-o 

perioada mai racoroasa a zilei, pe zone de max. 20-30m, avansand intr-o singura directie, pe 

cat posibil in urcare.  

 Folosirea dispozitivelor mecanice de compactare, este admisa numai dupa realizarea 

stratului minim de protectie al conductei ( minim 10cm nisip si 25 cm pamant maruntit) si se 

stabileste in functie de adancimea de actionare a utilajului la gradul de compactare maxima. 

 In dreptul rasuflatorilor, conducta se inconjoara pe o lungime de 50cm cu un strat de nisip 

gros de 10cm, la care se adauga un strat de piatra de rau cu granulatia 5…8mm, in grosime de 

15cm, peste care se aseaza calota rasuflatoarei. 
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 Dupa montajul conductei si umplerea santului, terenul se aduce la starea initiala, cu 

respectarea conditiilor impuse prin Decizia etapei de incadrare emisa de APM Harghita. 

 

4.1.1.9.   Imbinarea prin sudura a conductelor din polietilena 

 Executantul va folosi numai tehnologii elaborate si aprobate conform prescriptiilor ISCIR 

CR7/2013. Pentru efectuarea unor suduri de calitate se recomanda procedurile de mai jos: 

 

4.1.1.9.1.   Imbinare tevi din polietilena de inalta densitate (PEHD) prin 
electrofuziune cu manson (SRM – SW)  

A. Operatiuni premergatoare  

a) Pregatirea locului de munca pentru manevrarea echipamentelor/utilajelor fara riscuri de 

accidentare a persoanelor si/sau de deteriorare a pieselor ce urmeaza a fi sudate si a sculelor 

utilizate, prin degajarea tuturor elementelor inutile si asigurarea posibilitatilor de miscare 

necesare procesului; 

b) Verificarea existentei mijloacelor de stingere a incendiilor: extinctor, lopata+ nisip; 

c) Existenta materialelor de imbinare (fitinguri) pentru montaj, nedeteriorate, cu o vechime pana 

la 2 ani din momentul fabricatiei, in ambalaj intact, cu cod de bare nedeteriorat si diametrul 

corespunzator conductei pe care se monteaza; 

d) Existenta apartului de sudura corespunzator, cu cititor de cod de bare functional si ultima 

verificare tehnica valabila; 

e) Posibilitatea de cuplare a aparatului de sudura la bornele fitingurilor si existenta adaptoarelor 

corespunzatoare, daca este cazul; 

f) Existenta sursei de curent: 

- in cazul utilizarii unui generator electric (portabil) se verifica sa fie alimentat cu combustibil in 

cantitate suficienta, pentru evitarea intreruperii procesului de sudare; 

- in cazul alimentarii din reteaua electrica se verifica legarea la pamant (pentru evitarea 

electrocutarii); 

g) Existenta si integritatea prelungitoarelor electrice; 

h) Existenta si integritatea sculelor/dispozitivelor folosite precum: razuitoare, scule de taiere, 

dispozitive de centrare, etc.; 

i) Existenta lichidului pentru degresare si a elementelor de aplicare. 

 j) In caz de conditii de mediu neprielnice, se iau masuri de protejare a zonei in care se face 

sudura. Nu se realizeaza suduri la temperaturi mai mici de 50C. 

 

B. Procesul de sudare consta in principal in urmatoarele etape: 

a) Se taie capetele conductei dupa un plan perpendicular pe axa acesteia, daca este cazul; 

b) Se scoate fitingul din ambalaj, se introduce in manson fiecare capat al conductei si se 

marcheaza zona de patrundere; 

c) Se indeparteaza suprafata oxidata prin razuirea fiecarui capat de conducta pana la 

marcaj; 

d) Se degreseaza cu alcool izopropilic capetele razuite ale conductelor si interiorul fitingului 

si se introduce conducta in fiting (fara a atinge cu mana suprafetele care se sudeaza); 

e) Se consolideaza (daca este cazul) cu dispozitive speciale, piesele pregatite in pozitia de 
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sudura; 

f) Se pune sub tensiune aparatul de sudura; 

g) Se aplica bornele aparatului de sudura pe bornele fitingului; 

h) Se citesc informatiile generate de codul de bare al fitingului; 

i) Procesul de sudare propriu-zis se desfasoara automat, conform informatiilor generate 

de codul de bare citit; 

j) Procesul de sudare se considera incheiat dupa parcurgerea intregului ciclu procesual, 

inclusiv cel de racire; 

k) Dupa finalizarea sudurii se decupleaza aparatul de sudura prin indepartarea bornelor de 

pe fiting. 

C. Verificarea sudurii se realizeaza vizual. 

Sudurile neconforme se indeparteaza prin decupare si se refac cu piese noi (aspect ce 

se consemneaza in Procesul verbal de verificare vizuala a sudurii) 

Se urmareste in principal ca: 

- Ambii martori sa fie iesiti in relief;  

- Existenta bavurii de circumferita, la marginea fitingului; 

- Bavurile iesite la marginile fitingurilor sa fie uniforme pe circumferinta; 

- Piesele imbinate sa fie coaxiale; 

- Sa nu fie scurgeri de material topit, cavitati sau incluziuni de materiale straine (vizibile). 

 Sudorul autorizat ISCIR care a efectuat sudura isi marcheaza datele pe conducta in 

imediata apropiere a imbinarii. Acesta trebuie sa detina autorizatie pentru sudura PEHD, 

procedeul SW-SRM. 

 

D. Evidentierea sudurilor se face pe schema de montaj in ordinea executarii lor. 

Protocolul de sudura generat de aparatul de sudura si schema de montaj fac parte din 

cartea tehnica a obiectivului. 

Nota: Normele aplicate sunt prescriptiile ISCIR: CR9/2013 - pentru autorizare sudori si  

CR7/2013 - pentru procedeul de sudare PEHD. 

 

4.1.1.9.2.   Imbinare tevi din polietilena inalta densitate (PEHD) prin sudura de 
electrofuziune in sa (SRS-SS)  

 
 A. Operatiuni premergatoare – se verifica urmatoarele aspecte: 

a) Pregatirea locului de munca, pentru manevrarea echipamentelor/utilajelor fara riscuri de 

accidentare a persoanelor si/sau de deteriorare a pieselor ce urmeaza a fi sudate si a sculelor 

utilizate, prin degajarea tuturor elementelor inutile si asigurarea posibilitatilor de miscare 

necesare procesului; 

b) Verificarea existenta mijloacelor de stingere a incendiilor: extinctor, lopata+ nisip; 

c) Existenta materialelor de imbinare (fitingurile) apte pentru montaj, nedeterioreate, nu mai 

vechi de 2 ani de la fabricatie, in ambalaj intact, cu cod de bare nedeteriorat si diametrul 

corespunzator conductei pe care se monteaza; 

d) Existenta apartului de sudura corespunzator, cu cititor de cod de bare functional si ultima  
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verificare tehnica valabila; 

e) Posibilitatea de cuplare a aparatului de sudura la bornele fitingurilor si existenta adaptoarelor 

corespunzatoare, daca este cazul; 

f) Existenta sursei de curent: 

- in cazul in utilizarii unui generator electric (portabil) se verifica sa fie alimentat cu combustibil 

in cantitate suficienta, pentru evitarea intreruperii procesului de sudare; 

- in cazul alimentarii din reteaua electrica se verifica legarea la pamant (pentru evitarea 

electrocutarii); 

g) Existenta si integritatea prelungitoarelor electrice; 

h) Existenta si integritatea sculelor/dispozitivelor folosite precum: razuitoare, scule de taiere, 

dispzitive de centrare, etc.; 

i) Existenta lichidului pentru degresare si a elementelor de aplicare; 

j) In caz de conditii de mediu neprielnice se iau masuri de protejare a zonei in care se realizeaza 

sudura. Nu se executa suduri la temperaturi mai mici de 50C. 

   

 B. Procesul de sudare consta in principal in urmatoarele etape: 

- Se scoate fitingul din ambalaj; 

- Se aseaza fitingul in pozitia de montaj si se marcheaza pe teava conturul seii; 

- Se indeparteaza suprafata oxidata din zona maracata, prin razuire;  

- Se degreseaza cu alcool izopropilic suprafata razuita si saua; 

- Se consolideaza fitingul pe pozitia de montaj cu ajutorul jugului de prindere de unica folosinta 

sau cu dispozitive speciale; 

- Se pune sub tensiune aparatul de sudura; 

- Se aplica bornele aparatului de sudura pe bornele fitingului; 

- Se citesc informatiile generate de codul de bare al fitingului; 

Procesul de sudare proriu-zisa se desfasoara automat, conform informatiilor generate 

de codul de bare citit; 

Procesul de sudare se considera incheiat dupa parcurgerea intregului ciclu procesual, 

inclusiv cel de racire; 

Dupa finalizarea sudurii se decupleaza aparatul de sudura prin indepartarea bornelor de 

pe fiting. 

 C. Verificarea sudurii se realizeaza vizual. 

Sudurile neconforme se indeparteaza prin decupare si se refac cu piese noi (aspect ce 

se consemneaza in Procesul verbal de verificare vizuala a sudurii). 

Se urmareste in principal ca: 

- Ambii martori sa fie iesiti in relief; 

- Existenta bavurii pe conturul seii; 

- Bavurile iesite la marginile fitingurilor sa fie uniforme pe contur; 

- Sa nu fie scurgeri de material topit, cavitati sau incluziuni de materiale straine (vizibile). 

 Sudorul autorizat ISCIR care a efectuat sudura isi marcheaza datele pe conducta in 

imediata apropiere a imbinarii (poansoneaza). Acesta trebuie sa detina autorizatia pentru 

sudura PEHD, procedeul SRS-SS. 
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  D. Evidentierea sudurilor se face pe schema de montaj in ordinea executarii lor. 

Protocolul de sudura generat de aparatul de sudura si schema de montaj, fac parte din Cartea 

tehnica a obiectivului. 

 Nota: Normele aplicate sunt prescriptiile ISCIR: CR9/2013-pentru autorizare sudori si 

CR7/2013-pentru procedeul de sudare PEHD. 

 

4.1.1.9.3.   Imbinare tevi din polietilena inalta densitate (PEHD) cap la cap cu 
element incalzitor drept (termofuziune) -SD- BW 

 Se aplica numai la imbinari de conducte si respectiv fitinguri cu diametre mai mari de 75 

mm.  

A. Operatiuni premergatoare: 

a) Pregatirea locului de munca, pentru manevrarea echipamentelor/utilajelor fara riscuri de 

accidentare a persoanelor si/sau de deteriorare a pieselor ce urmeaza a fi sudate si a sculelor 

utilizate, prin degajarea tuturor elementelor inutile si asigurarea posibilitatilor de miscare 

necesare procesului; 

b) Verificarea existenta mijloacelor de stingere a incendiilor: extinctor, lopata+ nisip; 

c) Existenta materialelor de imbinare (fitingurile) apte pentru montaj, nedeterioreate, nu mai 

vechi de 2 ani de la fabricatie, in ambalaj intact; 

d) Verificarea existentei componentelor aparatului de sudura: aliniator, set de bacuri, set de 

scule si chei, freza cu tais dublu (pe ambele fete) pentru prelucrarea capetelor tuburilor, 

termoelement cu termostat reglabil cu dispozitiv electronic de control al temperaturii, suport 

pentru freza si plita, centrala electro-hidraulica cu distribuitor proportional cu control de retinere, 

ce permite mentinerea presiunii in timpul sudurii, chiar cu motorul oprit. 

e) Existenta apartului de sudura corespunzator, cu ultima verificare tehnica in termen de 

valabilitate; 

f) Existenta sursei de curent: 

- in cazul in utilizarii unui generator electric (portabil) se verifica sa fie alimentat cu combustibil 

in cantitate suficienta, pentru evitarea intreruperii procesului de sudare; 

- in cazul alimentarii din reteaua electrica se verifica legarea la pamant (pentru evitarea 

electrocutarii); 

g) Existenta si integritatea prelungitoarelor electrice; 

h) Existenta si integritatea sculelor/dispozitivelor folosite precum: razuitoare, scule de taiere, 

dispzitive de centrare, etc.; 

i) Existenta lichidului pentru degresare si a elementelor de aplicare. 

 

B. Procesul de sudare consta in principal in urmatoarele etape: 

a) se curata teava pe exterior si interior; 

b) se verifica ovalitatea conductei. Daca este cazul se rotunjeste teava pentru a corecta 

ovalizarea tevii daca aceasta nu indeplineste urmatoarele criterii: 

Dmax- Dmin˂ 1.5% D sau ˂ 3mm pentru teava cu D ˂ 315mm (care are valoarea cea 

mai mica) 

Dmax- Dmin ˂ 1.0% D sau ˂ 5mm pentru teava D≥ 315mm (care are valoarea cea mai 
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mica) 

c) configurarea aparatului, introducerea parametrilor de sudura; 

d) fixarea tevilor sau a tevii si fitingului in bacurile de prindere cu alinierea axiala a uneia 

fata de cealalta (liniile galbene ale celor doua tevi dupa fixare si aliniere nu trebuie sa fie in 

continuare); 

e) introducerea frezei bilaterale intre bacurile mobile si pornirea acesteia. Prin actionarea 

aparatului se apropie bacurile mobile pentru a pune capetele in contact cu freza bilaterala. 

Capetele de teava sunt frezate pana cand aschiile rezultate ca urmare a prelucrari sa formeaze 

o lama continua de material (suprafete plane). Prelucrarea capetelor de teava este oprita prin 

departarea bacurilor. Se inchid complet bacurile pentru a verifica daca aceste tevi sunt aliniate 

in mod corespunzator; suprafetele capetelor de teava trebuie sa se suprapuna in totalitate (tevi 

coaxiale, capetele de teava plane si paralele). 

f)  se initiaza procesul de sudura prin setarea presiunii de sudare. Dupa setarea presiunii, 

se despart bacurile aparatului; 

g) se verifica oglinda elementului de sudura care trebuie sa fie curata inainte de efectuarea 

fiecarei suduri;  

h)  se incalzeste elementul incalzitor. Se verifica temperatura de sudura inainte de 

efectuarea sudurii; 

i) se introduce elementul de incalzire si cu ajutorul unitatii hidraulice se deplaseaza bacurile 

unul spre calalalt la presiunea prestabilita. Se va respecta presiunea de initiere si cea de 

deplasare a bacurilor; 

k) se trece la etapa de incalzire. Se scade presiunea la 1/10bari din presiunea de formare 

a gulerului si se incalzeste teava in conformitate cu tabelul timpilor de incalzire. Presiunea 

scazuta este aplicata pe intreaga durata a perioadei de incalzire, perioada in care capetele de 

teava continua sa absoarba caldura de la plita elementului de incalzire. Pe parcursul acestei 

etape, daca se pierde contactul undeva de-a lungul circumferintei sudurii, procesul de sudura 

trebuie oprit si repetat. La finalul etapei de incalzire se deschid bacurile si se scoate elementul 

de incalzire dintre capetele de teava. Timpul de scoatere al elementului de incalzire nu trebuie 

depasit. Daca acest timp este depasit atunci sudura se considera necorespunzatoare si se reia 

procesul de sudare. 

l) etapa de sudura si de racire consta in: modificarea presiunii la valoarea presiunii de 

sudura. Atunci cand se atinge si se stabilizeaza presiunea necesara, aceasta se mentine la 

acelasi nivel pana la finalizare.  La inceputul racirii sudurii, presiunea poata sa scada si sudorul 

intervine in acest caz pentru a compensa aceasta. Racirea sudurii sub presiune trebuie 

respectata intocmai cu specificatiile tehnice; 

 Sudura este teminata la finalul etapei de racire cand aparatul in mod automat elibereaza 

presiune exercitata asupra tevilor/ fitingurilor. Se indeparteaza dispozitivul de centrare. 

 Pe timpul racirii noua sudura nu trebuie expusa la solicitari mecanice externe. 

 In caz de conditii de mediu neprielnice se iau masuri de protejare a zonei in care se face 

sudura; nu se fac suduri la temperaturi mai mici de 50C. 

 Pe tot parcursul procesului se respecta diagrama de mai jos: 
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C. Verificarea sudurii se realizeaza vizual, iar sudurile neconforme se indeparteaza 

si se refac cu piese noi (aspect ce se consemneaza in Procesul verbal de verificare vizuala a 

sudurii) 

 

Se urmareste in principal ca: 

- sa nu apara scurgeri de material topit, cavitati, pori, fisuri sau incluziuni de materiale straine 

(vizibile); 

- sa nu existe defecte de aliniere, suduri asimetrice.  

- zona de imbinare prin sudura a capetelor sa aiba un diametru mai mare decat cel exterior al 

conductelor. 

- diametrele exterioare ale bavurilor de pe cele doua capete sa fie aproximativ egale. 

- bavurile sa fie uniforme, continui si simetrice pe toata lungimea circumferintei; sa nu prezinte 

muchii ascutite, suprainaltate, sau crestaturi adanci. 

Sudorul autorizat ISCIR care a efectuat sudura isi marcheaza datele pe conducta in 

imediata apropiere a imbinarii. Acesta trebuie sa detina autorizatia pentru sudura PEHD, 

procedeul SD-BW. 

 

D. Evidentierea sudurilor se face pe schema de montaj in ordinea executarii lor. 

Protocolul de sudura generat de aparatul de sudura si schema de montaj intra in continutul 

Cartii tehnice a obiectivului. 

 Nota: Normele aplicate sunt prescriptiile ISCIR: CR9/2013-pentru autorizare sudori si 

CR7/2013-pentru procedeul de sudare PEHD. 

 

4.1.1.10.  Imbinare tevi din otel prin sudura  
 
 Se admite imbinarea tevilor de otel prin sudura numai pentru diametre mai mari sau egale 

cu Ø20 (3/4’). 
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A. Operatiuni premergatoare – se verifica urmatoarele aspecte: 

a) Pregatirea locului de munca, pentru manevrarea echipamentelor/utilajelor fara riscuri de 

accidentare a persoanelor si/sau de deteriorare a pieselor ce urmeaza a fi sudate si a sculelor 

utilizate, prin degajarea tuturor elementelor inutile si asigurarea posibilitatilor de miscare 

necesare procesului; 

b) Verificarea existenta mijloacelor de stingere a incendiilor: instinctor, lopata+ nisip; 

c) Existenta apartului de sudura corespunzator, clesti portelectrod izolati pentru sudura cu 

cabluri, masca de sudura, electrozi corespunzatori, ciocan de zgura, perii, polizor unghiular; 

d) Arzatoare oxigaz pentru preincalzire si uscare pieselor de sudat. 

f) Existenta sursei de curent: 

- in cazul in utilizarii unui generator electrica (portabil) se verifica sa fie alimentat cu combustibil 

in cantitate suficienta, pentru evitarea intreruperii procesului de sudare; 

- in cazul alimentarii din reteaua electrica se verifica legarea la pamant (pentru evitarea 

electrocutarii); 

g) Existenta si integritatea prelungitoarelor electrice;  

h) Existenta si integritatea sculelor/dispozitivelor folosite; 

 
B. Procesul de sudare consta in principal din urmatoarele etape: 

 a) Executarea sanfrenului pe capetele de imbinat prin polizare; 

 b) Potrivirea capetelor de imbinat astfel incat distanta dintre ele sa fie de circa 2mm, 

egala pe circumferinta, si se haftuiesc cu electrod supertit de Ø2.5mm. 

 c) Executarea primul strat de sudura cu electrod supertit de Ø2.5, in strat uniform, 

patruns corespunzator; 

 Amorsarea arcului se face intodeauna intr-un punct ce urmeaza a fi acoperit de sudura 

si nu in afara imbinarii; 

 Distantele dintre punctele de prindere trebuie sa fie aproximativ egale; 

 Punctele de sudura se topesc bine in timpul procesului de sudare propriu- zis pentru a fi 

incluse in cordonul de sudura; 

 d) Executarea stratului/ straturilor de sudura cu electrozi superbaz; zgura dupa fiecare 

strat de sudura aplicat se indeparteaza numai dupa racire; 

 La final cordonul de sudura trebuie sa fie continuu si uniform si nu trebuie sa prezinte 

defecte precum: pori, santuri, cratere, fisuri, incluziuni, sau alte defecte vizibile; 

 Sudurile neconforme se refac dupa indepartarea prin polizare a zonei defecte; 

 Sudorul care a efectuat sudura isi aplica poansonul pe elementul sudat la cca. 50mm de 

cordonul de sudura. 

 Cand conditiile de mediu sunt neprielnice se iau masuri de protejare a zonei in care se 

face sudura nu; se realizeaza suduri la temperaturi mai mici de 50C. 

 C.  Verificarea sudurilor executate se face dupa cum urmeaza: 

- toate sudurile sunt verificate/inspectate vizual; 

- un procent de 25% dintre suduri precum si toate sudurile de pozitie se verifica prin control 

nedistructiv;  

  Sudorul autorizat ISCIR care a efectuat sudura isi marcheaza datele pe conducta in 

imediata apropiere a imbinarii (poansoneaza). Acestea trebuie sa detina autorizatia pentru 
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sudura electrica  manuala cu electrozi inveliti a tevilor din otel cu diametre cuprinse intre 1” si 

8”si grosime de perete intre 3.5 si 5.6mm. 

D.  Evidentierea sudurilor se face pe schema de montaj in ordinea executarii lor. 

Schema de montaj face parte din Cartea tehnica a obiectivulu 

 
4.1.1.11.  Imbinari mecanice 

  

 4.1.11.1.  Imbinarile mecanice prin infiletare folosite in realizarea istalatiilor de utilizare 

si a posturilor de reglare- masurare presupun urmatoarele operatii: 

  - trasarea si debitarea tevilor ce urmeaza a fi montate la dimensiunea masurata 

si alegerea fitingurilor corespunzatoare; 

  - realizarea filetului pe capatul/capetele tevii/tevilor care urmeaza a fi montate; 

  - aplicarea materialului de etansare pe filete (calti cu pasta de etansare, fir sau 

banda teflonata); 

  - infiletarea capetelor de conducta in fitinguri pana la etansare. 

 4.1.1.11.2. Imbinari mecanice de tip olandez se folosesc pentru montarea 

regulatoarelor, contoarelor, electroventilelor, aparatelor de utilizare si consta in: 

  - verificarea modului de montare a celor doua componente prin imbinare 

mecanica, prin infiletare (distanta dintre suprafetele de etansare in raport cu grosimea garniturii 

si paralelismul acestora); 

  - asezarea garniturii de etansare intre suprafetele plane ale racordului olandez; 

  - strangerea piulitei racordului olandez pana la etansarea prin garnituri a celor 

doua componente ale acestuia. 

 4. 1.1.11.3.  Imbinarile mecanice prin flanse presupun: 

  - montarea prin sudura a flanselor cu suprafetele de etansare paralele si la o 

distanta care sa corespunda grosimii garniturii; 

  - introducerea in gaurile de montaj ale flanselor doua/trei prezoane in partea 

inferioara a imbinarii; 

  - introducerea si centrarea garniturii; 

  - introducerea restului de prezoane si montarea piulitelor; 

  - apropierea suprafetelor de etansare ale flanselor prin strangerea treptata in 

cruce a piulitelor. 

  - strangerea piulitelor in cruce pana la etansarea suprafetelor prin presarea 

garniturii. 

 
 4.1.1.12. Montare robineti din polietilena 

  Robinetii din polietilena se monteaza, prin sudura tip fuziune, intre doua capete de 

conducte din polietilena, la adancimea la care se afla conducta, fiind protejati in strat de nisip. 

 Pentru manevrarea acestora, se monteaza un tub telescopic din PVC, prin care se poate 

introduce tija de manevra. Capatul dinspre exterior al tubului de protectie se protejeaza printr-o 

cutie cu capac, tip carosabil, asezata la suprafata terenului. 
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4.1.1.13. Montare rasuflatoare 

 Pe suprafata nisipului care protejeaza conducta se aseaza un strat de drenaj din piatra 

marunta, strat cu o grosime de 15 cm, peste care se aseaza calota rasuflatoarei. In cazul 

rasuflatoarei pentru carosabil, la capatul opus al rasuflatoarei, la nivelul terenului, se monteaza 

cutia de rasuflatoare cu capac, incastrata in placa de beton sau in structura drumului. 

   
 4.1.1.14.  Montajul conductei in tub de protectie 

 In situatia in care conducta de gaze naturale este protejata prin tub de protectie, 

introducerea acesteia in tubul de protectie presupune urmatoarele: 

- Verificarea modului de pregatire a tubului de protectie si corespondenta acestuia cu 

prevederile din Proiectul Tehnic de Executie, respectiv: 

 a) Materialul din care este fabricat; 

 b) Dimensiunile, precum: diametrul interior/exterior, grosimea de perete; 

 c) Modul de izolare a suprafetei exterioare (daca este cazul). 

- Verificarea modului de pregatire a tubului de protectie, respectiv: 

 a) lungimea la care a fost debitat; 

 b) modul de sanfrenare a capetelor atat exterior, cat si interior, respectiv lipsa bavurilor 

care ar putea deteriora elementele cu care vine in contact; 

- Verificarea distantierelor si existenta materialului geotextil.  

- Marcarea pe conducta a capetelor tubului de protectie. 

- Marcarea pe conducta, echidistant a locului de montare a distantierelor (distanta dintre ele 

nefiind mai mare de 1 m, iar la capete se monteaza cate 2 distantiere alaturate) 

- Montarea distantierelor in locurile marcate, prin strangere. La montajul conductei in tubul de 

protectie se urmareste ca pozitia distantierlor sa nu se modifice. 

- Montarea conductei in tubul de protctie centrata prin distantiere. 

- Montarea pe fiecare capat al tuburilor de protectie a materialului geotextil care se fixeaza cu 

coliere; 

- Asezarea in zona capetelor tubului de protectie a stratului de piatra marunta de rau, cu 

granulatia 5-8mm, pe o lungime de 0.5m, centrata pe zonele de capat ale tubului, pentru 

dirijarea eventualelor scapari de gaze din tubul de protectie inspre rasuflatoari, ale caror calote 

se aseaza deasupra acestui strat; 

- Nu se admit imbinari ale conductei, respectiv suduri, in interiorul tubului de protectie. 

 

 4.1.1.15.  Montajul tubului de protectie in sant deschis  

 Montajul tubului de protectie in sant deschis presupune urmatoarele: 

- Saparea santul la adancimea si latimea stabilita prin proiect. 

- Asezarea pe fundul santului a unui strat de nisip care preia denivelarile. 

- Compactarea manuala a straturilor de nisip. 

- Asezarea tubului de protectie pe stratul de nisip astfel pregatit. 
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4.1.1.16. Montajul tuburilor prin foraj orizontal 
 
4.1.1.16. 1. Foraj dirijat 
 Conductele de gaze naturale se pot monta direct in gauri forate orizontal sau in tuburi de 

protectie introduse in gaurile forate. Conditia de introducere a conductelor/tuburilor de protectie 

in gaurile forate este ca diametrul gaurilor forate sa nu depaseasca cu mai mult 15mm diametrul 

exterior al tubului (conducta sau tub de protectie). 

 Pregatirea pentru forare presupune urmatoarele: 

- identificarea utilitatilor din zona in care urmeaza sa se realizeze forajul; 

- trasarea directiei de forat in plan orizontal; 

- stabilirea adancimii de forare si a devierilor pe verticala (daca este cazul); 

- saparea gropilor de forare (de atac) si de asteptare (dupa caz); 

- pregatirea utilajului de foraj orizontal dirijat din punct de vedere functional si al 

alimentarii cu combustibil; 

- pregatirea sapei si prajinilor de foraj; 

- instruirea personalului la locul de munca;  

 Executia forajului implica: 

- calarea utilajului de forat pe pozitia de atac; 

- executia forajului conform diagramei prestabilite; 

 - retragerea sapei de foraj si indepartarea utilajului de foraj. 

 Introducerea tubului se realizeaza prin tragere prin gaura forata la retragerea sapei de 

foraj sau prin introducerea tubului in gaura ramasa dupa retragerea sapei de foraj. 

- curatirea interiorului tubului. 

Nota: Pentru introducerea de tuburi rigide, gaurile forate in zona de interes trebuie sa fie 

liniare. In continuarea gaurii forate, se sapa santul tehnologic prin care se introduce tubul. 

 
4.1.1.16. 2. Foraj prin percutie 

 Acest tip de foraj se foloseste in general, pentru introducerea tuburilor de protectie, din 

otel, rigide si rezistente. 

 Pregatirea pentru forare presupune urmatoarele: 

- identificarea utilitatilor din zona in care urmeaza sa se faca forajul; 

- trasarea directiei de forat in plan orizontal; 

- stabilirea adancimii de forare; 

- saparea santului de atac si a gropii de asteptare; 

- pregatirea compresorului din punct de vedere al alimentarii cu combustibil si functional; 

- pregatirea primului tronson de tub (cu varf de atac sau nu), asezarea in sant si centrarea pe 

directia de urmat; 

- pregatirea dispozitivului (rachetei) cu percutie din punct de vedere al puterii si dimensiunii; 

- instruirea personalului la locul de munca; 
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  Executia forajului propriu-zis implica: 

- asezarea rachetei in capatul opus celui de atac al tubului si centrarea pe directia de urmat; 

consolidarea rachetei in aceasta pozitie. 

- actionarea cu aer comprimat a rachetei si urmarirea modului de inaintare prin actionarea 

corespunzatoare a robinetului de acces al aerului comprimat catre racheta; 

- oprirea sistemului la apropierea capatului tubului de protectie de capatul santului; 

- demontarea rachetei; 

- asezarea urmatorului tronson de tub (daca este cazul), centrarea, si sudarea acestuia in 

continuarea tubului introdus; 

- montarea rachetei in capatul liber al tubului si reluarea procesului de percutie.  

- procesul se repeta de cate ori este necesar pentru realizarea lungimii tubului conform proiect; 

- demontarea sistemului de percutie si indepartarea lui; 

- taierea varfului de atac al tubului daca este cazul; 

- curatirea interiorului tubului prin forare sau prin presiune hidraulica. 

Nota: Se poate realiza gaura si prin percutie directa cu racheta, cu conditia ca aceasta 

sa nu depaseasca diametrul tubului cu mai mult de 15mm, caz in care tubul se introduce prin 

tragere de catre racheta la retragerea ei sau in gaura ramasa dupa retragerea rachetei. 

4.1.1.17. Marcarea traseului conductelor de gaze naturale 

 Traseul conductei de gaze naturale montate ingropat este evidentiat prin aplicarea 

tablitelor, inscriptionate cu distantele care stabilesc pozitia conductei fata de locul de montaj ale 

acesteia, pe suporti existenti, acolo unde se poate, cu acordul detinatorului suportilor, sau pe 

suporti noi. Pe traseul fara constructii distanta intre tablite este de maxim 150m, iar in zonele 

populate de maxim 30m. Tablitele pot fi montate si pe firidele posturilor de reglare- masurare 

ale consumatorilor. De asemenea se permite si inscriptionarea continutului tablitelor direct pe 

firide, la loc vizibil.  

 Pe conductele montate aerian, din 2m in 2m, se aplica direct inscriptionarea prin care  

se evidentiaza faptul ca este conducta de gaze naturale, precizandu-se si regimul de presiune.  

 
 4.1.1.18. Montaj Bransamente 

 Bransamentele se racordeaza la conductele din polietilena prin sudura in sa a teului de 

bransament si se monteaza in panta catre acestea, adancimea minima de montaj admisa fata 

de generatoarea superioara a conductei bransamentului fiind de 0.5m, la capatul dinspre 

limitele de proprietate ale imobilelor. La iesirea din pamant se monteaza un reiser, care 

reprezinta tranzitia de la polietilena la otel si acesta este protejat intr-un manson din PVC cu rol 

de rasuflatoare. La capatul ingropat al mansonului se aseaza stratul de drenaj format din piatra 

marunta. Pregatirea santului si montajul conductei bransamentului ingropat se realizeaza ca si 

la conductele din sistemul de distributie. Conducta bransamentului este inglobata intr-un strat 

de nisip care depaseste exteriorul acesteia pe toate partile cu minm 10cm, fiind insotita de un 

fir trasor si de banda avertizoare pe toata lungimea. 

 Bransamentele aeriene proiectate se sudeaza direct de conducta de OL a 

bransamentului principal la care se racordeaza, fiind protejate anticoroziv prin grunduire si 
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vopsire. Dupa robinetul de bransament, la imbinarea cu postul de reglare, conductele sunt 

izolate electric de acesta prin montarea de piese electroizolante (nipluri electroizolante) – vezi 

detaliu bransament tip C.  

Precizam ca in conformitate cu prevederile NTPEE/2018, bransamentele ramificate se 

echipeaza corespunzator, fiecare ramificatie considerandu-se va fiind capat de brasament. 

 La capatul fiecarui bransament, la limita de proprietate, se monteaza postul de reglare- 

masurare aferent. 

 
 4.1.1.19. Montaj Posturi de reglare- masurare 
   
 La capatul fiecarui bransament prin care se alimenteaza consumatorul cu gaze naturale 

se monteaza cate un post de reglare-masurare, amplasat in firida, montata pe suporti sau direct 

pe structura de pe limita de proprietate, cu acordul proprietarului, la o inaltime de 0.6m. 

 Postul de reglare masurare pentru debite mici este amplasat in firida metalica. 

 Postul de reglare-masurare are montate in ordine (in sensul curgerii gazului) urmatoarele 

elemente:  

  - robinet la intrare in postul de reglare-masurare 

                      - regulator de presiune pentru debite mici; 

  - robinet de contor; 

  - placa/sistem montare contor volumetric; 

  - contor volumetric; 

  - robinet de iesire din postul de reglare masurare.  

 Legaturile intre aceste elemente cat si intre robinetul de bransament si regulator se 

realizeaza din teava de otel imbinata prin sudura si/sau prin fitinguri cu imbinari mecanice. 

 Toate elementele metalice sunt protejate anticoroziv prin grunduire (un strat) si vopsire 

in doua straturi. 

 Pentru fiecare consumator in parte se vor realiza proiecte de instalatii de utilizare, de 
catre firme autorizate ANRE (PGIU).  
 
 4.1.1.20. Realizare imprejmuire vana automata 

 Imprejmuirea vanei automate se realizeaza din plasa bordurata, montata pe stalp 

inglobati in beton si presupune urmatoarele etape: 

 - Sapat gropi pentru fundatii stalpi; 

 - Pregatit stalpi - taiat la lungime, sudat ancore, capace, protejare anticoroziva prin 

vopsire cu un strat de grund si doua straturi de vopsea; 

 - Turnare beton pentru fundatii stalpi inglobati; 

 - Montare gard din plasa bordurata galvanizata prin sudare  cu arc electric de stalpi; 

- Montare porti acces in incinta, confectionate in atelier; 

 - Aplicare capace la stalpi; 

 - Lucrari de refacere a protectiei anticorozive in locurile afectate la montaj. 



 
  
 

69 
 

 4.1.1.21. Priza de impamantare 
 
 Montarea prizei de impamantare presupune executarea urmatoarelor operatiuni: 

 - sapare sant la adancimea de 0.60m; 

 - batere tarusi de impamantare in fundul santului la distante mai mari decat dublul 

lungimii  lor; 

 - executare legaturi cu platbanda zincata intre elementele de impamantare (conducta 

post masurare, paratrasnet); 

 - potejare zone afectate de sudura cu grund special; 

 - astupare sant, compactat. 

          - efectuarea de masuratori pentru incadrarea in valorile prescrise; daca valorile sunt mai 

mici se suplimenteaza cu tarusi. 

 
 4.1.1.22. Amenajare interior incinta si drum de acces 
  
 Se realizeaza un strat de piatra sparta compactata intre fundatii, cat si pe drumul de 

acces la SRMP, astfel incat acesta sa fie cu 5 cm sub cota platformei. 

 
 4.1.1.23. Fundatii pentru stalpi si platforme din beton armat 
 
 Se realizeaza urmatoarele etape: 

 - Executarea sapaturii conform configuratiei din detaliu (pozitie, lungime, latime, 

adancime); 

 - Realizarea pernei de balast compactat; 

 - Executarea si consolidarea cofrajului; 

 - Executarea armaturii conform detalii;  

 - Turnarea stratului de beton de egalizare C12/15; 

 - Turnarea betonul  C25/30 cu compactare; 

 - Intretinerea  betonului pe perioada de maturizare si intarire (umezire); 

 - Decofrarea. 

 
 4.1.1.24. Tratarea suprafetelor de beton antistatic si antiscantei 
 

Dupa uscarea betonului, suprafata acestuia se frezeaza pentru indreptare si deschiderea 

porilor. 

 Apoi se pregateste suprafata de beton (intarit) prin indreptarea eventualelor denivelari si 

indepartarea tuturor reziduurilor de pe suprafata ce urmeaza a fi tratata; 

 Suprafata trebuie sa fie uscata, cu umiditate de maxim 4%;  

 Se aplica stratul de impregnare a suprafetei (amorsa); 

 Se aplica primul stratul antistatic de rasina epoxidica (dupa uscarea/intarirea amorsei); 

 Se monteaza reteaua din benzi de cupru pentru facilitarea descarcarii sarcinilor 

electrostatice si se conecteaza la centura de impamantare; 
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 Se aplica al doilea strat de rasina antistatica (dupa uscarea/intarirea primului strat); 

 Se aplica primul strat de rasina epoxidica antiscantei (dupa uscarea/intarirea stratului 

antistatic); 

 Se aplica al doilea strat de rasina epoxidica antiscantei (dupa uscarea/intarirea primului 

strat antiscantei); 

 Se acorda atentie astfel incat straturile de rasina epoxidica sa fie aplicate in grosime 

uniforma pe toata suprafata pentru care se face dezaerare, folosind role cu tepi. 

 
4.1.2. CAIET DE SARCINI PENTRU SISTEM DE ALIMENTARE SOLARA  

 

 Pentru vana automata este prevazut un sistem de alimentare solara avand urmatoarea 

componenta: 

 

2buc panou fotovoltaic monocristalin/policristalin 405-425W 

1buc regulator de incarcare recomandat Victron Energy SmartSolar MPPT 100/20 

1 buc invertor recomandat Victron Energy Phoenix 24/500 

1 buc tablou electric exterior, IP 66 

2buc acumulator 12V 100 Ah UCG100-12 

10buc cablu solar rosu - 5 metri  

10buc cablu solar negru - 5 metri 

2*set conectori MC4  

2*cablu acumulatori 

 

 Montajul panourilor fotovoltaice se face pe stalpi metalici incastrati in pamant prin 

intermediul unei fundatie de beton, la o adancime de 1m. Orientarea panourilor va fi astfel incat 

sa absoarba cat mai multa energie solara.  

 Partea superioara a fundatiei pentru stalpi metalici, este extinsa cu o platforma din beton 

armat de 1.0mx1.0mx0.15m, pe care se amplaseaza cofretul termoizolant, in care se monteaza 

acumulatoarele, in vederea protejarii acestora.  

 Panourile fotovoltaice se conecteaza la acumulatoari, pentru incarcare prin fire electrice. 

 Acumulatorii se leaga de echipamentele consumatoare de energie electrica cu cabluri 

electrice corespunzatoare prin intermediul unui invertor.  

 Pentru iluminatul incintei SRMP se monteaza cate un senzor care 

conecteaza/deconecteaza sistemul de iluminat in mod automat, astfel incat iluminatul 

functioneaza numai pe perioada intunericului.  

 In incinta vanei se instaleaza sistemul logistic pentru actionarea automata de la distanta, 

cat si pentru transmiterea la distanta a datelor culese de catre contorul din SRMP. 

  

https://www.e-acumulatori.ro/panouri-solare-1/panou-solar-monocristalin-neo-solar-power-d6m300e3a-300w.html
https://www.e-acumulatori.ro/controlere-solare/controller-solar-victron-energy-smartsolar-mppt-100-20.html
https://www.e-acumulatori.ro/invertoare-solare/invertor-solar-victron-energy-phoenix-24-500-v-e-direct-schuko.html
https://www.e-acumulatori.ro/12-v-solare/acumulator-vrla-ultracell-cu-gel-12v-100ah-ucg100-12-2-2.html
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4.1.3. CAIET DE SARCINI PENTRU TRANSMITEREA LA DISTANTA A 
INFORMATIILOR  

 Datele colectate de catre aparatele de masura sunt prelucrate prin convertoare 

specializate si transmise la serverul din dispecerat unde pot fi citite in timp real fiind totodata 

arhivate (retinute in memoria serverului). 

 Sunt 2 tipuri de arhive: a) arhive orare (864 intrari / 24 ore = 36 zile); b) arhive zilnice la 

ora 06:00, ora de incepere a zilei gaziere dispecerizate (144 zile > 4,8 luni). 

 Date salvate in arhiva: data si ora citirii, presiune gaz, temperatura gaz, index volum 

corectat, index volum necorectat, index volum disturbat corectat (masurat in alarma), index 

volum disturbat necorectat, index energie, debit instantaneu corectat, debit instantaneu 

necorectat, factor de corectie, factor de compresibilitate, stare convertor (alarme), stare baterii 

convertor, stare modul miniAMR, nivel tensiune baterie miniAMR.  

 Starea modulului miniAMR include alarme de tipul: lipsa baterii, convectorul nu 

raspunde, eroare citire convertor, eroare GSM/SIM, eroare activare IP, eroare conexiune 

TCP/IP, eroare confirmare de la server. 

 Pentru a transmite arhivele, fiecare modul miniAMR se conecteza GPRS la serverul AMR 

din dispecerat zilnic, la ore configurabile. Se pot configura 1 la 24 conectari pe zi. Se poate opta 

pentru o conectare de baza, cea imediat de dupa inceperea zilei gaziere (ora 6), iar restul 

conectarilor sa fie facute doar daca nu a reusit cea de la ora 6. Minutul de conectare este stabilit 

de modul, in functie de serie, in intervalul 5- 55 minute. Protocol de comunicatie: TCP/IP. 

Impachetare proprietara, verificare CRC si confirmare de primire la fiecare pachet. 

Sincronizare ceas modul miniAMR la fiecare conectare la server, daca e cazul. 

 Schema de principiu a modului de comunicare prin teletransmisie este reprezentata mai 

jos: 
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 Modul de transmitere a datelor. Modalitati de comunicatie. 

Comunicatia pentru achizitionarea datelor prin citire automata a contoarelor va avea 

urmatoarele caracteristici: 

• Sistem de comunicatie GPRS dual SIM – fiind considerat principalul canal de 

citire/transmisie; 

• Optional, sistemul trebuie sa poata permite transmiterea datelor si prin Ethernet sau 

Modem Radio; 

• Sistemul trebuie sa asigure rezervarea comunicatiei, astfel: 

1. Pentru fiecare punct de masura, se va defini comunicatia activa – GPRS; 

2. Solutia secundara de citire/transmisie va fi stabilita ulterior, daca necesitatile OSD 

o vor cere. 

Sistemul trebuie sa comute automat in cazul caderii comunicatiei. La restabilirea 

comunicatiei, va  trebui sa treaca de pe comunicatia secundara pe cea definita ca fiind 

principala. 

Cerinte specifice in modelul de comunicatie: 

1. APN - APN privat OSD; 

2. Autentificare - La nivel de SIM de catre operator;  

3. Comunicare – bidirectionala; 

4. Transmisii de date – GPRS; 

5. Capacitatea liniei - 1 Mbps; 

6. Alocarea de adrese IP - Alocare adrese IP din clasa de IP provider (static 

DHCP); 

7. Clasa de IP - x.x.x.x/20 ; 

8. Granularitate: 1 kb. 

Sistemul de teletransmisie si control va trebui sa ofere urmatoarele functionalitati in 

vederea optimizarii procesului de operare din aplicatia centrala si a reducerii traficului de 

date: 

• datele vor fi transmise catre dispecerat prin intermediul unui modul GPRS; 

• RTU/PLC-ul va functiona in modul client in cadrul retelei, avand responsabilitatea 

de a initia si mentine conexiunea cu serverul; 

• comunicatia se va realiza folosind pachete de date si pachete de comanda in ambele 

directii. 

 
4.1.4.  CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUTIE INSTALATII DE UTILIZARE 

PRESIUNE JOASA 
 
 Instalatiile de utilizare supraterane sunt executate din conducte din otel care intra in 

interiorul cladirii prin tuburi de protectie dupa care sunt amplasate la partea superioara a 

incaperilor pe suporti incastrati in pereti la o distanta de 2÷3cm de acestia, deasupra geamurilor 

si usilor. Fiecare aparat de utilizare gaze naturale este prevazut in amonte de arzator cu doi 

robineti: unul de manevra si unul de siguranta. Inainte de intrarea conductelor de gaze in cladire, 

in loc accesibil, este montat un robinet de incendiu si un electroventil (electrovana). 
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Electroventilul este actionat de catre detectoarele de gaze la depasirea concentratiei maxim 

admise a continutului de gaz metan. Acestea sunt montate in partea superioara, a incaperilor 

in care se afla arzatoare de gaz (la cca 20 cm de tavan, in preajma arzatoarelor si nu deasupra 

lor). Toata instalatia de utilizare este protejata anticoroziv prin aplicarea unui strat de grund si a 

doua straturi de vopsea. 

Instalatiile de utilizare exterioare subterane respecta prevederile de montaj a conductelor 

de gaze naturale subterane. 

 Pentru fiecare consumator in parte se vor realiza proiecte de instalatii de utilizare, de 

catre firme autorizate ANRE (PGIU).  

 
4.1.5. CAIET DE SARCINI PENTRU PROBE DE PRESIUNE - REZISTENTA SI 

ETANSEITATE 
 

4.1.5.1. Conducte si bransamente presiune medie 
 
 Probele de presiune se realizeaza cu aer compimat, uscat, filtrat. Se recomanda ca 

premergator efectuarii probelor de rezistenta si etanseitate la presiune sa se faca o verificare 

de presiune la valoarea probei de etanseitate, timp de minim 4 ore, pe portiuni ale sistemului 

de distributie, care sa nu depaseasca 500m (probe de casa). Cu aceasta ocazie, eventualele 

defecte reflectate prin scapari depistate se remediaza. Trecerea la efectuarea probelor de 

rezistenta si etanseitate la presiune se efectueaza numai cand verificarile sunt admise.  

 Verificarile-probele de rezistenta si etanseitate la presiune, se realizeaza cu inregistrare 

continua, utilizand aparatura cu verificarea metrologica la zi, dupa cum urmeaza: 

 - proba de rezistenta la 9 bar timp de 1 ora  

 - proba de etanseitate la 6 bar timp de 24 ore.  

 Bransamentele (racordurile) se probeaza impreuna cu conductele la care sunt racordate. 

Verificarile (probele de casa) se fac individual pentru fiecare bransament in parte, admiterea lor 

fiind conditie de racordare la conducta aferenta. 

 Daca presiunea se mentine constanta pe durata fiecarei probe, probele sunt considerate 

admise, iar rezultul lor este consemnat intr-un proces verbal, sub semnaturi, la care se 

anexeaza diagramele de proba. 

  
4.1.5.2. Instalatii de utilizare presiune joasa 

 Probele de presiune se realizeaza cu aer compimat, uscat, filtrat cu aparatura cu 

verificare metrologica valabila dupa cum urmeaza: 

1) Pentru conducte ingropate: 

 - proba de rezistenta la 2 bar timp de 1 ora  

 - proba de etanseitate la 1.0 bar timp de 2 ore. 

2) Pentru conducte montate suprateran: 

 - proba de rezistenta la 1 bar timp de 1 ora  
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 - proba de etanseitate la 0.2 bar timp de 2 ore. 

 Daca presiunea se mentine constanta pe durata fiecarei probe, probele sunt considerate 

admise iar rezultul lor este consemnat intr-un proces verbal sub semnaturi la care se anexeaza 

diagramele de proba. 

 
4.1.6. CAIET DE SARCINI PENTRU RECEPTII SI PUNERE IN FUNCTIUNE 

 
4.1.6.1. Receptia la terminarea lucrarilor 

 
 Dupa terminarea tuturor lucrarilor si completarea primelor doua capitole ale Cartii tehnice 

a obiectivului (capitolul A si B), care cuprind proiectul de executie completat/modificat cu 

eventuale dispozitii de santier (Cap. A) si toate documentele aferente executiei (Cap. B), 

executantul solicita intrunirea comisiei de receptie la terminarea lucrarilor. Comisia verifica 

modul de executare al lucrarilor accesibile/vizibile, Cartea tehnica a obiectivului si 

corespondenta executiei cu prevederile din proiectul tehnic, confirmand respectarea proiectului 

si efectuarea unor lucrari de calitate corespunzatoare, prin intocmirea si semnarea procesului 

verbal de receptie la terminarea lucrarilor. 

 

4.1.6.2. Punerea in functiune a obiectivului (PIF) 
 
 Dupa terminarea si admiterea probelor se intocmesc documentele specifice punerii in 

functiune. Operatorul de distributie selectat in conditiile HG 209/2019, daca a obtinut licenta de 

distributie asupra sistemului inteligent de distributie gaze naturale, poate trece la punerea lui in 

functiune. In acest sens, solicita in prealabil, punerea in functiune a SRMP-ului de catre 

operatorul sistemului national de transport gaze naturale SNTGN Transgaz Medias, la care 

acesta este cuplat (racordat) si verifica daca sunt indeplinite conditiile de punere in functiune in 

siguranta a obiectivului, si anume: 

- existenta de refulatoare la fiecare capat de conducta; bransamentele de pe capetele de 

conducte daca au robinetul de bransament liber, permitand evacuarea fluidului din conducta 

direct in atmosfera (acestea se pot considera refulatoare); 

- pozitia capetelor refulatoarelor sa fie de asa natura incat gazul evacuat sa nu ranesca 

personalul de operare si sa se disipeze liber in atmosfera (fara riscuri de a patrunde si a se 

acumula in incaperi inchise); 

- toate robinetele de pe traseu care urmeaza dupa primul refulator in sensul de curgere a 

gazelor (de la SRMP spre consumatori) sa fie inchise. 

- toate bransamentele sa aiba robinetul de bransament inchis si sa fie asigurate cu dopuri 

etanse. 

 Procesul de punere in functiune consta in inlocuirea totala a aerului din conducte cu gaze 

naturale, proces ce consta in evacuarea aerului dar si a amestecului aer-gaz din conducte, prin 

refulatoare, sub presiunea gazelor naturale eliberate din conducte prin deschiderea  robinetilor 

de intrare in sistemul de distributie respectiv a robinetilor de iesire din SRMP. La punerea in 

functiune (PIF) este interzis ca in zonele de manevra sa fie foc deschis si sa se execute lucrari 

care pot sa  produca scantei. 
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 Punerea in functiune a sistemului inteligent de distributie gaze naturale presupune 

urmatoarele operatiuni: 

 - inchiderea tuturor robinetilor; 

- verificarea ca toti robinetii din sistem sa fie inchisi; 

 - deschiderea robinetului primului refulator; 

 - deschiderea treptata a robinetul de acces in sistem a gazelor naturale, pe masura ce 

aerul iese prin refulator;  

- se inchide refulatorul; 

 - deschiderea treptata refulatorului de pe o alta ramura si inchiderea dupa eliminarea 

integrala a aerului. 

 Procedura se repeta identic, pe fiecare ramura a sistemului;  

 Dupa eliminarea integrala a aerului si a amestecului aer-gaz in atmosfera se inchide 

robinetul refulatorului; 

 - deschiderea treptata a robinetului de sectionare urmator, fiind deschis robinetul 

urmatorului refulator si evacuaea aerului si amestecului aer-gaz din conducta de pe noul 

tronson; 

 - dupa evacuarea aerului si a amestecului aer-gaz, se inchide robinetul refulatorului si se 

procedeaza la fel pentru urmatorul/urmatoarele tronson/tronsoane; 

 - evacuarea totala a aerului dintre urmatorii doi robineti de sectionare, procedand astfel 

din aproape in aproape, cu toate refulatoarele dintre acesti robineti; 

 - procedura se repeta la fel, pentru sectorul cuprins intre urmatorii 2 robineti de 

sectionare. 

 Precizam ca procesul se reia pana la evacuarea integrala a aerului si a amestecului aer 

gaz din intreg sistemul. 

Dupa umplerea cu gaze naturale a sistemului de distributie, nu se mai permite accesul 

direct la refulatoarele de capat, realizate in teren, a unor terte persoane. La refularile realizate 

prin desfacerea legaturilor (racordului) cu postul de reglare masurare, se refac legaturile. Cand 

refularile nu au fost realizate prin desfacerea legaturilor (racord), se monteaza dopuri sigilate. 

 Dupa punerea in functiune a sistemului de distributie (retea si bransamente) se poate 

trece treptat la punerea in functiune a instalatiilor de utilizare. 

 NOTA: Nu se pun in functiune conductele montate in lungul strazilor pe care sunt 

evidentiate constructii cu subsoluri, numai in cazul in care proprietarii/administratorii acestora 

dovedesc prin inscrisuri ca subsolurile sunt etanseizate in ceea ce priveste posibilitatea de 

patrundere a gazelor naturale din pamant in subsol sau/si din subsol spre primul nivel. De 

asemenea, in subsoluri, se va asigura o ventilatie permanenta in partea superioara. 

 
4.1.6.3. Receptia finala 

 
 Executantul raspunde de calitatea lucrarilor realizate si este obligat sa intervina ori de 

cate ori apar disfunctionalitati, a caror cauza i se datoreaza, pe intreaga durata de garantie a 
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lucrarilor. Totodata executantul trebuie sa faca remedierile intr-un mod operativ. Executantul va 

anunta expirarea termenului de garantie cu minim 10 zile inainte si va solicita intrunirea comisiei 

pentru Receptia finala. Dupa Receptia finala, executantul nu mai are obligatii fata de obiectiv, 

decat in ceea ce priveste eventualele vicii ascunse. 

 
4.2. CAIET DE SARCINI PENTRU OPERAREA SI MENTENANTA SISTEMULUI DE 

DISTRIBUTIE GAZE NATURALE   

  

 Operarea si mentenanta sistemului de distributie este realizata (confom legislatiei in 

vigoare) numai de catre operatori de distributie gaze naturale licentiati ANRE, care trebuie sa 

detina si autorizatii de proiectare si executie in domeniul distributiei de gaze naturale, pentru a 

asigura mentenanta prin personalul propriu autorizat. 

 Tot operatorul trebuie sa mentina permanent sub supraveghere intregul sistem de 

distributie, sa vegheze permanent asupra parametrilor de functionare corespunzatoari ai 

sistemului, pentru ai mentine intre limitele admise, sa mentina echipamentul la un nivel 

acceptabil si sa asigure gaze naturale la consumatorii racordati continuu, la nivelul debitului 

aprobat.  

 Situatiile planificate de intrerupere a furnizarii gazelor naturale, trebuie sa se realizeze 

numai cu anuntarea in prealabil a consumatorilor si cu incadrarea in durata de timp prevazuta 

si anuntata. Repunerea in functiune a sistemului, se face in conditi de siguranta. 

 Interuperile accidentale ale sistemului de gaze naturale trebuie astfel gestionate incat 

durata sa fie mica iar repunerea in functiune sa se faca in siguranta. 

  
4.3. CAIET DE SARCINI PENTRU FURNIZORII DE MATERIALE, ECHIPAMENTE, 

UTILAJE, DOTARI, CONFECTII 

  

 Toate elementele care necesita montaj vor fi insotite de declaratii de performanta (pentru 

cele armonizate), certificate de calitate si/sau declaratii de conformitate. 

 Elementele neconforme nu se vor pune in opera. 

  Materialele, utilajele, dotarile respecta cerintele din fisele tehnice in baza carora se 

procura. 
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Fisa tehnica teava polietilena 
 

Tevile din polietilena sunt produse in conformitate cu urmatoarele normative:  
SREN 12007-1/ 2012 SREN 12007-2/ 2012 SREN 12007-5/2014 
- Polietilena de inalta densitate PE 100;  
- SDR11 
- din granule noi, la prima utilizare 
- cu dunga galbena sau de culoare galbena  
- LCL 10.00- 11.99 Mpa-limita inferioara de incredere – constituie tensiunea tangentiala de 
intindere ce reprezinta 97,5% din limita teoretica inferioara de rezistenta hidrostatica pe termen 
lung in apa la o temperatura de 20°C pe o perioada de 50 de ani 
- MRS min 10.00 Mpa-rezistenta limita admisibila – reprezinta valoarea limitei inferioare de 
incredere (LCL) rotunjita la minus cea mai apropiata valoare a seriei numerelor Renard R10 
atunci cand LCL < 10Mpa si la valoarea cea mai apropiata a seriei R20 cand LCL ≥ 10 Mpa 
- σ (HDS)= 8.00 -tensiunea hidrostatica de proiectare 
     Marcarea tevilor se va realiza de catre producator prin imprimare directa pe teava astfel incat 
aceasta sa nu produca defecte tevii si sa fie vizibila pe intreaga durata de viata a tevilor. 
  

Marcarea va contine urmatoarele caracteristici: 

Durata de viata: minim 50 ani.  
Se achizitioneaza produse cu vechime maxima de 1 an si 8 luni de la data fabricarii, 
confectionate din materie prima noua, nereciclata. 
Nu se admite folosirea conductelor si fitingurilor din PE cu vechime mai mare de 2 ani. 

La livrare produsele vor fi insotite de: 

- certificat de garantie; 

- certificat de performanta, certificat de calitate si/sau declaratie de conformitate; 
- instructiunile de manipulare, transport si depozitare specifice produselor livrate; 
- manual cu instructiuni de instalare, utilizare si intretinere editat in limba romana, conf.cap.9/ 

SR EN 12261: 2003/A1: 2006; 
- aviz de insotire marfa. 

Toate documentele si descrierile, trebuie intocmite in limba romana. Traducerile trebuie   
certificate si predate impreuna cu textul original. 

 

PROIECTANT 

 

 

 

 

Descriere  Marcaj  

Fluidul vehiculat  
Dimensiuni (diametrul exterior x grosimea la perete)  
SDR  
Presiune maxima de serviciu  
Tipul de material  
Perioada de productie  
Identificare tronson  
 
 
Identificare pentru fluidul vehiculat 

Gaz  
De x en  
SDR11  
Ps  
PE100  
Data/ cod 
Un numar secvential care creste la 
intervale de 1 m, de-a lungul seriei, de 
la 000 la 999 sau de la 0000 la 9999. 
Dunga galbena 
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Fisa tehnica fir trasor 

Firul trasor care insoteste conducta are urmatoarele caracteristici: 

- Sectiune circulara 

- Material conductor electric – cupru (Cu) 

- Monofilar izolat 

- Sectiunea minima de 1.50mm2 

- Tensiunea de strapungere a izolatiei minim 5KV 

- Tip AcY1 

- Durata de viata: minim 50 ani 

  La livrare produsele vor fi insotite de:  

- certificat de garantie; 

- certificat de performanta, certificat de calitate si/sau declaratie de conformitate; 
- instructiunile de manipulare, transport si depozitare specifice produselor livrate; 
- manual cu instructiuni de instalare, utilizare si intretinere editat in limba romana, conf.cap.9/ 

SR EN 12261: 2003/A1: 2006; 
- aviz de insotire marfa. 

Toate documentele si descrierile, trebuie intocmite in limba romana. Traducerile trebuie   
certificate si predate impreuna cu textul original. 
 

 PROIECTANT 

 

             

 

Fisa tehnica banda avertizare 

 

- confectionata din polietilena de culoare galbena 

- inscriptionata:        GAZE NATURALE - PERICOL DE EXPLOZIE 

- dimensiuni: latime 150mm; grosime 0.09mm;  

- rezistenta la tractiune min. longitudinal/transversal: 150/130 daN/ cm2 

- alungirea la rupere min. longitudinal/transversal: 250/350 daN/ cm2 

- rezistentala sfasierere longitudinal/transversal: 60/50 daN/ cm2 

- in stare derulata fara impuritati, pete, cut, perforatii 

- livrare: rola 500m 

- durata de viata: minim 50 ani.  

 

  La livrare produsele vor fi insotite de: 

- certificat de garantie; 

- certificat de performanta, certificat de calitate si/sau declaratie de conformitate; 
- instructiunile de manipulare, transport si depozitare specifice produselor livrate; 
- aviz de insotire marfa. 

Toate documentele si descrierile, trebuie intocmite in limba romana. Traducerile trebuie   

certificate si predate impreuna cu textul original. 

PROIECTANT 
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Fisa tehnica raiser PEHD- OL 

 

Se foloseste reiser cu urmatoarele caracteristici: 

- inaltime minim 1.30m 

- teava PE 100 SDR 11, Dn 32 mm cu dunga galbena, folosita pentru gaz; 

- piesa trecere PE/OL cu filet exterior gaz 

-  dotat cu borna cuplare aparat masurare fir trasor 

- cap liber teava minm 0.30m protejat cu dop 

-  cu rasuflatoare incorporata 

-  durata de viata: minim 50 ani.  

 Nu se admite la montaj piese mai vechi de 2 ani.  

 La livrare produsele vor fi insotite de:  

- certificat de garantie; 

- certificat de performanta, certificat de calitate si/sau declaratie de conformitate; 

- instructiunile de manipulare, transport si depozitare specifice produselor livrate; 

- manual cu instructiuni de instalare, utilizare si intretinere editat in limba romana, conf.cap.9/ 

SR EN 12261: 2003/A1: 2006; 

- aviz de insotire marfa. 

Toate documentele si descrierile, trebuie intocmite in limba romana. Traducerile trebuie   

certificate si predate impreuna cu textul original. 

Se achizitioneaza produse cu vechime maxima de 1 an si 8 luni de la data fabricarii.  

 
Exemplu 

 

 
 
 
 
 

 

PROIECTANT 
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Fisa tehnica pentru firida 

 

Se foloseste firida metalica pentru postul de reglare masurare debite mici, cu 

urmatoarele caracteristici: 

- confectionata din tabla zincata 

- dimensiuni: L= 0.50m; l= 0.25m; H= 0.60m 

-  sistem de inchidere cu cheie 

 Usa va fi prevazuta cu fante/goluri de ventilare pe o suprafata corespunzatoare a min 

2% din suprafata acesteia. 

  La livrare produsele vor fi insotite de:  

- certificat de garantie; 

- certificat de performanta, certificat de calitate si/sau declaratie de conformitate; 

- instructiunile de manipulare, transport si depozitare specifice produselor livrate; 

- manual cu instructiuni de instalare, utilizare si intretinere editat in limba romana, conf.cap.9/ 

SR EN 12261: 2003/A1: 2006; 

- aviz de insotire marfa. 

Toate documentele si descrierile, trebuie intocmite in limba romana. Traducerile trebuie   

certificate si predate impreuna cu textul original. 

 

Exemplu: 

 
PROIECTANT 
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Fisa tehnica teu de bransament PEHD 

 
Teul de bransament are urmatoarele caracteristici: 

- Diametru corespunzator montajului pe teava PE 100 SDR 11, la care se cupleaza; 

- Sa fie prevazut cu borne de cuplare la aparatul de sudura; 

- Sa fie cu fir incalzitor incorporat, cu raza corespunzatoare conductei PE 100 SDR 11 pe 

care se monteaza; 

- Sa fie prevazut cu dispozitiv martor la sudura prin electrofuziune; 

- Stut de iesire Dn 32m  cu lungime minima de 45mm. 

- Preducea incorporata pentru perforarea conductei pe care se sudeaza, cu retinerea 

dopului rezultat prin perforare si posibilitatea de retragere lasand libera curgerea gazelor cu 

posibilitatea de actionare a preducelei cu chei uzuale. 

- Dop filetat de acces la preducea cu sistem de etansare;  

- Teul realizat din PE 100, corespunzator SDR 11; 

- Cod de bare aplicat pe exterior (care poate fi preluat cu cititorul de bare din dotarea 

aparatului de sudura prin electrofuziune) 

Teul este livrat in ambalaj de protectie etans; 

Durata de viata a acestuia este de minim 50 ani. 

Se achizitioneaza produse cu vechime maxima de 1 an si 8 luni de la data fabricarii.  

 

Exemplu: 

  
 La livrare produsele vor fi insotite de: 

- certificat de garantie; 

- certificat de calitate; 

- instructiunile de manipulare, transport si depozitare specifice produselor livrate; 

- manual cu instructiuni de instalare, utilizare si intretinere editat in limba romana, conf.cap.9/ 

SR EN 12261: 2003/A1: 2006; 

- aviz de insotire marfa. 

Toate documentele si descrierile, trebuie intocmite in limba romana. Traducerile trebuie   

certificate si predate impreuna cu textul original. 

 

PROIECTANT 
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Fisa tehnica fitinguri PEHD 

 

1. Fitinguri montate prin electrofuziune 

Fitingurile montate prin electrofuziune au urmatoarele caracteristici: 
- Diametru corespunzator cu diametrul teavii PE 100 SDR 11 cu care se cupleaza; 
- Sunt din PE 100 HD corespunzator SDR 11; 
- Sunt prevazute cu borne de cuplare la aparatul de sudura; 
- Sunt prevazute cu fir incalzitor incorporat; 
- Sunt prevazute cu dispozitiv martor la sudura prin electrofuziune; 
- Prezinta cod de bare aplicat pe exterior (care poate fi preluat cu cititorul de bare din dotarea 
aparatului de sudura prin electrofuziune) 
- Sunt livrate in ambalaje de protectie etanse; 
- Durata de viata minima este de 50 ani. 
- Sunt destinate gazelor naturale;  
Se achizitioneaza produse cu vechime maxima de 1 an si 8 luni de la data fabricarii.  

 

Exemplu mufa PE 100 (ISO S5) -10 bar 

Cu sistem integrat pentru fixare si indicatori centrali detasabili si cu borne de conectare 

Ø4mm si martori de sudura cu deplasare limitata 

 
 

Exemplu Cot 900 PE 100 (ISO S5) -10 bar 
Cu sistem integrat pentru fixare si indicatori centrali detasabili si cu borne de conectare 

Ø4mm si martori de sudura cu deplasare limitata 

 
 

Cu doua zone separate de sudura 
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Exemplu Teu egal  PE 100 (ISO S5) -10 bar 
Cu sistem integrat pentru fixare si indicatori centrali detasabili si cu borne de conectare 

Ø4mm si martori de sudura cu deplasare limitata 
 

 
Cu doua zone de sudura 

 
Exemplu Reductie  PE 100 (ISO S5) -10 bar 
Cu sistem integrat pentru fixare si indicatori centrali detasabili si cu borne de conectare 

Ø4mm si martori de sudura cu deplasare limitata 
 

 
Cu doua zone separate de sudura 

 
 

Exemplu Capac  PE 100 (ISO S5) -10 bar 
Cu sistem integrat pentru fixare si indicatori centrali detasabili si cu borne de conectare 

Ø4mm si martori de sudura cu deplasare limitata 
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2. Fitinguri pentru montaj cap- cap 

Fitingurile pentru montaj  cap- cap au urmatoarele caracteristici: 
- Diametru corespunzator cu diametrul teavii PE 100 SDR 11 cu care se cupleaza; 
- Sunt realizate din PE 100 HD corespunzator SDR 11; 
- Sunt livrate in ambalaje de protectie etanse; 
- Sunt destinate pentru sudura cap-cap cu element incalzitor sau pentru sudura prin 
electrofuziune prin intermadiul unor mufe electrisudabile. 
- Au durata de viata minima de 50 ani.  
Se achizitioneaza produse cu vechime maxima de 1 an si 8 luni de la data fabricarii.  

 
Exemplu Cot PE 100 900 (ISO S5) 10 bar 
 

 
 
Exemplu Teu egal PE 100 (ISO S5) 10 bar 
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Exemplu Teu redus PE 100 (ISO S5) 10 bar 
 

 
 
Exemplu Reductie PE 100 (ISO S5) 10 bar 

 
Capac injectat PE 100 (ISO S5) 10 bar 

 
 

La livrare produsele vor fi insotite de: 

- certificat de garantie; 

- certificat de performanta, certificat de calitate si/sau declaratie de conformitate; 
- instructiunile de manipulare, transport si depozitare specifice produselor livrate; 
- manual cu instructiuni de instalare, utilizare si intretinere editat in limba romana, conf.cap.9/ 

SR EN 12261: 2003/A1: 2006; 
- aviz de insotire marfa. 

Toate documentele si descrierile, trebuie intocmite in limba romana. Traducerile trebuie   
certificate si predate impreuna cu textul original. 
 

PROIECTANT 
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Fisa tehnica piesa tranzitie  PE- OL 

 -Destinatie: pentru gaze naturale ; 

           -Un capat din  PEHD-PE100 cu SDR 11 sudabil  

           -Un capat din teva de instalATII din OL sudabil cu lungime de minim 300 mm 

           -imbinarea inre cele doua elemente ( tevi), respectiv din otel (OL) si poolietilena (PE) 

este concentrica,fixa, ferma si etansa 

 Pentru imbinare conducte SDR 11; 

 Se achizitioneaza produse cu vechime maxima de 1 an si 8 luni de la data fabricarii.  
 

La livrare produsele vor fi insotite de: 

- certificat de garantie; 

- certificat de performanta, certificat de calitate si/sau declaratie de conformitate; 

- instructiunile de manipulare, transport si depozitare specifice produselor livrate; 

- manual cu instructiuni de instalare, utilizare si intretinere editat in limba romana, 

conf.cap.9/SR EN 12261: 2003/A1: 2006; 

- aviz de insotire marfa. 

Toate documentele si descrierile, trebuie intocmite in limba romana. Traducerile trebuie   

certificate si predate impreuna cu textul original. 

 

PROIECTANT 
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Fisa tehnica pentru rasuflatoare 

 

 Se folosesc rasuflatori cu urmatoarele caracteristici: 

- tija din otel Dn 50 ( 2”) cu grosimea de perete de 2.5mm si lungimea minima de 550mm, 

montata, prin sudura, perpendicular  pe calota rasuflatorii; 

- calota rasuflatorii este cu grosimea de perete de min. 2.50mm si dimensiuni de min. 

250x300mm (Lxl); 

- opritor din otel montat la limita dintre tija de otel si calota; 

- protejate anticoroziv cu grund pentru protectia conductelor metalice ingropate (Citom). 

 

Exemplu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La livrare produsele vor fi insotite de: 

- certificat de garantie; 

- certificat de performanta, certificat de calitate si/sau declaratie de conformitate; 

- instructiunile de manipulare, transport si depozitare specifice produselor livrate; 

- aviz de insotire marfa. 

Toate documentele si descrierile, trebuie intocmite in limba romana. Traducerile trebuie   

certificate si predate impreuna cu textul original. 

 

 

PROIECTANT 
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Fisa tehnica cutie de protectie (caseta GN) din fonta 

 

In zonele carosabile se folosesc cutii de rasuflatoare cu urmatoarele caracteristici tehnice: 
- cutie de protectie din fonta; 
- dimensiuni: inaltime 150mm; 
- partea superioara cutie Ømax. 130mm; 
- capacul:  Ømax. 110mm; 
- utilizabil in zone carosabile; 
Ridicarea capacului si rotirea lui va permite accesul usor pentru interventie; capacul nu 

trebuie sa poata fi usor de sustras; 
- sa poata fi fixat prin incastrarea corpului in orice tip de imbracaminte rutiera; 
- sa fie rezistent la trafic greu, intens, sarcina de rupere la 40t; 
- sa fie rezistent la actiunea solutiilor saline folosite la topirea zapezilor; 
- sa fie rezistent la actiunea hidrocarburilor;  
Capacul trebuie sa fie inscriptionat cu GN/GAZ si sigla producatorului, inscriptionarea sa 

urmand sa se mentina pe toata durata de viata. 
Producatorul trebuie sa garanteze calitatea produselor livrate pe o perioada de minim 2 ani. 
Exemplu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cutiile se pot utiliza si la protejarea imbinarilor capetelor firului trasor 
 

La livrare produsele vor fi insotite de: 

- certificat de garantie min (2 ani); 

- certificat de calitate; 
- instructiunile de manipulare, transport si depozitare specifice produselor livrate; 
- manual cu instructiuni de instalare, utilizare si intretinere editat in limba romana, conf.cap.9/ 

SR EN 12261: 2003/A1: 2006; 
- aviz de insotire marfa. 

Toate documentele si descrierile, trebuie intocmite in limba romana. Traducerile trebuie   
certificate si predate impreuna cu textul original. 
 

PROIECTANT 
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Fisa tehnica elemente pentru marcarea partilor componente ale retelelor  de distributie 

 

Elementele pentru marcare sunt: 
- Placa suport retea 
- Placute interschimbabile aferente zonelor de marcare 
 
Aplicatii 
Placa suport retea echipata cu placute interschimbabile aferente zonelor de marcare, 
utilizate pentru identificarea elementelor de control, identificarea bransamentelor; 
 
Dimensiuni gabarit 
Lungime 95 mm 
Inaltime 75mm 
Grosime 1.5mm 
 
Material 
Polietilena de inalta densitate cu  rezistenta la temperaturi maxime de +100- 1200C si 
minime de -700C, absorbtie de apa scazuta, rezistenta mecanica buna, proprietati 
dielectrice foarte bune; 
Sistem de fixare: holsuruburi sau adeziv indicat de producator functie de suprafetele pe care 
se aseaza. 
 
Exemplu de marcare:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Placa suport retea 
 
 
 
 
 
Placuta capac g.n.  
 
 
Placuta teu de bransament 
 
 
Placuta presiune redusa  
 
 
Placuta PE 
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Placuta X stanga; Y 
 
 
 
Placuta Y  
 
 
Placuta X- dreapta; Y 
 
 
 
Placuta numar 0- 20     _________ 
 
 
 
Placuta blank  
 
 
 
 
Placuta identificare: se foloseste pentru identificarea elementelor de control, bransamente 
Placuta: capac g.n, teu de bransament: reprezinta elementul de retea pentru care se 
executa cotarea 
Placuta presiune redusa: indica regimul de presiune redusa 
Placuta: indica tipul materialului tubular 
Placuta X-stanga; Y, Y, X-dreapta; Y: indica directia in coordonate intre placa de identificare 
si elementul de retea marcat 
Placuta numar: reprezinta distantele pana la elementul de retea marcat  

 

La livrare produsele vor fi insotite de: 

- certificat de garantie min (2 ani);  

- certificat de calitate; 
- instructiunile de manipulare, transport si depozitare specifice produselor livrate; 
- manual cu instructiuni de instalare, utilizare si intretinere editat in limba romana, conf.cap.9/ 

SR EN 12261: 2003/A1: 2006; 
- aviz de insotire marfa. 

Toate documentele si descrierile, trebuie intocmite in limba romana. Traducerile trebuie   
certificate si predate impreuna cu textul original. 
 

 

PROIECTANT 
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Fisa tehnica material tubular din otel 

 

 Material tubular conducte retea:  
Teava 3” (Ø 88.9x4.5) 

Teava 2” (Ø 60.3x3.6) 

 

 Material tubular tuburi de protectie:  
Teava Dn 300 (Ø323.9x5.6mm);  
Teava Dn 250 (Ø273.4x5mm);  
Teava Dn 200 (Ø219.1x 4.5mm)  
 
 Standard:  SREN ISO 3183/2020 
 Marca Otelulului L245N  
 Caracteristici mecanice teava: limita de curgere- Rt05= min 245 MPa 
 
 Tolerante material tubular: 
 Toleranta la grosimea de perete nu va depasi: 
- pentru tevi fara sudura:  
+0,15t / -0,125t pentru grosimi de perete cuprinse intre 4 <t< 25 mm; 
- pentru tevi sudate:  
± 0,1t pentru grosimi de perete 5 < t < 15 mm 
 
 Abaterea de la perpendicularitate a capetelor nu trebuie sa depaseasca 1,6 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Suprafetele capetelor tevilor se livreaza cu capete sanfrenate, pregatite pentru sudare. 
Unghiul de sanfrenare, masurat de la o linie proiectata perpendicular pe axa tevii, trebuie sa fie 

de 30 cu o toleranta de +5o. Nu se accepta realizarea de sanfren la interior. 
Capetele sanfrenate ale tevilor se protejeaza cu capace de protectie din mase plastice. 

  
 
 Abaterea locala a tevii de la o linie dreapta, pe o distanta de 1m, nu va depasi valoarea 
de 4mm. 
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 Marcajul tevii neizolate 

Tevile din otel neizolate sunt marcate la capete cu urmatoarele informatii: 
- marca producatorului tevii; 
- standardul de referinta in baza caruia a fost produsa teava de otel; 
- diametru exterior; grosime de perete; tip de otel; 
 Lungimi de livrare: 6.00m; 10.00m; 12.00m 
 Standarde de referinata 
 SR EN ISO 3183:2020 “Industriile petrolului si gazelor naturale. Tevi de otel pentru 
sisteme de transport prin conducte”. 
 SR EN ISO 8501-1:2007 „Pregatirea suporturilor de otel inaintea aplicarii vopselelor si 
produselor similare. Evaluarea vizuala a curateniei suprafetei Partea 1: Gradul de ruginire si 
grade de pregatire a suporturilor de otel neacoperite si a suporturilor de otel dupa indepartarea 
acoperirilor anterioare”. 
 SR EN 10204 : 2005 „Produse metalice - Tipuri de documente de inspectie”. 
 

La livrare produsele vor fi insotite de: 

- certificat de garantie;  

- certificat de calitate; 
- instructiunile de manipulare, transport si depozitare specifice produselor livrate; 
- aviz de insotire marfa. 

Toate documentele si descrierile, trebuie intocmite in limba romana. Traducerile trebuie   
certificate si predate impreuna cu textul original. 
 

 

P|ROIECTANT 
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  Fisa tehnica fitinguri de otel 

 

Fitingurile din otel pentru sudura 

Stadarde de productie Coturi LR ANSI B16.9; Reductii DIN 616- EN 10253-2; Capace 

EN 10253-2b/ DIN 2617;  

Calitate material P235/265GH 

Grosime de perete: cu 7% mai mare decat a tevii pe care se monteaza 

 

La livrare produsele vor fi insotite de: 

- certificat de garantie; 

- certificat de calitate; 

- instructiunile de manipulare, transport si depozitare specifice produselor livrate; 

- manual cu instructiuni de instalare, utilizare si intretinere editat in limba romana, conf.cap.9/ 

SR EN 12261: 2003/A1: 2006; 

- aviz de insotire marfa. 

Toate documentele si descrierile, trebuie intocmite in limba romana. Traducerile trebuie   

certificate si predate impreuna cu textul original. 

trebuie   certificate si predate impreuna cu textul original. 

 

 

 

PROIECTANT 
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Fisa tehica flanse otel PN 16 si accesorii de montaj 

 

Standard de referinta EN 1092-1 2001 

Dn 90; Dn 50 

 
Fiecare flansa se livreaza cu un set de accesorii de montaj (garnitura, prezoane, piulite, 

saibe grower) 

 

La livrare produsele vor fi insotite de: 

- certificat de garantie min (2 ani);  

- certificat de calitate; 

- instructiunile de manipulare, transport si depozitare specifice produselor livrate; 

- manual cu instructiuni de instalare, utilizare si intretinere editat in limba romana, conf.cap.9/ 

SR EN 12261: 2003/A1: 2006; 

- aviz de insotire marfa. 

Toate documentele si descrierile, trebuie intocmite in limba romana. Traducerile trebuie   

certificate si predate impreuna cu textul original. 

 

 

 

PROIECTANT 
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Fisa tehnica  Filtru vertical gaz 
 

Tipul fluidului filtrat gaz natural combustibil ( gaz metan ) 

Presiunea in retea max. 6 bar (max. 10 bar la proba instalatiei ) 

Viteza fluidului 20 m/s 

Temperatura fluid - 200C ÷ +600C 

Temperatura mediului ambiant - 40°C ÷ +80°C 

Unghi racord intrare - iesire 180o 

Tip filtru filtru vertical 

Material corp otel 

Element filtrant sita otel inox cu finete de 160 μm 

Cartusul filtrant sita suport din inox 3*3*0,7mm 

Capacitatea de colectare 25% din volumul corpului filtrului 

Cadere de presiune pentru element filtrant 
curat  si debit maxim 

50÷100 mbar pentru filtru curatat si debit  
maxim. 
La atingerea unei caderii de presiune de 
500 mbar cartusul trebuie curatat. 

Garnitura marsit unit 3mm 

Diametrul nominal al flansei Dn 40 ÷ Dn 400 mm 

Flansa de racord Pn 16 bar 

Capac filtru otel , prevazut cu priza de depresurizare 

 
Caracterisitici constructive 

Filtrul va fi prevazut cu:  

- capac de vizitare si racord de purjare. Capacul de vizitare va fi de tip flansa cu suruburi 

(prezoane) sau de tip capac cu inchidere rapida. Pentru ridicarea capacelor grele filtrul va 

fi dotat cu dispozitiv de ridicare. Filtrele cu Dn > 300mm vor fi echipate cu picior suport si 

brat de ridicare a capacului. 

- cu dispozitiv manual de purjare (racordul de purjare va fi prevazut cu robinet pentru 

evacuarea impuritatilor colectate pe fundul corpului filtrului).  

- cu priza de depresurizare (la cerere), pe capac, care va fi accesata dupa izolarea filtrului 

din instalatie, ori de cate ori se va deschide capacul filtrului pentru scoaterea cartusului 

filtrant, in vederea curatirii sau  inlocuirii acestuia (in cazul in care robinetul de purjare este 

blocat). 

 Pentru citirea caderii de presiune pe cartusul filtrant, se va instala un manometru 

diferential (1 bar)  cu prize pe racordul de intrare si iesire. 

 Modalitatea de racordare a filtrului este cu flanse, conform cerintelor SR EN 1092/1: 

2008. Filtrele  se vor livra cu setul complet de contraflanse, garnituri si organe de asamblare 

aferente. Vor fi protejate contra coroziunii prin grunduire si vopsire cu vopsele anticorosive 

(2 straturi). Grosimea stratului de protectie anticoroziva va fi de minimum 100 µm.  
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Imagine exemplificativa 

 
Declaratia de conformitate 

La achizitia filtrului trebuie sa existe declaratia de conformitate care sa contina cel putin: 
a) identificarea unica a declaratiei de conformitate; 
b) numele si adresa de contact ale emitentului declaratiei de conformitate; 
c) identificarea obiectului declaratiei de conformitate; 
d) declararea conformitatii produselor cu cerintele standardelor de fabricare (se va 

mentiona lista  completa si clara a standardelor sau a altor cerinte specifice utilizate la 
fabricarea produselor); 

e) lista cu standardele materialelor utilizate pentru fabricarea produselor; 
f) data si locul emiterii declaratiei de conformitate; 
g) semnatura, numele si functia persoanei autorizate care actioneaza in numele emitentului; 
h) orice limitare a valabilitatii declaratiei de conformitate. 

 
Marcaj produs 
Filtrele se marcheaza pe corp, cu cel putin urmatoarele date: 

- numele producatorului sau marca fabricii 
- data fabricatiei 
- diametrul nominal (DN) si presiunea nominala (PN) 
- tipul filtrului, numar de identificare 
- directia de curgere a gazului 
- gradul de filtrare de xxx μm 
- viza organului de control al calitatii. 
 

La livrare produsele vor fi insotite de: 

- certificat de garantie min (2 ani); 

- certificat de calitate; 
- instructiunile de manipulare, transport si depozitare specifice produselor livrate; 
- manual cu instructiuni de instalare, utilizare si intretinere editat in limba romana, conf.cap.9/ 

SR EN 12261: 2003/A1: 2006; 
- aviz de insotire marfa. 

Toate documentele si descrierile, trebuie intocmite in limba romana. Traducerile trebuie   
certificate si predate impreuna cu textul original. 
 

PROIECTANT 
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Fisa tehnica Regulator de presiune cu debit mic (max 10m3) 
 

Presiune intrare Pi=0.5bar- 6 bar 

Presiune iesire Pe=0.025Nm3/h 

Conexiuni intrare/iesire: G1” 

 Temperatura nominala ambient:- 250C- +600C 

                          gaz: - 50C- +400C 

Temperatura nominala minima:- 400C- +600C 

                          gaz: - 200C- +400C 

AC 10% 

Sistem de blocare automata la depasirea spontana a debitului cu 110- 150% fata de nominal 

Filtru Da 

Material corp: aluminiu 

Garnituri, diafragma: cauciuc nitril 

Material legaturi: Alama AC 10% 

Suport: Aluminiu 

 

La livrare produsele vor fi insotite de: 

- certificat de garantie min (2 ani); 

- certificat de calitate; 

- instructiunile de manipulare, transport si depozitare specifice produselor livrate; 

- manual cu instructiuni de instalare, utilizare si intretinere editat in limba romana, conf.cap.9/ 

SR EN 12261: 2003/A1: 2006; 

- aviz de insotire marfa. 

Toate documentele si descrierile, trebuie intocmite in limba romana. Traducerile trebuie   

certificate si predate impreuna cu textul original. 

 

PROIECTANT 
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Fisa tehnica Regulator de presiune cu debit mare 
 

Clasa: regulator cu actionare directa si ventil echilibrat 

Nr. Specificatii impuse prin caietul de 
sarcini 

Valori impuse Valori 
propuse 

1 Diametru racord intrare/iesire conform planuri posturi de 
masura 

 

2  Tip flanse  PN 16 ANSI 150  

3 Presiune de intrare Pu (bar) 0.05- 6  

4  Presiune de iesire Pd (bar) 0.015- 2  

5 Temperatura mediu ambiant (0C) -30- +80  

6 Temperatura mediu lucru (0C) -20- + 60  

7 Grupa de reglare AC ±2.5- 5%  

8 Grupa de inchidere SG 5-10%  

9 Material corp fonta  

10 Material membrane Cauciuc cu insertie  

11 Conditii de garantie si post garantie 3 ani  

 

La livrare produsele vor fi insotite de: 

- certificat de garantie;  

- certificat de calitate; 
- instructiunile de manipulare, transport si depozitare specifice produselor livrate; 
- manual cu instructiuni de instalare, utilizare si intretinere editat in limba romana, conf.cap.9/ 

SR EN 12261: 2003/A1: 2006; 
- aviz de insotire marfa. 

Toate documentele si descrierile, trebuie intocmite in limba romana. Traducerile trebuie   
certificate si predate impreuna cu textul original. 
 

 

PROIECTANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

99 
 

Fisa tehnica contor de gaz G4 
 Contor de gaz, de inalta calitate, cu membrana. Facilitatea de compensare a volumului 
functie de temperatura, este asigurata, mecanic, de un bimetal, care coordoneaza miscarea 
membranelor si a cinematicii sistemului de masurare functie de temperatura gazului. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La livrare produsele vor fi insotite de: 

- certificat de garantie; 

- certificat de calitate;  
- instructiunile de manipulare, transport si depozitare specifice produselor livrate; 
- manual cu instructiuni de instalare, utilizare si intretinere editat in limba romana, conf.cap.9/ 

SR EN 12261: 2003/A1: 2006; 
- aviz de insotire marfa. 

Toate documentele si descrierile, trebuie intocmite in limba romana. Traducerile trebuie   
certificate si predate impreuna cu textul original. 

Trebuie   certificate si predate impreuna cu textul original. 
 

PROIECTANT 
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Fisa tehnica contor cu turbina (G250 Dn 80) 
 

Nr. 
crt. 

Specificatiile tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

Corespondenta 
propunerii tehnice cu 
specificatiile tehnice 
impuse prin 
Caietul de sarcini 

 
Producator 

0 1 2 3 

1. Conditii generale: 

Domeniu de utilizare: masurarea cantitatilor de 
gaze naturale in regim de tranzactie comerciala, 
in conformitate cu ”Regulamentul de masurare a 
cantitatilor de gaze tranzactionate in România”. 

  

Contoarele vor fi in conformitate cu standardul 
SR EN 12261 (editia in vigoare), a carui 
prevederi vor fi respectate in completarea 
cerintelor din prezenta specificatie. 

  

2. Caracteristici tehnice: 

Fluidul de lucru: gaz natural conform SR 

3317:2015 densitatea () - 0,717 Kg / Nm3 & 
amestec Hidrogen in proportie de 10% in Gaze 
Naturale. 

  

Pozitia de functionare: 
orizontala (H): Da 
verticala (V): - 

  

Presiune nominala: 10bar   

Diametru nominal: Dn 80           

Marime contor: G250   

Rangeabilitate (Qmin/Qmax): 20           

 Iesiri contor. Acestea vor fi parte constitutiva a 
contorului: 
dispozitiv de indicare mecanic totalizator: Da 
element de verificare incorporat in dispozitivul 
de indicare mecanic: Da 
generatoare de impulsuri ca parte constructiva a 
contorului LF (Low Frequency): Da 
generatoare de impulsuri ca parte constructiva a 
contorului HF (High Frequency): Da 

  

Material corp contor: metalic   

Paletajul turbinei: aluminiu   

Temperatura mediului: conform Centralizator IT           

Temperatura gazului: conform Centralizator IT           

Supradebit: - functionare corespunzatoare si in 
cazul masurarii unui debit de 1,2 Qmax timp de 
minim o ora 

  

Preluare temperatura gaz: - teaca pentru 
senzorul de temperatura montata in corpul 
contorului si marcata cu ”tm”. Teaca trebuie sa 
fie prevazuta cu sistem de sigilare impotriva 
accesului neautorizat sau a demontarii. Teaca 
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trebuie sa fie deja instalata când se calibreaza 
contorul. 

Preluare presiune gaz: priza de presiune in 
corpul contorului, marcata cu ”pm”, prevazuta cu 
sistem de sigilare impotriva accesului 
neautorizat 

  

Erori maxime admisibile: 

clasa de exactitate 1, conform NML 004-05 2% 

pentru QminQQt si 1% pentru QtQQmax, 
unde Qt este debitul de tranzit. In cazul in care 
erorile intre Qt si Qmax au toate acelasi semn, 

ele nu trebuie sa depaseasca 0,5%. Eroarea 
medie ponderata trebuie sa aiba valoarea intre -
0,4% si +0,4% 

pentru alte presiuni de calibrare 1% pentru 

QminQQt si 0,5% pentru QtQQmax, unde 
Qt este debitul de tranzit. 

  

Calibrare: 
toate contoarele vor fi calibrate in mod 

obligatoriu pentru intreg domeniul QminQmax. 
calibrarea se va efectua cu fiecare contor in 
configuratie completa, identica cu configuratia 
din momentul livrarii. 
contoarele trebuie reglate astfel incât eroarea 
medie ponderata sa fie cât mai aproape de zero, 
atât cât permit pasii de reglare si eroarea 
maxima admisa. 
Contoarele vor fi verificate la presiune Ptest, 
stabilita in conformitate cu standardul SR EN 
12261, in functie de presiunea de lucru a 
contorului ((5...6) bar.  

  

Accesorii: 
ulei si dispozitivele necesare pentru lubrifiere, 
pentru o perioada de 2 ani in conditii de gaz cu 
impuritati 
contraflanse cu capete pregatite pentru sudura 
cartus filtrant pentru impuritati, cu finete 
recomandata de producatorul contorului cu 
turbina, montat intr-un mosor de conducta cu 
acelasi diametru cu contorul. Mosorul va avea 
flanse si contraflanse cu capete pregatite pentru 
sudura. Cartusul filtrant va fi tip sita conica din 
inox si va contine: sita suport, sita fina si 
minidifuzor flux in vârful conului. Constructia va 
permite scoaterea facila a cartusului filtrant din 
mosor, in vederea curatirii. Cartusul filtrant va fi 
prevazut cu manometru diferential pentru 
evidentierea pierderilor de presiune pe 
elementul filtrant., materiale necesare montajului 
contorului si filtrului: prezoane, piulite, garnituri. 
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3. Cerinte metrologice: 

Se va asigura legalitatea metrologica pentru 
introducere pe piata si punere in functiune a 
convertoarelor ce vor fi livrate, in conformitate 
cu legislatia româna metrologica aplicabila, in 
vigoare. 

  

Contoarele trebuie sa aiba toate documentele, 
marcajele si sigiliile necesare pentru asigurarea 
legalitatii metrologice 

  

Se vor liva Rapoarte de testare pentru fiecare 
contor. 

  

4. Conditii constructive: 

Grad de protectie mecanica adecvat functionarii 
in instalatii tehnologice exterioare. Pentru 
indexul mecanic totalizator gradul de protectie 
va fi minim IP 65. 

  

Respectarea conditiilor de introducere pe piata a 
echipamentelor sub presiune, directiva 
europeana PED - 2014/68 / UE, transpusa in 
România prin HG 123/2015 

  

Certificare generator de impulsuri pentru 
utilizare in siguranta in medii cu atmosfera 
potential exploziva, zona 2 (gaze naturale) 
conform clasificarii IEC/CENELEC/EUROPE 

  

Respectarea cerintelor din incercarile de tip si a 
conditiilor de proiectare, constructie si materiale 
din SR EN 12261 

  

5. Marcare si identificare: 

Placa de timbru, in conformitate cu normele in 
vigoare cu urmatoarele date:  
numele sau simbolul fabricantului 
nr. serie si tipul/modelul 
anul fabricatiei 
domeniul de masurare nominal 
eroare maxima admisa 
marcaje de conformitate metrologica 

  

Pe corpul utilajului de presiune trebuie sa apara 
marcat, prin turnare sau poansonare: 
sensul de curgere al fluidului, cu sageata 
diametrul nominal 
presiunea nominala 

  

Se vor indica unitatile de masura, acolo unde 
este cazul 

  

 

PROIECTANT 

 

 

 

 

 



 
  
 

103 
 

Fisa tehnica contor cu pistoane rotative (G65) 
 

Nr. 
crt. 

Specificatiile tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

Corespondenta 
propunerii tehnice cu 
specificatiile tehnice 
impuse prin 
Caietul de sarcini 

 
Producator 

0 1 2 3 

1. Conditii generale: 

Domeniu de utilizare: masurarea cantitatilor de 
gaze naturale in regim de tranzactie comerciala, 
in conformitate cu ”Regulamentul de masurare a 
cantitatilor de gaze tranzactionate in România”. 

  

Contoarele vor fi in conformitate cu standardul 
SR EN 12480 (editia in vigoare), a carui 
prevederi vor fi respectate in completarea 
cerintelor din prezenta specificatie. 

  

2. Caracteristici tehnice: 

Fluidul de lucru: gaz natural conform SR 

3317:2015 densitatea () - 0,717 Kg / Nm3 & 
amestec Hidrogen in proportie de 10% in Gaze 
Naturale. 

  

Pozitia de functionare: 
orizontala (H): Da 
verticala (V): - 

  

Presiune nominala: 16bar           

Diametru nominal: Dn 50         

Marime contor: conform Centralizator IT           

Rangeabilitate (Qmin/Qmax): 200           

 Iesiri contor. Acestea vor fi parte constitutiva a 
contorului: 
dispozitiv de indicare mecanic totalizator: Da 
element de verificare incorporat in dispozitivul 
de           indicare mecanic: Da 
generatoare de impulsuri ca parte constructiva a 
contorului LF (Low Frequency): Da 
generatoare de impulsuri ca parte constructiva a 
contorului HF (High Frequency): Da 

  

Material corp contor: metalic   

Material pistoane: aluminiu   

Temperatura mediului: conform Centralizator IT           

Temperatura gazului: conform Centralizator IT           

Supradebit: - functionare corespunzatoare si in 
cazul masurarii unui debit de 1,2 Qmax timp de 
minim o ora; 

  

Preluare temperatura gaz: - teaca pentru 
senzorul de temperatura montata in corpul 
contorului si marcata cu ”tm”. Teaca trebuie sa 
fie prevazuta cu sistem de sigilare impotriva 
accesului neautorizat sau a demontarii. Teaca 
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trebuie sa fie deja instalata când se calibreaza 
contorul. 

Preluare presiune gaz: priza de presiune in 
corpul contorului, marcata cu ”pm”, prevazuta cu 
sistem de sigilare impotriva accesului 
neautorizat 

  

Erori maxime admisibile: 

clasa de exactitate 1, conform NML 004-05 2% 

pentru QminQQt si 1% pentru QtQQmax, 
unde Qt este debitul de tranzit. In cazul in care 
erorile intre Qt si Qmax au toate acelasi semn, 

ele nu trebuie sa depaseasca 0,5%. Eroarea 
medie ponderata trebuie sa aiba valoarea intre -
0,4% si +0,4% 

  

Calibrare: 
toate contoarele vor fi calibrate in mod 

obligatoriu pentru intreg domeniul QminQmax. 
calibrarea se va efectua cu fiecare contor in 
configuratie completa, identica cu configuratia 
din momentul livrarii. 
contoarele trebuie reglate astfel incât eroarea 
medie ponderata sa fie cât mai aproape de zero, 
atât cât permit pasii de reglare si eroarea 
maxima admisa. 
contoarele vor fi verificate cu aer la presiunea 
atmosferica 

  

Accesorii: 
ulei si dispozitivele necesare pentru lubrifiere, 
pentru o perioada de 2 ani in conditii de gaz cu 
impuritati 
cartus filtrant pentru impuritati, cu finete 
recomandata de producatorul contorului cu 
pistoane rotative, montat intr-un mosor de 
conducta cu acelasi diametru cu contorul. 
Mosorul va avea flanse si contraflanse cu 
capete pregatite pentru sudura. Cartusul filtrant 
va fi tip sita conica din inox si va contine: sita 
suport, sita fina si minidifuzor flux in vârful 
conului. Constructia va permite scoaterea facila 
a cartusului filtrant din mosor, in vederea 
curatirii. Cartusul filtrant va fi prevazut cu 
manometru diferential pentru evidentierea 
pierderilor de presiune pe elementul filtrant. 

  

3. Cerinte metrologice: 

Se va asigura legalitatea metrologica pentru 
introducere pe piata si punere in functiune, in 
conformitate cu legislatia româna metrologica 
aplicabila, in vigoare. Trebuie furnizate toate 
documentele si certificatele prevazute de 
procedurile aplicate pentru evaluarea 
conformitatii metorlogice. 
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Contoarele trebuie sa aiba toate documentele, 
marcajele si sigiliile necesare pentru asigurarea 
legalitatii metrologice 

  

Se vor liva Rapoarte de testare pentru fiecare 
contor. 

  

4. Conditii constructive: 

Grad de protectie mecanica adecvat functionarii 
in instalatii tehnologice exterioare. Pentru 
indexul mecanic totalizator gradul de protectie 
va fi minim IP 65. 

  

Respectarea conditiilor de introducere pe piata a 
echipamentelor sub presiune, directiva 
europeana PED - 2014/68 / UE, transpusa in 
România prin HG 123/2015 

  

Certificare generator de impulsuri pentru 
utilizare in siguranta in medii cu atmosfera 
potential exploziva, zona 2 (gaze naturale) 
conform clasificarii IEC/CENELEC/EUROPE 

  

Respectarea cerintelor din incercarile de tip si a 
conditiilor de proiectare, constructie si materiale 
din SR EN 12480 

  

5. Marcare si identificare: 

Placa de timbru, in conformitate cu normele in 
vigoare cu urmatoarele date:  
numele sau simbolul fabricantului 
nr. serie si tipul/modelul 
anul fabricatiei 
domeniul de masurare nominal 
eroare maxima admisa 
marcaje de conformitate metrologica 

  

Pe corpul utilajului de presiune trebuie sa apara 
marcat, prin turnare sau poansonare: 
sensul de curgere al fluidului, cu sageata 
diametrul nominal 
presiunea nominala 

  

Se vor indica unitatile de masura, acolo unde 
este cazul 

  

Producatorul va garanta calitatea si buna 
functionare a produsului timp de 24 luni de la 
punerea in functiune sau de 36 luni de la data 
livrarii. 

  

Ofertantul are obligatia de a face dovada 
conformitatii produselor care urmeaza sa fie 
furnizate cu cerintele prevazute in aceasta fisa 
tehnica. In acest scop, propunerea tehnica va 
contine corespondenta, pentru fiecare articol al 
cerintelor prevazute in aceasta fisa tehnica, cu 
articolul paragraful sau pagina din oferta tehnica 
care atesta indeplinirea respectivei cerinte.  

  

7. Documentatie care va insoti produsul: 
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Caracteristicile tehnice si metrologice vor fi 
prezentate in Carti tehnice pentru contor in 
original si in limba româna.  

  

Certificate de conformitate emise de producator 
pentru toate echipamentele livrate (contor, filtru, 
flanse, etc.) 

  

Mosoarele cu filtre conice vor fi livrate 
asamblate cu contraflansele cu capete pentru 
sudura, impreuna cu garniturile, prezoanele si 
piulitele necesare. Fiecare mosor va avea 
aplicate pe flanse capace de protectie. 

  

Produsul se va livra complet echipat.   

Se vor oferta si livra echipamente noi.   

 

PROIECTANT 
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Fisa tehnica Filtru orizontal conic (Dn80 si Dn50) 

Nr. 
crt. 

Specificatiile tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

Corespondenta 
propunerii tehnice cu 
specificatiile tehnice 
impuse prin 
Caietul de sarcini 

 
Producat
or 

0 1 2 3 

1. Conditii generale: 

Domeniu de utilizare: filtrarea gazelor naturale in 
vederea protectiei contoarelor.  

  

Elemente componente: 
- cartus filtrant; priza de presiune; garnituri de 
etansare aval; difuzor de flux ; garnitura de 
etansare amonte  

  

2. Caracteristici tehnice: 

Fluidul de lucru: gaz natural conform SR 

3317:2015 densitatea () - 0,717 Kg / Nm3 & 
amestec Hidrogen in proportie de 10% in Gaze 
Naturale. 

  

Pozitia de functionare: 
orizontala (H): Da 

  

Presiune maxima/operare: 10bar/6bar           

Diametru nominal: Dn 80          

Element de filtrare: tesatura inox cu finete de 
filtrare 80- 100  سm 

  

3. Cerinte metrologice: 

Se va asigura legalitatea metrologica pentru 
introducere pe piata si punere in functiune, in 
conformitate cu legislatia româna metrologica 
aplicabila, in vigoare.  

  

4. Conditii constructive: 

Cartusul filtrant va fi tip sita conica din inox si va 
contine: sita suport, sita fina si minidifuzor flux in 
vârful conului. 

  

Corp cu manometru diferential pentru 
evidentierea pierderilor de presiune pe 
elementul filtrant. 

  

Constructia va permite scoaterea facila a 
cartusului filtrant din mosor, in vederea curatirii 
sau a inlocuirii 

  

Respectarea cerintelor SREN 10216-4/ EN 
10216-4 SREN 1092/EN 1092; AISI304 

  

 Corp protejat prin vopsire   

5. Marcare si identificare: 

anul fabricatiei   

Pe corp trebuie sa apara marcat, prin turnare 
sau poansonare: sensul de curgere al fluidului, 
cu sageata 
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Producatorul va garanta calitatea si buna 
functionare a produsului timp de 24 luni de la 
punerea in functiune sau de 36 luni de la data 
livrarii. 

  

Ofertantul are obligatia de a face dovada 
conformitatii produselor care urmeaza sa fie 
furnizate cu cerintele prevazute in aceasta fisa 
tehnica. In acest scop, propunerea tehnica va 
contine corespondenta, pentru fiecare articol al 
cerintelor prevazute in aceasta fisa tehnica, cu 
articolul paragraful sau pagina din oferta tehnica 
care atesta indeplinirea respectivei cerinte.  

  

7. Documentatie care va insoti produsul: 

Caracteristicile tehnice si metrologice vor fi 
prezentate in Carti tehnice pentru contor in 
original si in limba româna.  

  

Certificate de conformitate emise de producator    

Mosoarele cu filtre conice vor fi livrate 
asamblate cu contraflansele cu capete pentru 
sudura, impreuna cu garniturile, prezoanele si 
piulitele necesare. Fiecare mosor va avea 
aplicate pe flanse capace de protectie. 

  

Produsul se va livra complet echipat.   

Se vor oferta si livra echipamente noi.   

 

PROIECTANT 
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Fisa tehnica convertor de volum tip PTZ 
 

Nr. 
crt. 

Specificatiile tehnice impuse prin 
Caietul de sarcini 

Corespondenta 
propunerii tehnice cu 
specificatiile tehnice 
impuse prin 
Caietul de sarcini 

 
Producator 

0 1 2 3 

1. Conditii generale:  
Domeniul de utilizare: masurarea cantitatilor de 
gaze naturale in regim de tranzactie comerciala 
cu ajutorul contoarelor cu turbina sau a 
contoarelor cu pistoane rotative. Contoarele 
deservite sunt echipate in acest scop cu 
emitator de impulsuri de joasa frecventa (LF). 

  

Convertorul va fi in conformitate cu standardul 
SR EN 12405 - Contoare de gaz. Dispozitive de 
conversie. Partea 1: Conversie a volumului de 
gaz, a carui prevederi vor fi respectate in 
completarea cerintelor din prezenta specificatie.     

  

2. Caracteristici tehnice: 

Se vor respecta cerintele tehnice prevazute in 
legislatia metrologica aplicabila in vigoare cu 
privire la introducerea pe piata si punerea in 
functiune a mijloacelor de masurare utilizate 
pentru tranzactii comerciale si in Regulamentul 
de masurare a cantitatilor de gaze 
tranzactionate in România. 

  

In cazul in care pentru oricare din cerintele de 
mai jos legislatia prevede in alt fel, prioritatea va 
avea legislatia metrologica aplicabila in vigoare. 

  

Convertoarele PTZ vor fi echipate cu minim 2 
porturi de comunicatie RS 485 Modbus RTU. Un 
port se va utiiiza pentru transmisia de date catre 
RTU SCADA, iar celalalt pentru transmisie 
fiscala. 

  

Conversia volumului de gaz:  

Conversia volumului de gaz din conditii de lucru 
in conditii de baza trebuie sa fie de tip PTZ 
(presiune, temperatura, factor de 
compresibilitate) cu traductor de presiune 
statica absoluta si senzor de temperatura 
proprii, conectate la convertorul PTZ.  

  

Termorezistenta va fi de tip cu 3 fire cel putin, 
iar elementul sensibil va fi din platina. 

  

Convertorul trebuie sa permita selectarea 
conditiilor de baza (atât de la tastatura cât si 
prin soft-ul de comunicare): standard (T=288,15 
K, p=1,01325 bara) sau normala (T=273,15 K, 
p=1,01325 bara). 
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Factorul de compresibilitate Z trebuie sa poata fi 
calculat in conformitate cu oricare dintre cele trei 
versiuni ale standardului SR ISO 12213/1/2/3. 
Versiunea de calcul trebuie sa poata fi 
selectabila de catre beneficiar. Pentru livrare 
convertoarele vor fi setate pe versiunea SR ISO 
12213/2 (echivalent AGA 8 – 92 DC). 

  

Convertorul trebuie sa calculeze energia gazelor 
pe baza volumului convertit si a puterii calorifice 
determinate din compozitia gazului introdusa. 
Calculul de putere calorifica se va face conform 
SR ISO 6976+C2. Calculul de energie se va 
face cu urmatoarea formula: 
                E=Vb X Hs unde: 
     E – energie gazului natural – kWh 
       Vb – volum convertit (volum la conditii 
standard) – Sm3(15°C,  1,01325 bara) 
      Hs – puterea calorifica superioara la 
temperatura de combustie de 15°C si la 
temperatura de baza pt volumul gazului 15°C – 
kWh/Sm3 – calculata cu 3 zecimale conform SR 
ISO 6976+C2. 

  

Utilizatorul (Transgaz) va avea posibilitatea 
schimbarii conditiilor de baza pentru volum si 
pentru puterea calorifica. Convertorul trebuie sa 
permita selectarea conditiilor de baza pentru 
volum si pentru puterea calorifica superioara, 
atât de la tastatura cât si prin software-ul de 
comunicare, astfel:  
- 15°C sau 0°C pentru temperatura de baza 
aplicata pentru calculul volumului 
   - Puterea calorifica trebuie sa poata fi 
configurata pentru orice combinatie dintre: 
Temperatura de combustie: 25°C, 15°C 
Temperatura de baza pt volumul gazului: 15°C, 
0°C 

  

La livrare, convertoarele vor avea configurate cu 
conditiile de baza (1,01325 bara; 288,15K) si 
combinatia (15°C, 15°C) pentru puterea 
calorifica. 

  

Convertorul trebuie sa poata lucra cu tipurile de 
contoare utilizate pe plan European. Convertorul 
va fi livrat cu toate accesoriile de montaj pentru 
a fi montat si pentru a functiona impreuna cu 
contorul cu turbina sau cu pistoane rotative. (Se 
va prezenta schema de montaj) 

  

Domenii de presiune (interval minim de lucru):  

0,910 bara.     

Domeniul de temperatura a gazelor (interval minim de lucru):  

(- 25  + 50)°C   

Conditii de mediu: 
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Convertorul va fi amplasat in cofret termoizolat, 
in atmosfera potential exploziva, zona 2, in 
apropierea contorului din cadrul instalatiei 
tehnologice a statiei de masurare gaze.  

  

Temperatura de functionare instalatie 

tehnologica (- 25  + 55)°C. 

  

Clasa de mediu mecanic M2   

Clasa de mediu electromagnetic E2   

Erori maxime: 

Eroarea maxima a factorului de conversie 

trebuie sa fie de 0,5% la verificare in conditii de 

referinta (temperatura 203°C, umiditatea 

relativa 6015%, valoare nominala a tensiunii de 
alimentare), in conformitate cu legislatia 
metrologica aplicabila in vigoare si cu 
Regulamentul de masurare a cantitatilor de 
gaze naturale tranzactionate in Romania. 

  

Afisare pe display: 

Convertorul trebuie sa fie prevazut cu un display 
pe care sa poata fi cititi cel putin urmatorii 
parametri, impreuna cu unitatile de masura 
corespunzatoare: 
volum total in conditii de lucru (neconvertit), 
(m3) 
volum total in conditii de baza (convertit), (Sm3) 
sau (Nm3) 
contor de energie, (kWh) 
presiune instantanee, (barA) 
temperatura instantanee, (0C) 
debit instantaneu in conditii de baza, (Sm3/h) 
sau(Nm3/h) 
coeficient de conversie instantaneu 
alarme 
registrii de energie si volum convertit si 
neconvertit sub alarma 

  

Performante minimale: 

Convertoarele vor fi compatibile cu sistemul 
SCADA implementat in SNTGN Transgaz. Se 
va furniza lista completa MODBUS, in format 
scris si electronic. Convertoarele vor fi livrate cu 
harta protocolului MODBUS disponibila pe toate 
porturile seriale ale acestuia si va contine minim 
urmatorii parametrii tehnologici pentru a putea fi 
transmisi in sistemul SCADA:  
volum total in conditii de lucru (neconvertit) (m3) 
volum total in conditii de baza (convertit) (Sm3) 
sau (Nm3) 
contor de energie (KWh) 
presiune instantanee (barA) 
temperatura instantanee (0C) 
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debit instantaneu in conditii de baza (Sm3/h) 
sau (Nm3/h) 
coeficient de conversie instantaneu 
compozitie chimica instantanee 
volum in alarma 
putere calorifica superioara 
volum neconvertit ora precedenta 
volum convertit ora precedenta  
energie ora precedenta 
presiune medie ora precedenta 
temperatura medie ora precedenta 
volum neconvertit ziua gaziera precedenta 
volum convertit ziua gaziera precedenta  
energie ziua gaziera precedenta 
presiune medie ziua gaziera precedenta 
temperatura medie ziua gaziera precedenta 
alarme 
secunda 
minut 
ora 
zi 
luna 
an 
zi a saptamânii (Duminica=0) 

Meniu in limba româna   

Taste directionale pentru derulare meniu si 
vizualizare valori instantanee si memorate 

  

Memorarea cantitatilor de gaze masurate in 
unitati de volum si de energie, cantitati orare si 
zilnice pentru minim 35 zile 

  

Memorarea valorilor orare minime si maxime 
pentru presiune, temperatura si debit in conditii 
de masurare si convertit,  pentru minim 35 zile 

  

Determinarea si memorarea mediilor orare si 
zilnice a presiunii si temperaturii gazului pentru 
minim 35 zile 

  

Registru de evenimente de minim 35 de zile 
(minim 500 inregistrari), fara posibilitate de 
resetare 

  

Registru de evidenta parametri de configurare   

Stabilire ora de bilant zilnic, setabila de operator   

Parolare pe nivel de acces (operare, 
configurare) 

  

Precizarea nivelelor de alarme. Documentatia 
va explicita detaliat fiecare tip de alarma. 

  

Actualizarea compozitiei gazului prin configurare 
locala si prin transmisie orara, zilnica si lunara 
din sistemul SCADA (comunicare 
bidirectionala), fara ruperea sigiliilor 
metrologice. 
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Sincronizarea ceasului intern cu ceasul 
sistemului SCADA 

  

Posibilitate de sigilare mecanica a tuturor 
componentelor convertorului 

  

Ofertantul va configura convertorul astfel incât 
sa comunice cu sistemul SCADA implementat la 
SNTGN Transgaz fara alte lucrari suplimentare.  

  

Semnale pentru instalatiile de odorizare: 

Tipul semnalului de iesire: Digital de tip impuls 
(cu latimea de minim 0,1s) asociat unui volum 
prestabilit de gaze Vprestabilit inregistrat de 
convertorul PTZ care a trecut intr-un anumit 
interval de timp Dt prin sistemul de masurare. 

  

Modul de generare: Dupa trecerea prin sistemul 
de masurare a volumului prestabilit de gaze 
Vprestabilit, realizata in intervalul de timp Dt, 
convertorul PTZ trebuie sa genereze un singur 
impuls (nu trenuri de impuls) catre instalatia de 
odorizare. Distanta in timp intre doua impulsuri 
succesive trebuie sa fie egala cu intervalul de 
timp Dt variabil, deoarece este dependent de 
debitul de gaze ce trece prin sistemul de 
masurare. 

  

Securitate si alarme: 

Convertorul va fi capabil sa sesizeze 
functionarea in afara limitelor de valabilitate a 
algoritmului de calcul sau in afara domeniului de 
masurare a parametrilor de lucru sau când 
semnalele de la traductoare sunt in afara gamei 
de intrari in blocul de calcul. In oricare din 
aceste situatii, convertorul va emite o alarma, va 
opri contorizarea volumului convertit si va 
contoriza in alt registru de memorie volumul 
convertit, iar inregistrarea volumului neconvertit, 
indicat de contor, va continua sa functioneze. 
Ulterior, dupa conversia manuala la conditiile de 
baza a acestui volum, indexul volumului 
neconvertit va putea fi actualizat corespunzator 
de catre operator. 

  

In timpul unei alarme/intreruperi de orice natura 
se vor retine cel putin urmatoarele informatii: 
volumul in conditii de baza, volumul in conditii 
de masurare, codul alarmei, setarile 
metrologice. In acest scop, informatiile de mai 
sus vor fi memorate la fiecare 10 minute. 

  

Alarmele vor fi codificate in scopul identificarii 
cauzei. 
Dupa eliminarea cauzei alarmei si restabilirea 
indicatiilor de masurare, convertorul va fi capabil 
de o repornire automata daca motivele 
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alarmelor nu afecteaza caracteristicile 
metrologice ale convertorului PTZ.  

Resetarea alarmei va putea fi efectuata daca 
motivele alarmelor nu afecteaza caracteristicile 
metrologice ale convertorului PTZ.  

  

Orice schimbare a parametrilor metrologici, 
actualizare de index, schimbare de configuratie, 
vor fi inregistrate intr-un registru fara posibilitate 
de stergere.  

  

Sistemul de alimentare: 

Sistemul de alimentare va fi livrat impreuna cu 
convertorul si va contine urmatoarele: 
I. Baterie interna sau acumulator de alimentare 
intern al PTZ. Aceasta/acesta trebuie sa asigure 
convertorului indeplinirea tuturor functiilor pe o 
durata de minim 5 ani. La consumarea a 90% 
din durata de viata a acesteia/acestuia, 
convertorul trebuie sa afiseze un semnal de 
avertizare vizibil pe display. Schimbarea 
bateriei/acumulatorului nu trebuie sa intrerupa 
functionarea convertorului (nu se vor 
pierde/sterge configurarile din convertor si 
datele masurate) si va fi posibila fara a aduce 
atingere legalitatii metrologice a convertorului. 
Bateria /acumulatorul necesita dispozitive de 
limitare a curentului pentru a asigura insasi 
securitatea acesteia/acestuia si sunt destinate a 
fi utilizate si inlocuite in zone cu pericol de 
explozie. Bateria (acumulatorul) trebuie sa 
formeze un ansamblu inlocuibil impreuna cu 
dispozitivele de limitare a curentului. Ansamblul 
trebuie incapsulat sau inchis astfel incât numai 
bornele de iesire cu securitate intrinseca si 
bornele de incarcare protejate corespunzator cu 
securitate intrinseca (daca exista) sa fie 
accesibile. 
II. Sursa de alimentare externa de curent 
continuu. 
Sursa de alimentare se va monta in zona 
normala, fara pericol de explozie, in interiorul 
tabloului SCADA.(vezi fig.1) 
Pentru comunicatia seriala (RS232 si RS485) cu 
sistemul SCADA convertorul trebuie sa fie 
alimentat cu o sursa de alimentare livrata odata 
cu acesta. 
 
Sistemul de alimentare solicitat va fi alcatuit din 
echipamente electrice certificate, asociate cu 
tipul de protectie securitate intrinseca ‘ia’ al 
convertorului de volum PTZ. Toate 
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caracteristicile cerute a fi asigurate vor fi 
prezentate intr-o fisa tehnica corespunzatoare. 
Tipul acesteia va fi ales considerând ca in 
tabloul de automatizare SCADA singura valoare 
a tensiunii de alimentare disponibila este de 

24Vcc (-3%  +20%). Aceasta se va considera 
tensiunea de intrare a sursei de alimentare. 
Aceasta alimentare pentru comunicatia SCADA 
nu va influenta in niciun fel functionarea 
convertorului.  
Sursa de alimentare livrata:  
va asigura protectia bateriei interne / 
acumulatorului intern a convertorului (prin 
conectarea permanenta la sursa externa). La 
intreruperea accidentala a alimentarii externe 
din tabloul de automatizare SCADA convertorul 
se alimenteaza automat din bateria interna a 
acestuia, iar la revenirea tensiunii de alimentare 
externa alimentarea se transfera acesteia; 
va asigura alimentarea cu tensiune electrica a 
modulelor componente ale convertorului de 
volum in conditiile in care RTU SCADA il va 
interoga la  intervale de timp stabilite, mai mari 
sau egale cu 20 secunde;  
va fi de tip modular si va putea fi montata pe 
sina  DIN 35 mm, in interiorul tabloului existent 
SCADA; 
va asigura alimentarea interfetelor seriale 
(RS232 si RS485) a convertorului PTZ, cu 
izolare galvanica, prin intermediul unei bariere 
de potential (siguranta) amplasata intre 
circuitele de intrare in sursa, situate in zona 
normala, si circuitele de iesire ale sursei, spre 
zona cu pericol de explozie. Bariera de potential 
va fi asociata tipului de protectie intrinseca ’ia’ al 
convertorului PTZ; 
va avea un gabarit redus; 
va prezenta o etichetare corespunzatoare a 
bornelor/sirurilor de cleme conform 
intrarilor/iesirilor acesteia; 
va avea un grad de protectie mecanica adecvat 
IP20 conform EN 60529. 

Temperatura de functionare pentru sursa de 
alimentare externa de curent continuu si 
barierele de potential (siguranta) livrate odata cu 
aceasta va fi cuprinsa intre:  

- 25  + 60°C; 

  

Integrarea in sistemul SCADA: 

Pentru a putea fi realizata o comunicatia 
bidirectionala intre Sistemul SCADA si 
echipamentele din teren (achizitia si 
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transmiterea de evenimente, comenzi, masuri, 
indecsi si valori de set point), corectorul de 
volum PTZ trebuie sa permita comunicatia prin 
protocol MODBUS RTU, intr-o arhitectura 
master/slave si sa respecte standardul 
international MODBUS APPLICATION 
PROTOCOL SPECIFICATION V1.1b3 
(http://modbus.org/docs/Modbus_Application_Pr
otocol_V1_1b3.pdf). 
Matricea de protocol Modbus:  

Discretes Input Single bit  
Read-
Only 

Coils Single bit 
Read-
Write 

Input Registers 
16-bit 
word 

Read-
Only 

Holding 
Registers 

16-bit 
word 

Read-
Write 

In tabelul de mai jos sunt prezentate si 
evidentiate cu “+“ codurile functiilor Modbus ce 
trebuie sa fie  suportate de corectorul de volum: 
Tabel 3 
Interfete fizice - RS232 si RS485, incluse in 
corpul convertorului, cu urmatoarele setari 
parametrizabile:  
Viteza de transmisie –  
9.600;19.200;38.400[Bit/s] etc.  
Paritate– none, odd and even. 
Numar biti de date– 7 and 8. 
Numar biti de stop– 1 and 2 
Mod Half-duplex si full-duplex 
Furnizorul va asigura izolarea galvanica intre 
interfetele fizice seriale specificate la punctul c 
si sistemul SCADA utilizând bariera de potential 
asociata tipului de protectie intrinseca ‘ ia ‘ al 
convertorului PTZ. Bariera de potential 
(siguranta) livrata impreuna cu convertorul PTZ:  
va fi de tip modular si va putea fi montata pe 
sina  DIN 35 mm , in interiorul tabloului existent 
SCADA (vezi fig.1); 
va avea un gabarit redus; 
va prezenta o etichetare corespunzatoare a 
bornelor/sirurilor de cleme conform 
intrarilor/iesirilor acesteia; 
va avea un grad de protectie mecanica adecvat 
IP20 conform EN 60529. 
Temperatura de functionare pentru bariera de 
potential (siguranta) livrata odata cu convertorul 

de volum PTZ va fi cuprinsa intre - 25  + 60 °C; 
In cazul in care terminatorul bus-ului RS485 nu 
poate fi activat/dezactivat din convertor, 
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furnizorul va livra terminatorul extern. 
Producatorul PTZ va prezenta in cadrul 
documentatiei tehnice modul de conectarea in 
bucla RS485 a mai multor convertoare de volum 
precum si alimentarea lor din exterior. Se vor 
include scheme electrice, de conexiuni precum 
si instructiunile necesare pentru unul sau mai 
multe convertoare PTZ conectate in bucla de 
RS485. Se va indica clar modul de conectare la 
impamântare. 
Producatorul convertorului de volum va pune la 
dispozitie informatii complete privind: harta de 
protocol MODBUS, formatul si descrierea 
valorilor continute de registri. Convertoarele vor 
fi livrate cu harta protocolului MODBUS 
inregistrata/instalata in acesta de catre 
producator. Interfetele de comunicare si 
software-ul de configurare livrat odata cu 
convertorul (vezi pct. 2.12) va permite 
TRANSGAZ sa faca adaugari si stergeri 
ulterioare a parametrilor (masurati  sau calculati 
de convertor) din harta MODBUS (cea 
mentionata in tabelul de la punctul 2.7), fara 
interventia producatorului, fara sa aduca 
atingere legalitatii metrologice a convertorului. 
Având la baza registrii interni MODBUS, PTZ si 
aplicatia software proprietara trebuie sa permita 
definirea unei harti MODBUS particularizate 
care sa contina doar registrii necesari a fi 
preluati in aplicatia SCADA, fara sa aduca 
atingere legalitatii metrologice a convertorului. 

Informatii privind starile de alarma, erori, 
atentionari, starea configuratiilor interne sau 
orice alte informatii care sa indice starea de 
functionare a convertorului de volum PTZ, etc., 
se vor transmite utilizând protocolul MODBUS 
RTU. Producatorul convertorului de volum va 
pune la dispozitie informatii complete in acest 
sens privind: harta de protocol MODBUS, 
formatul si descrierea valorilor continute de 
registri. Convertoarele vor fi livrate cu harta 
protocolului MODBUS inregistrata/instalata in 
acesta de catre producator. 

  

Sincronizare de timp – Convertorul de volum 
trebuie sa suporte sincronizare de timp NTP sau 
sincronizare de timp prin protocol MODBUS 
RTU (Formatul stampilei de timp - 7 Registri in 
urmatoare ordine: secunde, minute, ora, zi, 
luna, an, zi a saptamânii (Duminica=0). 
Producatorul va mentiona comportamentul PTZ 
la primirea telegramei MODBUS de sincronizare 
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de timp si in cazul: inchiderii orei respectiv a 
zilei gaziere precum si la trecerea de la ora de 
vara la cea de iarna si viceversa.  

Comunicare si configurare locala:  

Configurarea locala a convertorului va consta, in 
principal, in stabilirea valorii impulsului primit de 
la contor, introducerea compozitiei gazului, 
alegerea metodelor de calcul, modul de 
prezentare al informatiilor, stabilirea parolelor de 
acces, stabilirea valorii impulsului pe semnalul 
de iesire, etc.  

  

Configurarea convertorului si descarcarea 
informatiilor memorate se va face prin 
comunicatie cu un dispozitiv de comunicare 
portabil, echipat hard si soft in acest sens.  
Dispozitivul de comunicare portabil va fi asigurat 
de catre Transgaz. 

  

Vor fi livrate interfete de comunicare cu driverele 
aferente si sofware-uri de comunicatie si 
configurare, ce pot fi implementate/instalate pe 
dispozitivele de comunicare (notebook) ale 
Transgaz. Interfetele de comunicare ce vor fi 
livrate trebuie sa fie compatibile din punct de 
vedere hardware in vederea conectarii la porturi 
externe USB ale dispozitivelor de comunicare 
(notebook) ale Transgaz. Driverele si software-
urile de comunicatie si configurare trebuie sa fie 
licentiate si compatibile cu sistemele de operare 
Microsoft Windows 8.1 sau mai recente. 

  

Comunicatia SCADA nu va inhiba posibilitatea 
de comunicare si configurare locala. 

  

Specificatii  de performanta si conditii privind siguranta in exploatare:  

Grad de protectie mecanica adecvat functionarii 
in instalatii tehnologice exterioare conform SR 
EN 60529  (minim IP 65) 

  

Certificare pentru utilizare in siguranta in medii 
cu atmosfera potential exploziva, zona 1 (gaze 
naturale), tip de protectie securitate intrinseca, 
nivel de protectie ‘ia’, grupa de aparate II B sau 
IIC, clasa de temperatura T4,T5 sau T6, 
conform standardelor SR EN 60079-0:2010; SR 
EN 60079-11:2012; SR EN 60079-25 :2011; 

  

Protectie la perturbatii electromagnetice 
conform EN 55011.  

  

Accesorii:  

Racorduri mecanice si electrice necesare 
conectarii convertorului la contor si la proces 
(impulsuri de la contor, presiune si temperatura 
gaz) si fixarii convertorului de contor sau de linia 
de masurare.  

  

Traductorul de presiune va fi prin filet Gaz ¼”.   
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Conexiunea pentru traductorul de presiune va 
contine obligatoriu un robinet de izolare Pn 16 
confectionat din material inoxidabil. 

  

Pentru a asigura compatibilitatea mecanica cu 
contoarele/liniile de masurare existente, 
senzorul de temperatura va avea diametrul 
maxim de 6 mm. Lungimea tecii metalice a 
senzorului de temperatura va fi de maxim 50 
mm. 

  

Toate accesoriile vor fi prevazute cu orificii 
pentru sigilare sau cu carcase speciale de 
sigilare, care prin aplicarea de sigilii cu serie 
unica sa impiedice actionarea armaturilor sau a 
traductoarelor si implicit sa afecteze masurarea 
cantitatilor de gaze. 

  

Actualitate: 

Convertorul ofertat va fi cel mai recent produs 
pentru care producatorul a obtinut documentele 
ce atesta indeplinirea prevederilor de la pct.3. 

  

3. Cerinte metrologice: 

Se va asigura legalitatea metrologica pentru 
introducere pe piata si punere in functiune a 
convertoarelor ce vor fi livrate, in conformitate 
cu legislatia româna metrologica aplicabila, in 
vigoare. 

  

Trebuie furnizate toate documentele si 
certificatele prevazute de procedurile aplicate 
pentru evaluarea conformitatii. 

  

Convertoarele trebuie sa aiba toate 
documentele, marcajele si sigiliile necesare 
pentru asigurarea legalitatii metrologice conform 
pct. 3.1. 

  

Documentele pentru asigurarea legalitatii 
metrologice trebuie sa aiba la livrare 
valabilitatea astfel incât sa permita punerea in 
functiune intr-o perioada de cel putin 12 luni 
peste data livrarii. 

  

Verificarea (testarea) convertoarelor necesara 
pentru asigurarea legalitatii metrologice trebuie 
sa fie recenta (maxim 9 luni inainte de livrare), 
fapt ce va fi confirmat si de declaratiile de 
conformitate/rapoartele de testare/buletinele de 
verificare metrologica initiala. Se vor livra 
Rapoarte de testare pentru fiecare convertor.  

  

Convertorul trebuie sa fie in conformitate cu 
standardele si normativele europene si/sau 
internationale in vigoare. 

  

Legalitatea metrologica a convertorului livrat nu 
va fi afectata de lucrarile ulterioare de montaj in 
teren si punere in functiune a convertorului 
(cuplare traductori de presiune si temperatura la 
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linia de masurare, conectare la contor, 
conectare la sistemul SCADA, preluare semnal 
de iesire pentru instalatia de odorizare, etc.)  

Se vor livra Rapoarte de testare pentru fiecare 
convertor. 

  

4. Marcare si identificare: 

Placa de timbru, in conformitate cu normele in 
vigoare cuurmatoarele date:  
numele sau simbolul fabricantului 
nr. serie si tipul/modelul 
anul fabricatiei 
domeniul de masurare nominal 
eroare maxima admisa 
temperaturile ambientale extreme 
grad de protectie pentru functionare in 
atmosfere potential explozive 
marcaje de conformitate metrologica 

  

5. Documentatie care va insoti produsul: 

Certificat de conformitate emis de producator   

Carte tehnica in original (in limba româna),   

Alte documente emise de producator   

La livrare, convertoarele trebuie sa aiba toate 
documentele si marcajele necesare pentru 
asigurarea legalitatii metrologice conform pct. 
3., prin completarea documentelor prezentate la 
ofertare conform pct. 5. cu documentele 
specifice executiei si verificarii (declaratii de 
conformitate / certificare de testare / incercare 
sau buletine de verificare initiala) 

  

Echipamentele se vor livra la locatia indicata de 
cumparator. 

  

Produsele vor fi receptionate / inspectate si 
testate, in conditii care vor fi stabilite de comun 
acord prin contractul de achizitie 

  

Ofertantul va asigura integritatea produselor 
livrate, pâna la sediul achizitorului. Produsele 
vor fi ambalate pentru a face fata transportului, 
manipularii si depozitarii pâna la destinatia 
finala. Toate materialele de ambalare a 
produselor, precum si toate materialele 
necesare protectiei coletelor  vor ramâne in 
proprietatea achizitorului. 

  

Produsul se va livra complet echipat.   

Se vor oferta si livra echipamente noi.   

 
SR EN 12405 - Contoare de gaz. Dispozitive de 
conversie. Partea 1: Conversie a volumului de 
gaz 

  

PROIECTANT 
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Fisa tehnica cititor automat de contoare si comunicator GRPS 

 

Destinatie 

Citirea la fiecare ora a datelor de la sistemele de masura (convertoare), salvarea in arhiva 

proprie si transmiterea prin GPRS a arhivelor la serverul din dispeceratul central cu o 

periodicitate configurabila,  de 1 la 24 ori pe zi. 

Tipuri de convertoare citite 

Elster EK220 si EK230, Actaris Corus, Itron Corus, Vemmtec PTZ-BOX FCD, Kamstrup 

Unigas 61E, Flonidan Uniflo 1200 ; ACK SMF3000, Farming Rofar 03, Dynamic ECHART. 

La cerere, se pot citi si alte tipuri de convertoare, pentru care se cunoaste protocolul de 

comunicatie.  

Tipul de convertor citit este configurabil. 

Date memorate in arhive 

Sunt 2 tipuri de arhive: a) arhive orare (864 intrari / 24 ore = 36 zile); b) arhive zilnice la 

ora 07:00, ora de incepere a zilei gaziere dispecerizate (144 zile > 4,8 luni). 

Date salvate in arhiva: data si ora citirii, presiune gaz, temperatura gaz, index volum 

corectat, index volum necorectat, index volum disturbat corectat (masurat in alarma), index 

volum disturbat necorectat, index energie, debit instantaneu corectat, debit instantaneu 

necorectat, factor de corectie, factor de compresibilitate, stare convertor (alarme), stare baterii 

convertor, stare modul miniAMR, nivel tensiune baterie miniAMR. 

Starea modulului miniAMR include alarme de tipul: lipsa baterii, convertor nu raspunde, 

eroare citire convertor, eroare GSM/SIM, eroare activare IP, eroare conexiune TCP/IP, eroare 

confirmare de la server. 

Comunicatie cu serverul din dispcerat 

Pentru a transmite arhivele, fiecare modul miniAMR se conecteza GPRS la serverul AMR 

din dispecerat zilnic, la ore configurabile. Se pot configura 1 la 24 conectari pe zi. Se poate opta 

pentru o conectare de baza, cea imediat de dupa inceperea zilei gaziere (ora 7), iar restul 

conectarilor sa fie facute doar daca nu a reusit cea de la ora 7. Minutul de conectare este stabilit 

de modul, in functie de serie, in intervalul 5..55 minute. Protocol de comunicatie: TCP/IP. 

Impachetare proprietara, verificare CRC si confirmare de primire la fiecare pachet. 

Sincronizare ceas modul miniAMR la fiecare conectare la server, daca e cazul. 

La conectare, modulul mai transmite: 

• nivelul de semnal radio GSM (RSSI – Radio Signal Strength Indicator): 0..31 (0 – semnal 

<= -113 dBm; 31 nivel maxim >=  -51 dBm, 99 daca nivelul nu a putut fi masurat); 

• rata bitilor eronati (BER – Bit Error Rate): 0..7 (7 rata maxima, 99 daca rata nu a putut fi 

masurata); 

• adresa IP alocata modulului miniAMR de catre serverul furnizorului de telefonie mobila 

la conectare. 

• un pachet ce contine contori de stare si contori de erori, indexi scriere/citire in memoria 

EEPROM, util pentru determinarea eventualelor probleme aparute in functionare. 

Conectarea GPRS se face la un punct de acces cu APN, nume cont si parola 

configurabile. Adresa IP a serverului dispecerat este configurabila. 
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Interfata cu sistemul de masurare 

Interfata pentru citirea convertorului J101 este o interfata seriala RS-232.  

Viteze de transfer: 300 .. 115200 baud si formatul octetilor in functie de tipul de convertor. 

Terminale RS-232: GND, TxD, RxD, RTS.  

Terminal pentru alimentare convertor pe timpul citirii: 9V / 30mA. 

Interfata de configurare locala miniAMR (in teren, cu un Laptop) 

Interfata pentru configurarea locala J7 a modulului miniAMR este o interfata seriala cu 

nivele TTL. Cablul USB-serial, necesar conectarii modulului la laptop, este furnizat de 

producator. 

Viteze de transfer: 2400 baud, 8 biti de date, 1 bit de stop, fara paritate. 

Terminale: RxD (langa cuartul, Y1), TxD, SER_REQ, GND.  

  

miniAMR Laptop 

RxD TxD portocaliu 

TxD RxD galben 

SER_REQ RTS verde 

GND GND negru 

 

Parametri interfata GSM/GPRS 

Quad-Band: 850/900/1800/1900 MHz 

Clasa GPRS multislot: 12 (1..12 configurabil), max 85.6 kbps (uplink & downlink) 

Compatibil GSM faza 2/2+ 

Protocoale: TCP/IP, UDP, HTTP, PPP, FTP. SIM: 3V/1.8V. 

Alimentare 

Baterii:  dimensiune D, tensiune nominala 3,6V, capacitate nominala 19Ah x 2, greutate 

93g x 2, temperatura -55 ... +85ºC. Durata baterii in regim de citiri orare a convertorului si semnal 

GPRS mediu (RSSI = 16, corespunzator -81 dBm): 

• la 24 de conectari pe zi (conectare la fiecare ora), minim 2 ani; 

• la o conectare pe zi, minim 5 ani. 

Baterie ceas: 3V / 230 mAh. 

Permite schimbarea bateriilor principale fara pierderea ceasului si a indexilor arhivelor. 

Alimentare externa: de la panou solar sau orice sursa de curent continuu, tensiune 20-

50Vcc 

Comenzi externe 

Modulul pune la dispozitie minim  2 iesiri tip releu , max 230Vac/10A, pentru comanda 

unor elemente de executie. Comnda se poate face de la distanta (Dispecerat) 

Parametri mecanici 

Dimensiuni modul miniAMR (L, l, h): (110 x 81 x 34) mm 

Greutate modul: 50g 

Sectiune conductor terminal conexiune: 0,5 ... 1,5mm2 
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Dimensiuni cutie (L, l, h): (200 x 150 x 75) mm  

Greutate cutie cu modul miniAMR si baterii: 790g 

Parametri de mediu 

Clasa de protectie: IP66, in conformitate cu EN 60529. 

Temperatura ambianta: -25ºC...+60ºC. 

Durata de viata modul mini AMR: minim 10 ani. 

 

La livrare produsele vor fi insotite de:  

- certificat de garantie; 

- certificat de calitate; 

- instructiunile de manipulare, transport si depozitare specifice produselor livrate; 

- manual cu instructiuni de instalare, utilizare si intretinere editat in limba romana, conf.cap.9/ 

SR EN 12261: 2003/A1: 2006; 

- aviz de insotire marfa. 

Toate documentele si descrierile, trebuie intocmite in limba romana. Traducerile trebuie   

certificate si predate impreuna cu textul original. 

 

PROIECTANT 
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Fisa tehnica Modul de comunicatie pentru contoare, solutie hardware/software 

pentru citirea contoarelor, accesorii si servicii asociatie 

 

 Modul de comunicatie pentru contoare, solutie hardware/software pentru citirea 

contoarelor, accesorii & servicii asociate include: 

 

- Emitatoare-receptoare 

- Aparat portabil de emisie-receptie 

- Servicii de transmisie de date 

 

 Cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale si eliminatorii. In acest sens orice 

oferta prezentata, care se abate de la prevederile Specificatii Tehnice, va fi luata in considerare, 

dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ 

superior cerintelor minimale si eliminatorii din Specificatia Tehnica. 

 

MODUL DE COMUNICATIE PENTRU CONTOR DE GAZ , Specificatii 

Tehnice Generale Module Radio 

Contoarele care vor fi instalate la bransamentele pentru consumatori vor fi prevazute cu 

module de comunicatie pentru citirea la distanta a acestor contoare, utilizand un protocol de 

comunicatie care sa asigure colectarea acestor date, urmarind astfel eliminarea necesitatii unui 

operator uman pentru preluarea vizuala a indexului de consum sau pentru citirea alarmelor 

generate de contor. 

 

Prin realizarea acestei achizitii se urmareste cresterea eficientei activitatii de citire a 

contoarelor, a corectitudinii citirilor, precum si obtinerea de la contoare a unui set complet de 

date, cu o frecventa a citirilor care sa permita ulterior o analiza avansata a consumurilor, 

bilanturilor zilnice pe diferite zone/sectoare etc. 

 

- Modulul de comunicatie trebuie sa aiba posibilitatea colectarii datelor atat prin sistem walk-

by/drive-by (protocol wireless M-Bus sau echivalent), cat si intr-o retea fixa utilizand 

protocolul de comunicatie LoRaWAN (sau echivalent).    –protocol NearField 

Communication – NFC si SIGFOX 

 

• Pentru asigurarea flexibilitatii metodei de colectare a datelor, modulele de comunicatie 

ofertate trebuie sa aiba integrat, pe langa protocolul de comunicatie necesar citirii drive-by 

– wM-bus si a protocolului de comunicatie LoRaWAN, cel putin inca un protocol de 

comunicatie in retea fixa de tip IoT – Internet Of Things (Sigfox, NBIoT sau similar).  

SIGFOX 

 

• Modulul de comunicatie trebuie sa fie capsulat ermetic    IP67 

 

• Modulul de comunicatie trebuie sa fie aprobat ATEX   

 

Modulul de comunicatie trebuie sa asigure, pentru protocolul de comunicatie walk-by/drive-by, 

o comunicatie simetrica bidirectionala intre modul si terminalul portabil de citire a datelor. 

 



 
  
 

125 
 

La livrare produsele vor fi insotite de: 

- certificat de garantie; 

- certificat de calitate; 

- instructiunile de manipulare, transport si depozitare specifice produselor livrate; 

- manual cu instructiuni de instalare, utilizare si intretinere editat in limba romana, conf.cap.9/ 

SR EN 12261: 2003/A1: 2006; 

- aviz de insotire marfa. 

Toate documentele si descrierile, trebuie intocmite in limba romana. Traducerile trebuie   

certificate si predate impreuna cu textul original. 

 

PROIECTANT 
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Fisa tehnica Panou fotovoltaic monocristalin 

• Tip: Monocristalin 

Numar celule: 54 

Putere maxima (PMax): 410 W 

Tensiune de operare: 31.43V 

Intensitate curent de operare: 13.05A  

Tensiune in circuit deschis: 37.50 

 

La livrare produsele vor fi insotite de: 

- certificat de garantie; 

- certificat de calitate; 

- instructiunile de manipulare, transport si depozitare specifice produselor livrate; 

- manual cu instructiuni de instalare, utilizare si intretinere editat in limba romana, conf.cap.9/ 

SR EN 12261: 2003/A1: 2006; 

- aviz de insotire marfa. 

Toate documentele si descrierile, trebuie intocmite in limba romana. Traducerile trebuie   

certificate si predate impreuna cu textul original. 

 

PROIECTANT 
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Fisa Tehnica Controller panou solar 

Caracteristicile principale: 

• Bluetooth inteligent incorporat 

Solutia wireless pentru configurarea, monitorizarea si actualizarea controlerului, 

utilizand smartphone-uri Apple, smartphone-uri, tablete sau alte dispozitive Android. 

• Urmarirea maxima a puterii maxime (MPPT) 

• Detectarea maxima a puterii avansate in cazul unor conditii de umbrire partiala 

• Durata de viata a bateriei: gestionare inteligenta prin eliminarea incarcaturii 

• Recunoasterea automata a tensiunii bateriei 

• Algoritmul de incarcare flexibil 

Tensiunea bateriei 12/24 V Auto Select 

Curent nominal de incarcare 20A 

Putere nominala fotovoltaica, 12V 1a*, b)* 290W 

Putere nominala fotovoltaica, 24V 1a*, b)* 580W 

Max. Curentul scurtcircuitului PV 2)* 20A 

Deconectarea automata a sarcinii:  Da, sarcina maxima 20A 

Tensiune maxima de deschidere a retelei PV 100V 

Eficienta maxima 98% 

Consumul autonom 12 V: 20 mA 24 V: 10 mA 

Tensiunea de incarcare "absorbtie" 14,4V / 28,8V (ajustabila) 

Tensiunea de incarcare "plutitor" 13,8V / 27,6V (ajustabila) 

Algoritmul de incarcare adaptabil in mai multe etape 

Compensarea temperaturii -16 mV / °C resp. -32 mV / °C 

Curent continuu / varf:   50A 

Sarcina de joasa tensiune deconectati 11,1V / 22,2V sau 11,8V / 23,6V sau algoritmul 

de viata a bateriei 

Sarcina de joasa tensiune reconecta 13,1V / 26,2V sau 14V / 28V sau algoritmul de 

viata a bateriei 

Protectie polaritatea inversa a bateriei (siguranta); Protectie scurtcircuit  

Temperatura de functionare -30 pana la + 60°C (putere nominala pana la 40°C) 

Umiditate 95%, fara condensare 

Port de comunicare de date VE.Direct 

Terminale de alimentare 6 mm² / AWG10 

Categoria de protectie IP43 (componente electronice), IP22 (zona de conectare) 

Siguranta EN / IEC 62109-1, UL 1741, CSA C22.2 

1a) Daca este conectata mai multa energie PV, controlerul va limita puterea de intrare. 

1b) Tensiunea PV trebuie sa depaseasca Vbat + 5V pentru ca controlerul sa 

porneasca. 

 Ulterior, tensiunea PV minima este Vbat + 1V 
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La livrare produsele vor fi insotite de: 

- certificat de garantie; 

- certificat de calitate; 

- instructiunile de manipulare, transport si depozitare specifice produselor livrate; 

- manual cu instructiuni de instalare, utilizare si intretinere editat in limba romana, conf.cap.9/ 

SR EN 12261: 2003/A1: 2006; 

- aviz de insotire marfa. 

Toate documentele si descrierile, trebuie intocmite in limba romana. Traducerile trebuie   

certificate si predate impreuna cu textul original. 

 

PROIECTANT 
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Fisa Tehnica Invertor  

Interfata cu calculatorul 
Portul VE.Direct poate fi conectat la: 
• Un computer (este necesar un cablu de interfata VE.Direct catre USB) 
• Smartphone-uri Apple, Android, tablete, MacBook si alte dispozitive (VE.Dongle 
inteligent Bluetooth direct este necesar) 
 
Protectie la scurtcircuit si protejate impotriva supraincalzirii, fie din 
cauza supraincarcarii, fie din cauza temperaturii ambientale ridicata. 
 
Mod ECO 
Din modul ECO, invertorul va trece in modul de asteptare atunci cand sarcina scade 
sub o valoare presetata (incarcare minima: 15W). O data in asteptare, invertorul se va 
porni pentru o perioada scurta (reglabil, implicit: la fiecare 2,5 secunde). Daca sarcina 
depaseste un nivel prestabilit, invertorul va ramane pornit. 
 
Telecomanda pornit / oprit 
Un comutator de pornire / oprire de la distanta poate fi conectat la un conector bipolar 
sau intre bateria plus si contactul cu mana stanga a conectorului cu doi poli. 
 
Pentru a transfera sarcina catre o alta sursa de curent alternativ: comutatorul de 
transfer automat 
Caracteristicile: un timp de comutare foarte scurt (mai putin de 20 de milisecunde), 
astfel incat computerele si alte dispozitive electronice vor continua sa functioneze fara 
intreruperi. 
 
Disponibil cu prize de iesire diferite 
Shuko 
UK (BS 1363) 
AU/NZ (AS/NZS 3112)  
Nema 5-15R 
 

La livrare produsele vor fi insotite de: 

- certificat de garantie; 

- certificat de calitate; 

- instructiunile de manipulare, transport si depozitare specifice produselor livrate; 

- manual cu instructiuni de instalare, utilizare si intretinere editat in limba romana, conf.cap.9/ 

SR EN 12261: 2003/A1: 2006; 

- aviz de insotire marfa. 

Toate documentele si descrierile, trebuie intocmite in limba romana. Traducerile trebuie   

certificate si predate impreuna cu textul original. 

 

PROIECTANT 
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Fisa tehnica acumulator  

Acumulator pentru panouri solare cu GEL 12V, 100Ah Durata de viata: pana la 10 ani 

Standarde: ISO 9001 

Tehnologie: VRLA GEL 

Tava: ABS Electrolit: H2SO4 GEL 

Placi: planar 3D Aliaje: PbCaSn 

Conectori: aliaj de cupru argint 

Temperatura de incarcare: 0°C si 40°C 

Temperatura de descarcare: -15°C la 50°C. 

Temperatura de depozitare: -15°C la 40°C 

Curentul de incarcare: mai putin de 25A 

Tensiune max ciclica: 14.4V la 15V 

Tensiune maxima de asteptare: 13,6 V 13.8V la 

Descarcarea de gestiune Max: 1100A (5s) 

Rezistenta interna: 5,5 mOhm 

Capacitate la 25°C: 100Ah C20 la 1.80V / celula 

Terminale: F11 

 

La livrare produsele vor fi insotite de: 

- certificat de garantie; 

- certificat de calitate; 

- instructiunile de manipulare, transport si depozitare specifice produselor livrate; 

- manual cu instructiuni de instalare, utilizare si intretinere editat in limba romana, conf.cap.9/ 

SR EN 12261: 2003/A1: 2006; 

- aviz de insotire marfa. 

Toate documentele si descrierile, trebuie intocmite in limba romana. Traducerile trebuie   

certificate si predate impreuna cu textul original. 

Toate actele, documentele si descrierile, trebuie intocmite in limba romana. Traducerile 

trebuie   certificate si predate impreuna cu textul original. 

 

PROIECTANT 
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4.4. CAIET DE SARCINI PRIVIND SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA (SSM) 

 
Planul de securitate si sanatate in munca 

 
Denumirea lucrarii: ”Infiintarea sistemului inteligent de distributie de gaze naturale in 

comuna Zetea, jud. Harghita” 
 

Beneficiar: Comuna Zetea, jud. Harghita 
 

Managerul de proiect:                              
 

Managerul de santier:                                           
Durata lucrarilor:                             
Data inceperii lucrarilor: 
Termen de executie a lucrarilor:  

 
Coordonatorul SSM:                                            

 
Numarul lucratorilor pe santier:                       
Maxim:             

 
               DOCUMENTE DE REFERINTA 
 

La intocmirea prezentului plan de securitate si sanatate s-au luat in considerare legislatia 

nationala si documentele care transpun directiva europeana 89/391/1989 dupa cum urmeaza: 

Legea nr.319/2006 a securitatii si sanatatii in munca; 

Legea nr. 307/2006 si Ordinul163/2007 privind apararea impotriva incendiilor; 

H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006; 

H.G. nr.300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare 

sau mobile; 

H.G. nr.115/2004 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale echipamentelor 

individuale de protectie si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata; H.G. nr.355/2007 privind 

supravegherea sanatatii lucratorilor; H.G. nr.493/2006 privind cerintele minime de securitate si 

sanat ate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot; 

H.G. nr.1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre 

lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca; H.G. nr.1051/2006 privind 

cerintele minime de securitate si sanatate pentru 

manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni 

dorsolornbare; 

H.G. nr.1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia sanatatii 

lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive; 

H.G. nr.1091/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca; 

H.G. nr.1092/2006 privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti 

biologici in munca; 

H.G. nr.1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca 

de catre lucratori a echipamentelor de munca; 
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H.G. nr.1876/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea 

lucratorilor la riscurile generate de vibratii. 

 

OBIECTIVUL PLANULUI DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA 
 
 Planul de securitate si sanatate in munca este un document care defineste ansamblul 

masurilor de prevenire a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala ce decurg din 

desfasurarea si interferenta activitatilor in santier. 

 Prin intermediul acestui plan se urmareste conducerea si coordonarea activitatilor 

desfasurate in santier din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca. 

 Planul de securitate si sanatate in munca are ca scop stabilirea modului concret prin care 

toate persoanele juridice sau fizice implicate in realizarea proiectului (antreprenor general, 

subantreprenori, lucratori independenti etc.) gestioneaza, coordoneaza si controleaza 

desfasurarea lucrarilor in asa fel incat sa se asigure sanatatea si integritatea tuturor categoriilor 

de personal angrenate si a celorlalte persoane ce pot fi afectate. 

 Principalele obiective ale planului de securitate si sanatate in munca sunt: 

- prevenirea tuturor accidentelor care pot cauza ranirea sau prejudicierea sanatatii oricaror 

persoane precum si pagube materiale de orice fel; 

- evidentierea tuturor pericolelor care pot ameninta sanatatea si integritatea corporala a 

persoanelor precum si mediul inconjurator; 

- informarea si instruirea tuturor celor implicati cu privire la metodele de lucru si masurile care 

trebuie luate astfel incat activitatea pe santier sa se desfasoare in conditii de maxima siguranta; 

- asigurarea unui mediu de munca sigur si sanatos pentru toti cei care lucreaza, prin mentinerea 

unei stari de ordine capabila sa minimizeze la maxim toate pericolele potentiale; 

 
  MASURI GENERALE DE ORGANIZARE A SANTIERULUI 
 

Cerinte minime de securitate si sanatate pentru santiere 

Cerinte minime generale pentru locurile de munca din santiere 

Stabilitate si soliditate 

 Materialele, echipamentele si, in general, orice element care, la o deplasare oarecare, 

poate afecta securitatea si sanatatea lucratorilor, trebuie fixate intr-un mod adecvat si sigur. 

 Accesul pe orice suprafata de material care nu are o rezistenta suficienta nu este permis 

decat daca se folosesc echipamente sau mijloace corespunzatoare, astfel incat lucrul sa se 

desfasoare in conditii de siguranta. 

 Detectarea si stingerea incendiilor 

 Se prevede un numar suficient de dispozitive corespunzatoare pentru stingerea 

incendiilor. 

 Panourile de semnalizare trebuie sa fie suficient de rezistente si amplasate in locuri 

corespunzatoare. 
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 Ventilatie 

 Tinandu-se seama de metodele de lucru folosite si de cerintele fizice impuse lucratorilor, 

trebuie luate masuri pentru a asigura lucratorilor aer proaspat in cantitate suficienta. 

 

 Expunerea la riscuri particulare 

 Lucratorii nu trebuie sa fie expusi la niveluri de zgomot nocive sau la influente exterioare 

nocive, cum ar fi: gaze, vapori, praf. 

 

 Temperatura 

 In timpul programului de lucru, temperatura trebuie sa fie adecvata organismului uman, 

tinandu-se seama de metodele de lucru folosite si de solicitarile fizice la care sunt supusi 

lucratorii. 

 

 Cai de circulatie - zone periculoase 

 Caile de circulatie, inclusiv scarile mobile, scarile fixe, cheiurile si rampele de incarcare, 

sant calculate, amplasate si amenajate, precum si accesibile astfel incat sa poata fi utilizate 

usor, in deplina securitate si in conformitate cu destinatia lor. Lucratorii aflati in vecinatatea 

acestor cai de circulatie nu sunt expusi nici unui risc. 

 Caile care servesc la circulatia persoanelor si/sau a marfurilor, precum si cele unde au 

loc operatiile de incarcare sau descarcare sunt dimensionate in functie de numarul potential de 

utilizatori si de tipul de activitate. 

 Atunci cand sunt utilizate mijloace de transport pe caile de circulatie, o distanta de 

securitate suficienta sau mijloace de protectie adecvate sunt necesare a fi prevazute pentru 

ceilalti utilizatori ai locului. 

 Caile de circulatie sant clar semnalizate, verificate periodic si intretinute. 

 Caile de circulatie destinate vehiculelor sant amplasate astfel incat sa existe o distanta 

suficienta fata de usi, porti, treceri pentru pietoni, culoare si scari. 

 In  zone de acces limitat, se prevad dispozitive care sa evite patrunderea lucratorilor fara 

atributii de serviciu. 

 Zonele periculoase trebuie semnalizate in mod vizibil. 

  

Spatiu pentru libertatea de miscare la postul de lucru 

 Suprafata posturilor de lucru trebuie stabilita, in functie de echipamentul si materialul 

necesar, astfel incat lucratorii sa dispuna de suficienta libertate de miscare pentru activitatile 

lor. 

 

 Primul ajutor 

 Angajatorul trebuie sa se asigure ca acordarea primului ajutor se poate face in orice 

moment.  
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 Trebuie luate masuri pentru a asigura evacuarea, pentru ingrijiri medicale, a lucratorilor 

accidentati sau victime ale unei imbolnaviri neasteptate. 

 Trebuie asigurate materiale de prim ajutor in toate locurile unde conditiile de munca o 

cer.  Locurile de depozitare a materialelor de prim ajutor trebuie sa fie semnalizate 

corespunzator si sa fie usor accesibile. 

 Un panou de semnalizare amplasat in loc vizibil trebuie sa indice clar adresa si numarul 

de telefon ale serviciului de urgenta:112. 

 

 Instalatii sanitare 

 Lucratorilor trebuie sa li se puna la dispozitie vestiare corespunzatoare daca acestia 

trebuie sa poarte imbracaminte de lucru si daca, din motive de sanatate sau de decenta, nu li 

se poate cere sa se schimbe intr-un alt spatiu. Vestiarele trebuie sa fie usor accesibile, sa aiba 

capacitate suficienta si sa fie dotate cu scaune. 

 Vestiarele trebuie sa fie suficient de incapatoare, sa aiba dotari care sa permita fiecarui 

lucrator sa isi usuce imbracamintea de lucru, precum si vestimentatia si efectele personale si 

acesteasa poata fi pastrate incuiate. 

 Imbracamintea de lucru trebuie sa poata fi tinuta separat de vestimentatia si efectele 

personale. 

 Trebuie prevazute vestiare separate pentru barbati si femei respectiv utilizarea separata 

a acestora. 

 Atunci cand nu sunt necesare vestiare,fiecare lucrator trebuie sa dispuna de un loc unde 

sa-si puna imbracamintea si efectele personale sub cheie. 

 Trebuie prevazute cabine de WC-uri separate pentru barbati si femei sau utilizarea 

separata a acestora. 

 
Dispozitii diverse 

 Intrarile si perimetrul santierului trebuie sa fie semnalizate astfel incat sa fie vizibile si 

identificabile in mod clar. 

 Lucratorii trebuie sa dispuna de apa potabila pe santier si, eventual, de alta bautura 

corespunzatoare si nealcoolica, in cantitati suficiente, atat in incaperile pe care le ocupa, cat si 

in vecinatatea posturilor de lucru. 

 Toti lucratorii trebuie sa dispuna de conditii pentru a lua masa in mod corespunzator si, 

daca este cazul, sa dispuna de facilitati pentru a-si pregati masa in conditii corespunzatoare. 

 

Cerinte minime generale pentru posturile de munca din santiere 

 

A) Posturi de lucru din santiere, in interiorul incaperilor 
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 Stabilitate si soliditate 

 Incaperile trebuie sa aiba o structura si o stabilitate corespunzatoare tipului de utilizare. 

 

 Usi de siguranta 

 Usile de siguranta trebuie sa se deschida catre exterior si nu trebuie sa fie incuiate, astfel 

incat sa poata fi deschise usor si imediat de catre orice persoana care are nevoie sa le utilizeze 

in caz de urgenta. 

 Este interzisa utilizarea usilor culisante si a usilor rotative ca usi de siguranta. 

 

 Ventilatie 

 Daca sunt folosite instalatii de aer conditionat sau de ventilatie mecanica, acestea trebuie 

sa functioneze astfel incat lucratorii sa nu fie expusi curentilor de aer. 

 Orice depunere sau impuritate care poate crea un risc imediat pentru sanatatea 

lucratorilor prin poluarea aerului respirat trebuie eliminata rapid. 

 

 Temperatura 

 Temperatura trebuie sa corespunda destinatiei specifice incaperii. 

 Ferestrele, luminatoarele si peretii de sticla trebuie sa permita evitarea luminii solare 

excesive, in functie de natura activitatii si destinatia incaperii. 

 

 Iluminatul natural si artificial 

 Locurile de munca trebuie, sa dispuna de lumina naturala suficienta si sa fie echipate cu 

dispozitive care sa permita un iluminat artificial adecvat, pentru a proteja securitatea si 

sanatatea lucratorilor. 

 

 Pardoselile 

 Pardoselile incaperilor trebuie sa fie lipsite de proeminente, de gauri sau de planuri 

inclinate periculoase. Pardoselile trebuie sa fie fixe, stabile si nealunecoase. 

 

 Ferestre si luminatoare 

 Ferestrele, luminatoarele si dispozitivele de ventilatie trebuie sa poata fi deschise, 

inchise, reglate si fixate in siguranta de catre lucratori. 

 Atunci cand acestea sunt deschise, trebuie pozitionate astfel incat sa nu prezinte un 

pericol pentru lucratori. 

 

 Usi si porti 

 Pozitia, numarul, materialele din care sunt realizate, precum si dimensiunile usilor si 

portilor sunt determinate in functie de natura si destinatia incaperilor. 

 Suprafetele transparente sau translucide ale usilor si portilor trebuie protejate impotriva 

spargerii atunci cand acestea nu sunt construite dintr-un material securizat si lucratorii pot fi 

raniti in cazul in care acestea se sparg. 
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 Caile de circulatie 

 Traseele cailor de circulatie trebuie sa fie puse in evidenta, in masura in care utilizarea 

incaperilor si echipamentul din dotare necesita acest lucru, pentru asigurarea protectiei 

lucratorilor. 

 

Verificare 

 Stabilitatea si soliditatea trebuie verificate in mod corespunzator si, in special, dupa orice 

modificare de inaltime sau adancime a postului de lucru. 

 Instalatiile de distributie a energiei care se afla pe santier, in special cele care sunt 

supuse influentelor externe, trebuie verificate periodic si intretinute corespunzator. 

 Daca exista linii electrice aeriene, de fiecare data cand este posibil acestea trebuie sa 

fie deviate in afara suprafetei santierului sau trebuie sa fie scoase de sub tensiune. 

 Daca acest lucru nu este posibil, trebuie prevazute bariere sau indicatoare de avertizare, 

pentru ca vehiculele sa fie tinute la distanta fata de instalatii. 

 In cazul in care vehiculele de santier trebuie sa treaca pe sub aceste linii, trebuie 

prevazute indicatoare de restrictie corespunzatoare si o protectie suspendata. 

 

 Influente atmosferice 

 Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva influentelor atmosferice care le pot afecta 

securitatea si sanatatea. 

 

 Caderi de obiecte 

 Lucratorii trebuie sa fie protejati impotriva caderilor de obiecte. 

 Materialele si echipamentele trebuie sa fie amplasate sau depozitate astfel incat sa se 

evite rasturnarea ori caderea lor. 

 

 Caderi de la inaltime 

 Caderile de la inaltime trebuie sa fie prevenite cu mijloace materiale, in special cu ajutorul 

balustradelor de protectie solide, suficient de inalte si avand cel putin o bordura, o mana curenta 

si protectie intermediara, sau cu un alt mijloc alternativ echivalent. 

 

 Schele si scari 

 Toate schelele trebuie sa fie concepute, construite si intretinute astfel incat sa se evite 

prabusirea sau deplasarea lor accidentala. 

 Platformele de lucru, pasarelele si scarile schelelor trebuie sa fie construite, 

dimensionate, protejate si utilizate astfel incat persoanele sa nu cada sau sa fie expuse caderilor 

de obiecte. 

 Schelele trebuie controlate de catre o persoana competenta, astfel: 

  inainte de utilizarea lor; 

  la intervale periodice; 
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 Dupa orice modificare, perioada de neutilizare, expunere la intemperii sau cutremur de 

pamant ori in alte circumstante care le-ar fi putut afecta rezistenta sau stabilitatea. 

 Scarile trebuie sa aiba o rezistenta suficienta si sa fie corect intretinute.Acestea trebuie 

sa fie corect utilizate, in locuri corespunzatoare si conform destinatiei lor. Schelele mobile 

trebuie sa fie asigurate impotriva deplasarilor involuntare. 

 

 Instalatii de ridicat 

 Toate instalatiile de ridicat si accesoriile acestora, inclusiv elementele componente si 

elementele de fixare, de ancorare si de sprijin, trebuie sa fie: 

 - construite cu o rezistenta suficienta pentru utilizarea careia ii sunt destinate; 

 - corect instalate si utilizate; 

 - intretinute in stare buna de functionare; 

 - verificate si supuse incercarilor si controalelor periodice, conform dispozitiilor legale in 

vigoare; 

 - manevrate de catre lucratori calificati care au pregatirea corespunzatoare. 

 Toate instalatiile de ridicat si toate accesoriile de ridicare trebuie sa aiba marcata in mod 

vizibil valoarea sarcinii maxime. 

 Instalatiile de ridicat, precum si accesoriile lor nu pot fi utilizate in alte scopuri decat cele 

pentru care sunt destinate.  

 

 Vehicule si masini pentru excavatii si manipularea materialelor 

 Toate vehiculele si masinile pentru excavatii si manipularea materialelor trebuie sa fie: 

  - mentinute in stare buna de functionare; 

  - utilizate in mod corect. 

 Conducatorii si operatorii vehiculelor si masinilor pentru excavatii si manipularea 

materialelor trebuie sa aiba pregatirea necesara. 

 Trebuie luate masuri preventive pentru a se evita caderea in excavatii a vehiculelor si a 

masinilor pentru excavatii si manipularea materialelor. 

 Masinile pentru excavatii si manipularea materialelor trebuie sa fie echipate cu elemente 

rezistente, concepute pentru a proteja conducatorul impotriva strivirii in cazul rasturnarii masinii 

si al caderii de obiecte. 

 

 Instalatii, masini, echipamente 

 Instalatiile, masinile si echipamentele, inclusiv uneltele de mana, cu sau fara motor, 

trebuie sa fie: 

 - mentinute in stare buna de functionare; 

 - folosite exclusiv pentru lucrarile pentru care au fost proiectate; 

 - manevrate de catre lucratori avand pregatirea corespunzatoare. 

 - instalatiile si aparatele sub presiune trebuie sa fie verificate si supuse incercarilor si 

controlului periodic. 
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 Excavatii, terasamente 

 In cazul excavatiilor, trebuie luate masuri corespunzatoare: 

 - pentru a preveni riscurile de ingropare prin surparea terenului, cu ajutorul unor sprijine, 

taluzari sau altor mijloace corespunzatoare; 

 - pentru a preveni pericolele legate de caderea persoanelor, materialelor sau obiectelor, 

de iruperea apei; 

 - pentru a permite lucratorilor de a se adaposti intr-un loc sigur, in caz de incendiu, irupere 

a apei sau cadere a materialelor. 

 Inainte de inceperea terasamentelor trebuie luate masuri pentru a reduce la minimum 

pericolele datorate cablurilor subterane si altor sisteme de distributie. 

 Trebuie prevazute cai sigure pentru a intra si iesi din zona de excavatii. 

 Gramezile de pamant, materialele si vehiculele in miscare trebuie tinute la o distanta 

suficienta fata de excavatii; eventual, se construiesc bariere corespunzatoare acolo unde este 

necesar.  

 Reguli de securitate pe santier 

 Nici un lucrator nu va avea acces in santier, la locul de munca, fara a avea instructajul 

de securitate si sanatate efectuat, insusit si consemnat in fisa de instruire individuala privind 

securitatea si sanatatea in munca. 

 Cand un lucrator este numit de la un loc de munca la altul, i se va face instructajul la noul 

loc de munca chiar daca este din aceiasi unitate. 

 Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca cuprinde 3 faze: 

  - instruirea introductiv- generala (8 ore ); 

  - instruirea la locul de munca, efectuata de catre conducatorul locului de munca 

(sef de santier, sef de lucrare, sef de echipa) cu durata de minim 8 ore, cu verificarea sefului 

ierarhic superior, celui care a afectuat instructajul, dupa care lucratorul este admis la locul de 

munca.  

 Instruirea periodica se face lunar tuturor lucratorilor de catre conducatorul locului de 

munca si are ca scop reimprospatarea si actualizarea cunostintelor in domeniul securitatii si 

sanatatii in munca. 

 Toti lucratorii care incep activitatea trebuie sa adere la regulile de securitate. Acest lucru 

este necesar pentru asigurarea sigurantei lor si al celorlalti la locul de munca. 

 Mai jos sunt precizate cerintele de securitate pe santier, iar nerespectarea lor se va solda 

cu scoaterea angajatului din santier. 

 Pe santier lucratorii trebuie sa poarte in permanenta EIP (echipament individual de 

protectie) casti de protectie, salopeta, incaltaminte de siguranta (bocanci/cizme cu bombeu 

metalic). 

 Pentru a lucra pe acest santier, trebuie sa fie realizata instruirea de SSM (fisa individuala 

de instruire SSM). 
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 Persoanele implicate in sarcini care solicita autorizatii ISCIR, trebuie sa fie instruite si 

sa detina certificatele oficiale. 

 Conform formularului prescris, trebuie purtate si alte EIP (echipament de protectie a 

ochilor, urechilor, etc.). 

 Nu utilizati echipament defect - DACA AVETI DUBII privind functionalitatea acestuia, 

raportati problema sefului direct. 

 Familiarizati-va cu aspectele de securitate legate de functia si activitatea dvs. si de zona 

de lucru. 

 Este interzisa interferenta cu echipamentul de securitate, bariere si echipamentul de 

stingere a incendiilor sau de acordare a primului ajutor. 

 Fiti atenti la pericolele asociate cu electricitatea.Toate lucrarile electrice trebuie efectuate 

de catre electricieni calificati. 

 Nu utilizati instalatiile, sculele sau echipamentul in mod necorespunzator. 

 Raportati toate incidentele si accidentele periculoase, superiorilor de pe santier. 

 Toate schelele trebuie ridicate in conformitate cu instructiunile producatorului si cu 

personal calificat.  

 Toate excavarile si santurile, precum si lucrarile efectuate in acestea vor respecta 

standardele si reglementarile stabilite. 

 Puneti la dispozitie spatii de lucru, instalatii si echipamente adecvate. 

 Antrepenorii, subantrepenorii trebuie sa prezinte fiecare Planul propriu de securitate si 

sanatate. 

 Lucratorii care se angajeaza in actiuni brutale sau care pericliteaza, in mod intentionat, 

viata altor lucratori vor fi supusi la actiuni disciplinare. 

 Persoanele gasite sub influenta bauturilor alcoolice sau a medicamentelor fara 

prescriptie vor fi imediat evacuate de pe santier si vor fi supuse unor actiuni disciplinare. 

 Trebuie sa existe facilitati de acordare a primului ajutor. 

 

Procedura de evacuare in caz de incendiu 

 Daca descoperiti un incendiu dati alarma prin a striga "Foc, Evacuati Cladirea, Santierul 

etc.!"). 

 Daca auziti pe cineva strigand "Foc, Evacuati Santierul ! ": 

 Plecati imediat folosind cea mai apropiata iesire. 
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 Nu va opriti din drum cu nici un scop (de ex. pentru a lua haine, scule, etc.) 

 Adunati-va la punctul de intalnire prestabilit pentru numaratoare. 

 Anuntati biroul central sa alerteze coordonatorul cazurilor de urgenta, care sa puna 

planul de urgenta in aplicare si sa contacteze pompierii (DACA ESTE NECESAR). 

 Daca sunteti instruit in utilizarea stingatoarelor de incendiu si/sau aveti cunostinte de 

baza in tehnica de stingere a incendiilor, prezentati-va la coordonatorul situatiilor de urgenta 

pentru a-l asista in operatiunea de stingere a incendiului. 

 Urmati instructiunile din planul in caz de urgenta specific amplasamentului dvs. si orice 

alte instructiuni date in situatia de urgenta de catre coordonatorul desemnat. 

 Toti angajatii trebuie sa ajunga la punctul de intrunire, pentru a primi instructiuni in 

eventualitatea incendiilor sau a unor accidente majore ce necesita evacuarea santierului  

NOTA: Nu intrati in santier pana nu s-a dat semnalul ca pericolul a trecut. 

 Nu parasiti locatia pana cand nu s-a efectuat numaratoarea si obtineti permisiunea de a 

pleca. Ganditi-va ca puteti fi dvs. cel prins inauntru. 

 Fiti constient care sunt caile de iesire/evacuare de la locul de munca. Nu uitati ca ele se 

pot schimba de la o zi la alta.  

 

 Incarcarea si descarcarea materialelor in/din vehicule 

 Distanta minima libera dintre doua mijloace de transport nemecanizate alaturate, ce se 

incarca/descarca simultan, va fi stabilita de la caz la caz de catre seful de lucrare, in functie de 

felul mijlocului de transport, de caracteristicile materialelor manipulate, de conditiile terenului 

etc., asa incat sa fie exclusa posibilitatea de accidentare. 

 Inainte de a se trece la incarcarea unui mijloc de transport nemecanizat, se va controla 

starea lui, insistandu-se asupra platformei pe care se aseaza sarcina, va fi asigurat contra 

deplasarii necomandate, prin franare cu mecanismul de franare propriu, pe teren orizontal, si 

prin franare cu mecanismul propriu de franare si cu cale de oprire, pe teren in panta. 

 Inainte de incarcarea sau descarcarea vehiculelor la rampa, intre aceasta si vehicul se 

va aseza un podet de trecere, care trebuie: 

  - sa fie rezistent, astfel incat sa nu se arcuiasca vizibil sub greutatea sarcinii; 

  - sa nu fie alunecos; 

  - sa fie prevazut cu dispozitive de prindere si fixare sigure, care sa impiedice 

deplasarea sa in timpul lucrului. 

 Panta podetelor inclinate va fi de maximum 20%, iar latimea de minimum 1 m (pentru 

circulatia intr-un singur sens). Podetele vor fi prevazute cu parapete de protectie, daca sunt 

situate la inaltimi mai mari de 0,7 m fata de sol sau de nivelul imediat inferior si daca exista 

pericol de cadere laterala.  Rampele de incarcare - descarcare se vor construi astfel incat cota 

lor superioara sa fie la nivelul mijlocului de transport. 
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 Locurile destinate permanent incarcarii, descarcarii si depozitarii materialelor, precum si 

caile de acces la aceste locuri, vor fi nivelate si amenajate pentru scurgerea apelor. Ele vor fi 

pavate sau podite. Iarna vor fi curatate de zapada si mentinute in stare nealunecoasa. In cazul 

lucrului pe timp de noapte, aceste locuri vor fi iluminate corespunzator. 

 Locurile destinate temporar pentru operatiile de incarcare sau descarcare, daca nu 

prezinta caracteristici naturale corespunzatoare de nivelare, rezistenta si scurgere a apelor, vor 

fi amenajate prin instalarea de podine de circulatie adaptate mijloacelor de transport folosite. 

 Daca pentru incarcarea si descarcarea din mijloacele de transport a materialelor de 

lungime mare nu exista o instalatie de ridicat adecvata, operatiile se vor executa manual cu 

ajutorul unor planuri inclinate, dimensionate pentru sarcinile la care sunt supuse. Planurile 

inclinate vor fi bine fixate la capetele inferioare si nu vor depasi nivelul platformei mijlocului de 

transport. 

 Locurile unde se incarca si se descarca autovehicule vor fi prevazute cu drumuri de 

intoarcere, cu raza de curbura care sa permita manevrarea nepericuloasa a acestora. 

 Inainte de inceperea operatiilor de incarcare/descarcare dintr-un mijloc de transport 

mecanizat, acesta se asigura contra deplasarii necomandate. 

 Se interzice deplasarea vehiculelor in timpul efectuarii operatiilor de incarcare sau 

descarcare. 

 La incarcarea si descarcarea vehiculelor, lucratorii trebuie sa fie astfel asezati incat sa 

nu se loveasca intre ei cu uneltele de lucru sau cu materialul care se manipuleaza. 

 Lucratorii trebuie sa stationeze lateral in timpul descarcarii. 

 Distanta dintre doi incarcatori manuali, care lucreaza in acelasi timp la 

incarcare/descarcare, trebuie sa fie de cel putin 3 m. 

 Inainte de incarcare, conducatorul formatiei de lucru va examina ambalajele materialelor; 

cuiele iesite si capetele paramelor trebuie sa fie indoite. Nu se vor incarca materialele ale caror 

ambalaje sunt deteriorate. 

 Sunt interzise: 

  - stationarea lucratorilor in dreptul materialelor care se descarca; 

  - oprirea materialelor cu picioarele, cu ranga sau alte scule; 

  - descarcarea materialelor lungi prin cadere sau rostogolire libera; 

  accesul la locul de descarcare - incarcare manuala al persoanelor care nu au nici 

o atributie la aceste operatii. 

 Descarcarea materialelor in vrac trebuie facuta incepand de la partea superioara a 

gramezii; este interzisa descarcarea lor prin sapare la baza acesteia. 

 Nu se coboara simultan mai multe obiecte pe planul inclinat; fiecare obiect se coboara 

numai la semnalul conducatorului formatiei de lucru. 
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 Manipularea materialelor lungi prin rostogolire pe plan inclinat se va face de catre cel 

putin doua persoane, prin utilizarea unor funii, lucratorii stand la partea superioara. Se va 

manipula cate un singur colet sau obiect. 

 In interiorul zonei de lucru cu materiale inflamabile sunt interzise: accesul persoanelor 

neautorizate, fumatul sau orice foc deschis, precum si utilizarea uneltelor si a incaltamintei din 

materiale care produc scantei. 

 Apele reziduale rezultate vor fi colectate in locuri special amenajate, cu respectarea 

prevederilor legislatiei protectiei mediului inconjurator. 

Identificarea riscurilor si masuri specifice de securitate in munca 

Lucrari de sapaturi (excavatii) 

Riscuri identificate: 

 - Surpare. 

 - Caderea materialelor manipulate in cap, pe maini sau picioare.  

 - Cadere de la acelasi nivel, impiedicare, alunecare.  

 - Loviri sau striviri provocate de utilaje in miscare.  

 - Miscari necontrolate ale utilajelor.  

 - Taieturi, zgarieturi sau intepaturi provocate de uneltele manuale. 

 

Principalele masuri de prevenire si protectie : 

 1. Orice lucrare de sapaturi nu va incepe fara un proces verbal de predare a 

amplasamentului si a "cotei zero". Sapaturile de cercetare (sondaje) se vor face numai sub 

supravegherea conducatorilor locurilor de munca. 

 2. In cazul cand pe amplasamentul predat exista instalatii subterane in functiune, lucrarile 

de sapaturi se vor executa cu atentie pentu a nu le deteriora. Lucrarile se vor executa numai 

sub supravegherea permanenta a conducatorului locului de munca. Inainte de inceperea 

lucrarilor de sapaturi sau umpluturi se va face un instructaj temeinic cu privire la metodele de 

executie, sculele sau utilajele ce se pot folosi, asezarea personalului muncitor la locul de munca. 

 3. In cazul in care in timpul executiei sapaturilor se depisteaza instalatii subterane 

necunoscute initial si care nu sunt indicate in documentatia tehnica de executie se va opri 

imediat executia si se vor scoate oamenii din zona de lucru. 

 Executarea manuala a lucrarilor de sapaturi in apropierea cablurilor electrice, subterane 

sub tensiune se va face numai dupa oprirea curentului. Daca se opreste curentul se vor lua 

masuri speciale care sa asigure securitatea personalului (folosirea sculelor din lemn si 

supravegherea stricta a lucratorilor de catre conducatorul locului de munca). Se interzice 

categoric in aceste cazuri folosirea de unelte si scule metalice. 

 Daca in timpul executarii lucrarilor de sapaturi se manifesta prezenta unor gaze, 

substante toxice sau se constata lipsa de oxigen, se va opri imediat lucrul si se va scoate 

personalul din zona periculoasa. Se convoca imediat la fata locului beneficiarul si proiectantul 

care impreuna cu executantul vor intocmi un program de masuri - care va fi respectat integral - 

menit sa elimine pericolul de explozie sau incendiu si cauzele care au condus la aparitia acestor 

gaze sau substante toxice. Se interzice reluarea lucrarilor daca nu se realizeaza complet 
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programul de masuri intocmit de organele in drept sau nu se elimina cauzele care au condus la 

prezenta gazelor sau substantelor toxice . 

 Inainte de inceperea lucrarilor de sapaturi trebuie sa se pregateasca terenul dupa cum 

urmeaza: 

 - se indeparteaza apele de suprafata de pe amplasamente si din zonele lucrarii in scopul 

eliminarii pericolului de inundare a gropilor sau a santurilor, de inmuiere a terenului si de 

prabusire a malurilor. 

 - eliminarea pericolului de inundare a gropilor prin executarea de drenaje, canalizari sau 

santuri de scurgere care sa devieze apele de suprafata. 

 In zona in care exista pomi sau arbori se executa lucrarile de sapatura dupa ce acestia 

vor fi taiati in scopul eliminarii pericolului de cadere in gropile sau in santurile unde lucreaza 

personalul.  

 In zonele in care se executa sapaturi si se circula se vor prevedea obligatoriu semne de 

marcaj, parapeti de protectie, iluminat pe timp de noapte, imprejmuiri, balustrade, panouri 

pentru limitarea vitezei de deplasare a vehiculelor si utilajelor. Este interzis ca aceste zone  sa 

fie lasate cand nu se lucreaza fara parapeti si neiluminate pe timp de noapte. Daca este cazul 

se va asigura si paza.  

 Se interzice stationarea autovehiculelor, tractoarelor si utilajelor de constructii in zona 

prismei de alunecare a terenurilor unde se fac sapaturi. Se permite stationarea sau circulatia in 

zona prismei de alunecare numai daca peretii sapaturilor sunt sprijiniti cu sprijiniri realizate pe 

baza de calcule. In aceste zone viteza de circulatie este de maxim 3-5 km /h. 

 In cazul in care se executa lucrari de sapaturi in zonele cu circulatie intensa sau de 

utilitate publica (strazi, piete, drumuri) spatiile respective vor fi ingradite cu panouri dispuse in 

linie sau careu, de 1,5 - 2 m inaltime sau cel putin cu parapeti de 1 metru inaltime. Se vor 

prevedea obligatoriu panouri si semne de avertizare impotriva accidentelor, indicatoare de drum 

ingustat, ocolorire si limitare a vitezei.Este obligatorie asigurarea iluminatului pe timp de noapte. 

Se vor lua masuri pentru devierea circulatiei. Acolo unde nu se poate devia circulatia se vor 

plasa permanent persoane care sa asigure dirijarea circulatiei. Toate utilajele folosite la sapaturi 

vor fi amplasate in afara partii carosabile a drumurilor. 

 Pamantul provenit din sapaturi sprijinite sau nesprijinite va fi asezat la o distanta de 

minim 0,4 m. fata de peretii sapaturii. Se recomanda ca pamantul provenit din sapaturi pe 

masura extragerii sa fie indepartat sau transportat in afara santierului. 

 Daca in timpul executarii sapaturilor se gasesc corpuri dure izolate (betoane, 

bolovani,etc.) se vor lua masuri de indepartarea lor cu ajutorul unor utilaje sau mecanisme, 

dupa ce acestia au fost eliberati de pamant sau de alte parti aderente. In timpul operatiunilor de 

scoatere a bolovanilor personalul va fi evacuat din zona periculoasa. 

 Pentru eliminarea pericolului de accidentare prin surpare de maluri la sapaturi se va 

supraveghea si controla zilnic starea terenului unde se executa asemenea lucrari. Acolo unde 
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sunt posibile surpari sau alunecari de mase de pamant indiferent daca sunt sau nu sunt facute 

sprijiniri se vor lua imediat masuri de consolidare. Numai dupa aceea se va continua executarea 

sapaturilor. 

 Conducatorii locurilor de munca sunt obligati ca inainte de reluarea lucrarilor de sapaturi 

sa controleze zilnic peretii si stabilitatea terenului. Daca se constata ca sunt pericole de 

accidentare nu se va permite reluarea lucrarilor decat dupa inlaturarea acestor pericole. 

 Se interzice categoric executarea sapaturilor sau astuparilor in terenurile necompactate, 

umidificate sau supraumidificate, nisipoase, fara sprijiniri. 

 Executia sapaturilor pentru, santuri, gropi etc. in taluz natural se va face tinand seama si 

de urmatoarele masuri: 

 - se va cerceta de catre conducatorul locului de munca starea terenului inainte de 

inceperea lucrului (valabil pentru fiecare schimb) pentru a constata ca nu exista pericol de 

surpare, iesituri din consola sau umiditate sporita. 

 - se vor intrerupe lucrarile de sapatura daca se constata umiditate sporita. In caz de 

umiditate excesiva sau alte pericole evidente se va opri lucrul si se va scoate tot personalul din 

zona periculoasa. 

 - se interzice circulatia sau deplasarea autovehiculelor sau a utilajelor de constructii la 

distante mai mici decat cele prevazute in documentatia de executie. 

 - se interzice stationarea unor vehicule sau utilaje de constructie care prin vibrare pot 

conduce la surpari de maluri sau la prabusirea acestora peste lucratorii aflati in incinte. 

 Cand sapaturile trebuiesc executate cu pereti verticali sau cu pante mai mari se vor 

executa obligatoriu sprijiniri.  

 In cazul cand se observa infiltratii mari de apa (izvoare, fluvii subterane,etc.) sau creste 

nivelul apelor, se vor evacua imediat muncitorii din incinta . Reluarea lucrarilor de sapaturi se 

va face numai dupa eliminarea cauzelor sau a fenomenelor naturale care au condus la 

cresterea nivelului apei. 

 Se va cerceta periodic terenul si se vor lua masuri pentru desprinderea si rostogolirea 

pietrelor sau a bolovanilor care ameninta sa se prabuseasca.Executarea acestor operatii se va 

face numai dupa luarea masurilor care sa elimine producerea accidentelor. (intreruperea 

circulatiei si scoaterea personalului din zona periculoasa). 

 Accesul lucratorilor in incintele de sapaturi (gropi, santuri, etc.) cu sprijiniri sau fara 

sprijiniri se va face pe scari sau cu ajutorul unor dispozitive mecanice sau platforme construite 

special in acest sens. Scarile trebuie sa fie solide si bine fixate. De asemenea ele trebuiesc 

verificate zilnic si mentinute in stare buna si cu treptele curate. 

 Toate utilajele si mecanismele care se folosesc la executarea sapaturilor sau 

umpluturilor trebuie sa fie in perfecta stare de functionare, trebuie sa fie dotate cu toate 

dispozitivele de protectie, de semnalizare acustica sau optica si cu limitatoare de cursa in buna 

stare de functionare. 
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 Executarea de sapaturi mecanizate fara sprijiniri se poate face fie in taluz liber, fie in 

trepte cu pereti verticali. Amplasarea utilajelor pentru sapaturi sau umplutura va fi facuta astfel 

incat sa nu existe pericolul alunecarii sau rasturnarii acestora in incinta sapaturilor. 

 Daca sapaturile mecanizate se executa cu sprijiniri se vor lua masuri ca acestea sa nu 

fie deteriorate in timpul executiei sapaturii. 

 In timpul executiei terasamentelor cu mijloace mecanizate se interzice accesul oricarei 

persoane deasupra frontului de lucru. Aceste zone se vor delimita prin panouri, imprejmuiri sau 

alte mijloace. De asemenea nu se admite executarea de lucrari auxiliare sau alte operatii pe 

partea opusa frontului de lucru sau in apropierea acestuia. 

 Inainte de inceperea sapaturilor cu mijloace mecanizate se va verifica rezistenta 

terenului si apoi se va nivela sau compacta daca este cazul. 

 Toti lucratorii care lucreaza direct sau indirect cu utilaje speciale sau alte mijloacele 

mecanizate vor fi instruiti in privinta tuturor masurilor specifice de securitate pe care trebuie sa 

le respecte, in conformitate cu cartile tehnice si manualele de utilizare ale respectivelor utilaje. 

Aceste masuri vor f inscrise in fisele de instructaj individual. 

 Trecerea sau stationarea muncitorilor pe sub cupele sau bratele excavatoarelor este 

categoric interzisa. 

 Este categoric interzisa prezenta unor persoane straine pe sau in utilajele de sapat in 

timpul lucrului. Urcarea si coborarea din utilaje se va face numai dupa oprirea acestora si numai 

pe scarile de acces special construite in acest sens.  

 Daca se folosesc mai multe utilaje in acelasi punct de lucru distanta dintre ele nu trebuie 

sa fie mai mica de 10m. 

 Personalul de deservire al excavatoarelor trebuie sa fie calificat si autorizat in acest sens. 

 Utilajele si sculele folosite la sapaturi se vor amplasa in afara zonelor carosabile ale 

drumurilor (cailor de acces). Este interzisa depozitarea de utilaje sau materiale pe caile de 

acces sau mai aproape de 5m de marginea drumurilor. 

 

 Epuismente Riscuri identificate: 

 - Electrocutare datorata defectelor de functionare a pompelor submersibile amplasate in 

zonele de colectare a apelor freatice in vederea evacuarii.  

 - Impiedicare pe caile de acces de cablurile electrice de alimentare.  

 - Improscare, stropire. 

 Principalele masuri de prevenire si protectie 

 Amplasarea pompelor si cuplarea lor la instalatiile electrice se vor executa numai de 

catre electricieni calificati si care sunt autorizati intern. 

 Cablurile electrice cu conductori izolati si montati pe izolatori se vor executa la o inaltime 

de cel putin 2.5m deasupra solului si in locuri ferite de deteriorari mecanice. 
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 Inaltimea minima de la sol pentru conductorii izolati sau neizolati trebuie sa fie de 4m. La 

trecerea peste caile carosabile distanta minima trebuie sa fie de 6m. 

 Distantele intre conductorii izolati sau alte obiecte neizolate si partile instalatiei legate de 

pamant trebuie sa fie de cel putin 10mm. 

 In zonele unde necesitatile de lucru pot produce atingerea sau agatarea conductorilor in 

timpul transportului si al montajului obiectelor voluminoase, folosirea conductorilor neizolati este 

interzisa. 

 Locurile de intrare a conductorilor in fise sau la receptor trebuie sa fie prevazute cu 

dispozitive care sa apere conductorii de intindere sau rupere prin indoire. 

 In toate cazurile blocul de alimentare electrica a pompelor va avea carcase protectoare, 

confectionate din materiale rezistente la foc si electroizolante. Intrerupatoarele cu carcase 

rnetalice se vor lega la pamant sau la protectie (de nul). 

 Nu se admite montarea intrerupatoarelor pe conductori mobili ( pe snururi, cordoane etc.) 

 Constructia cutiilor de protectie va fi executata astfel incat sa permita introducerea 

conductorilor de jos in sus (pentru ca ploia sa nu patrunda in interior). 

 Toate cutiile metalice de protectie vor fi legate la pamant.  

 Lucrarile la tablourile de distributie se executa dupa ce partea respectiva din instalatie a 

fost scoasa de sub tensiune. Pentru a se preintampina o inchidere gresita a unui intrerupator 

deschis, se pun la fiecare dintre cutitele mobile si contactele fixe garnituri electroizolante si se 

asaza pe maner o placa avertizoare cu inscriptia " Nu Inchideti. Se Lucreaza". 

 Folosirea conductorilor electrici cu izolatia deteriorata sau innadirea lor fara a se 

completa izolatia cu banda izolanta este interzisa. 

 Se interzice cu desavarsire folosirea capetelor de conductori in loc de fise la introducerea 

in prize. 

 

Proba de presiune cu compresorul mobil  

 Se folosesc numai utilaje intretinute, verificate, in buna stare de functionare, cu toate 

atestarile valabile si cartea tehnica completata la zi. Utilajele sunt deservite numai de operatori 

atestati pentru exploatarea acestort tipuri de agregate conform legii. 

 

Riscuri identificate: 

 - Explozie datorita cresterii necontrolata a presiunii. 

 - Arsuri datorate atingerii accidentale a unor componente a compresorului. 

 - Loviri sau striviri provocate de utilaje in miscare. 

 -Taieturi, zgarieturi sau intepaturi provocate de uneltele manuale. 

 Principalele masuri de prevenire si protectie 
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 Probele de presiune cu compresorul mobil de aer vor fi executate numai de personal 

calificat si instruit special pentru operatiile respective. 

 Pentru exploatarea si intretinerea compresorului mobil de aer trebuie sa se foloseasca 

numai mecanici de utilaje instruiti si electricieni autorizati. 

 Pentru a preintampina o suprapresiune care ar putea surveni din cauza unui defect al 

compresorului, toate compresoarele vor fi prevazute cu supape de siguranta si manometre de 

control, verificate si tinute in perfecta stare de functionare. In cazul in care compresoarele au 

mai multe trepte de presiune, pe fiecare treapta vor fi instalate supape de siguranta si 

manometre corespunzatoare presiunii respective si marcate. 

 Este interzis operatorilor de la compresorul mobil de aer sa paraseasca locul de munca 

in timpul functionarii acestora sau sa desfasoare alte activitati in afara sarcinii de munca 

peratorul care lucreaza la instalatiile pentru producerea aerului comprimat va avea 

echipamentul de lucru, incaltamintea si mainile curate, fara urme de ulei sau grasimi. 

 Pe compresorul mobil de aer trebuie sa se monteze indicatoare de avertizare privind 

riscurile specifice. 

 Operatorul este obligat sa mentina in perfecta stare de functionare dispozitivele de 

supraveghere automata si dispozitivele de oprire in caz de urgenta. 

 Persoanele care nu au nici o legatura cu compresorul mobil de aer nu au voie sa 

manevreze utilajul (pornirea, supravegherea in timpul functionarii, oprirea, intretinerea etc.). 

 Compresorul mobil de aer trebuie protejat, atat pe timp de vara de temperaturile ridicate, 

cat si in timpul iernii contra inghetului. 

 La instalarea compresorului mobil de aer trebuie luate masuri pentru ca evacuarea 

gazelor arse de la motor sa nu provoace incendii, iar priza de aer sa fie amplasata intr-un loc 

ferit de praf, gaze si apa. 

 Operatorul care exploateaza compresorul mobil de aer trebuie instruit de catre persoana 

fizica sau juridica detinatoare a acestui agregat si verificat daca si-a insusit cunostintele 

teoretice si practice necesare cu privire la functionarea in conditii de siguranta a recipientelor. 

Acest operator trebuie sa cunoasca functionarea aparatelor de masura si control precum si a 

dispozitivelor de supraveghere automata. 

 Compresorul mobil de aer trebuie oprit imediat din functiune atunci cand se constata: 

  - deformari la peretii recipientului; 

  - crapaturi sau fisuri in peretii recipientului; 

  - scapari de aer la imbinari; 

  - defectiuni la aparatele de masura si control precum si la dispozitivele de 

siguranta (supape de siguranta); 

  - aparitia unui incendiu care ameninta in mod direct recipientul sub presiune. 
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 Este interzis a fuma sau a umbla cu flacara deschisa in apropierea rezervorului de 

combustibil al compresorului mobil de aer. 

 Dupa alimentarea cu combustibil a compresorului mobil de aer trebuie sa fie curatate 

eventualele urme de combustibil scurs pe rezervor. 

 In cazul aprinderii compresorului mobil de aer, flacara trebuie stinsa cu extinctorul. Se 

interzice stingerea cu apa. 

 Deschiderea recipientului sub presiune se va face dupa ce operatorul s-a asigurat ca nu 

exista presiune in recipient. 

 Reducerea presiunii se va face treptat, cu respectarea masurilor prescrise in 

instructiunile din Cartea tehnica a utilajului. 

 Se interzice utilizarea compresorului mobil de aer daca sasiul prezinta fisuri sau daca 

agregatul, respectiv motorul termic, nu este fixat corect pe sasiu, producand vibratii 

suplimentare. 

 Se interzice exploatarea compresorului mobil de aer antrenat de motorul termic, daca 

rezervorul de combustibil sau conductele aferente prezinta scurgeri de combustibil. 

 In cazul in care compresorul mobil de aer se utilizeaza pe santiere lungimea racordului 

pentru cuplarea compresorului in pozitie de lucru va fi de minim 30 m de la conducta de probat, 

fiind construit perpendicular pe aceasta.  

 Se va interzice accesul persoanelor straine in perimetrul de lucru pe perioada efectuarii 

probelor de presiune. 

 Conductele supuse probelor de presiune cu aer vor fi in mod obligatoriu dotate cu capace 

bombate corespunzatoare clasei de presiune la care se probeaza conducta. 

 Este obligatorie asigurarea amplasarii compresorului intr-un spatiu drept astfel incat 

ungerea cu ulei sa fie facuta corespunzator pe toata perioada desfasurarii probelor. 

 Se interzice exploatarea compresorului mobil de aer daca nu are suportul de sprijin in 

stare tehnica corespunzatoare. 

 Toate dispozitivele de remorcare ale compresorului mobil de aer trebuie sa fie fixate rigid 

si asigurate impotriva desfacerii. 

 Toate aparatele de masura si control folosite in instalatiile pentru producerea aerului 

comprimat trebuie sa fie verificate in conformitate cu instructiunile de metrologie in vigoare. 

 Se interzice utilizarea manometrelor daca: 

  - lipseste sigiliul de verificare; 

  - acul indicatoarelor nu revine la "0" dupa disparitia presiunii; 
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  - este sparta sticla cadranului sau apar alte defectiuni, care pot deforma 

exactitatea indicatiei acestuia; 

  - nu are marcata cu rosu presiunea maxima admisibila de lucru. 

 La oprirea instalatiilor de producere a aerului comprimat, inainte de a incepe lucrarile de 

demontare, trebuie obturate (blindate) toate conductele prin care ar putea sa patrunda in 

recipiente sau la locul de munca, lichide sau gaze sub presiune. 

 Pentru obturari trebuie utilizate numai flanse oarbe din otel cu grosimea, rezultata din 

calcul, corespunzatoare conditiilor de lucru. Montarea flanselor oarbe se face cu garnitura 

asezata pe partea dinspre care ar putea patrunde fluidul sub presiune. 

 Priza de aer a agregatelor de comprimare a aerului trebuie montata intr-un loc cat mai 

ferit de soare, praf, fum sau gaze. 

 Priza de aer trebuie montata intr-un loc departat de sol spre a evita obturarea ei cu 

corpuri straine si aspirarea prafului de la sol. 

 Se interzice montarea prizei de aer in zone cu gaze toxice sau inflamabile. 

 Priza de aer trebuie prevazuta cu un decantor de apa, prin al carui robinet se evacueaza 

periodic condensul.  

 Sasiurile remorcilor pe care se amplaseaza agregatele de comprimare a aerului trebuie 

sa asigure functionarea corecta a acestora, fara depasirea valorilor maxime admise de vibratii 

si zgomote. 

 Toate organele de masini aflate in miscare trebuie prevazute cu aparatori de protectie. 

 Compresorul mobil de aer trebuie dotat cu dispozitive de supraveghere automata care 

sa semnalizeze acustic si/sau optic functionarea lui. Aceste dispozitive trebuie sa opreasca 

functionarea compresorului cel putin in urmatoarele cazuri: 

 la cresterea temperaturii aerului comprimat peste cea admisa la iesirea din fiecare 

treapta si din racitorul final; 

 la scaderea presiunii apei de racire (la compresoarele de comprimare care au racire cu 

apa) sub limita minima admisibila; 

 la scaderea nivelului uleiului de ungere sub valoarea prescrisa in Cartea tehnica a 

utilajului. 

 

Turnare beton 

 Riscuri identificate: 

  - cadere de la inaltime 

  - lovirea persoanelor de particule de beton in timpul turnarii 

  - cadere de la acelasi nivel, 

  - impiedicare 

  - loviri sau striviri provocate de utilaje in miscare  

  - miscari necontrolate ale utilajelor 
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Principalele masuri de prevenire si protectie: 

          - Pentru transportul si turnarea betonului 

 Transportul betonului se va face numai dupa verificarea tehnica a mijlocului de transport 

si cu respectarea masurilor de securitate a muncii aferente exploatarii si intretinerii utilajelor, 

masinilor si a instalatiilor. 

 La transportul betonului pe verticala si orizontala se interzice stationarea personalului 

muncitor sub si in raza utilajului de ridicat 

 Se interzice circulatia si stationarea personalului muncitor in zona de descarcare a 

betonului din mijlocul de transport. 

 La descarcarea betonului, este interzisa urcarea lucratorilor pe basculanta. Betonul care 

este lipit de bena va fi evacuat numai cu lopeti cu coada lunga. 

 Inainte de inceperea turnarii betonului, seful punctelor de lucru va comunica modul de 

executie a cofragului, a schelelor si a podinelor de lucru si rezistenta acestor elemente de 

constructie, intocmind un proces verbal de receptie interna. 

 

- Pentru utilizarea benelor de beton 

 In cazul utilizarii benelor de beton cu furtun (obligatoriu omologate) se vor respecta 

instructiunile de utilizare a acestora.  

 Inainte de inceperea turnarii betonului se va verifica starea tehnica a benei si a 

accesoriilor, inclusiv dispozitivul de agatare la carligul macaralei. 

 Se interzice personalului muncitor sa stea sub bena de beton in timpul ridicarii acesteia 

de catre macara. 

 Manevrarea dispozitivului de inchidere-deschidere de la gura furtunului (benei) pentru 

golirea din bena, se va face tragand in lateral capatul furtunului cu ajutorul unor carlige. 

 Dupa terminarea transportului sau a turnarii betonului toate echipamentele ce au venit in 

contact cu betonul vor fi spalate obligatoriu. 

 

           - Pentru compactarea betonului dupa turnare 

 Instalatiile electrice necesare puneri in functiune a vibratoarelor, se vor realiza 

respectandu-se regulile de tehnica a securitatii muncii pentru instalatiile electrice. 

 In timpul deplasarii vibratorului, precum si in timpul intreruperii lucrului, oricat de scurt, 

se va deconecta obligatoriu vibratorul de la retea. 

 Conductorii electrici, care alimenteaza cu energie vibratorul, vor fi flexibili si izolati in 

tub de cauciuc. 

 Carcasa vibratorului va fi legata la pamant, iar lucratorii vor purta in timpul lucrului cizme 

si manusi electroizolante. 
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 Se interzice utilizarea vibratoarelor defecte. 

 Lucrari de sudura 

Riscuri identificate: 

 - incendiu sau explozie Electrocutare 

 - inhalarea de gaze toxice  

 - arsuri 

 - loviri, striviri  

 - cadere de la inaltime 

 - cadere de la acelasi nivel prin impiedicare, alunecare 

 

Principalele masuri de prevenire si protectie 

 Lucrarile de sudura electrica sau cu acetilena se vor executa numai de personal autorizat 

care va fi verificat privind modul de insusire a instructiunilor proprii de lucru. 

 Se va acorda importanta deosebita protectiei colective, in cazul sudurii cu arc electric, 

prin ingradirea locului si semnalizarea corespunzatoare a acestuia. 

 Tuburile de oxigen si acetilena se vor depozita in conditii de siguranta in magazii incuiate. 

 In timpul lucrului, tuburile de oxigen si acetilena vor fi asigurate impotriva caderii 

accidentale. 

 Recipientele (buteliile) vor fi depozitate in pozitie verticala si asigurate impotriva 

rasturnarii. 

 Este interzisa depozitarea recipientilor (butelii) in locuri umede sau in mediu cu actiune 

coroziva asupra materialului din care este construit recipientul. 

 Transportul recipientilor (butelii) in incinta santierului se face cu ajutorul carucioarelor 

special construite in acest scop. 

 Lucratorii care efectueaza operatii de sudura oxiacetilenica sau cu arc electric a 

armaturilor elementelor de beton, vor fi instruiti d.p.d.v. al securitatii muncii, in special in ceea 

ce priveste instructiunile de lucru proprii si cele legate de folosirea E.I.P. (echipament individual 

de protectie). De asemenea, se va avea in vedere ca posturile de lucru ale acestor lucratori sa 

nu intre in raza de actiune a utilajelor. 

 Echipamentul individual de protectie recomandat pentru sudori este: 

  - casca si masca de protectie; 

  - imbracamite de protectie greu inflamabila; 

  - ochelari de protectie, viziere si ecrane faciale; 

  - manusi de sudor; 

  - sort de piele pentru sudura; 

  - incaltaminte de securitate cu talpa antiperforatie; 

  - centuri sau fringhii de securitate; 
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 Se interzice executarea lucrarilor de sudura sub cerul liber pe timp de ploaie. 

 In spatiile unde exista gaze inflamabile sau in apropierea rezervoarelor cu materiale usor 

inflamabile sau explozive, nu este permisa sudarea (electrica sau autogena) si nici lucrul cu foc 

deschis sau corpuri incandescente. Nu este permisa sudarea in incaperi unde sunt depozitate 

produse inflamabile ca: petrol, benzina, vopsele, diluanti, etc.  

 Locul de sudare va fi dotat cu mijloace de stingere a incendiilor. 

 

Sudarea electrica manuala cu electrozi inveliti 

 

 Inainte de inceperea lucrului, la sudarea electrica manuala, sudorul trebuie sa controleze 

urmatoarele aspecte: 

  - integritatea cablului de legatura la retea, inclusiv starea prizei si fisei cablului; 

  - existenta legaturii la pamant a sursei electrice de sudare; 

  - comutatorul de pornire a instalatiei de sudare se gaseste la pozitia zero; 

  - cablurile de sudura sunt legate corect la bornele sursei de sudare si daca nu 

sunt deteriorate; 

  - legaturile la clestele portelectrod si la clema de "masa" sunt in buna stare; 

  - portelectrodul este complet izolat fata de "masa"; 

 Instalatiile de sudura electrica vor fi prevazute cu aparate de pornire si reglaj, precum si 

cu aparate de masura si control, pentru a se putea supraveghea in permanenta functionarea 

instalatiei. 

 In cazul in care doi sau mai multi sudori lucreaza aproape unii de altii si in mod deosebit 

la aceeasi piesa, vor fi luate masuri speciale si in ceea ce priveste racordarea surselor pentru 

sudare la reteaua de alimentare si la piesa de sudat, in scopul eliminarii tensiunii de mers in gol 

ce poata sa apara intre doua capete pentru sudare. 

 Sudorul intrerupe lucrul sau isi paraseste postul de lucru, sursa pentru sudare sau 

circuitul de sudare se va scoate de sub tensiune astfel incat instalatia sa nu poata fi pusa in 

mod accidental in functiune de la portelectrod. 

 Este interzisa sudarea concomitenta pe aceeasi piesa cu doua instalatii de sudare 

manuala cu arc electric de curent continuu cu polaritati opuse. 

 In timpul lucrului, sudorii isi vor acoperi fata cu masca de sudura prevazuta cu filtre/lentile 

de sticla speciale contra radiatiilor arcului electric. 

 La terminarea lucrului sau la o parasire temporara se va opri curentul electric si se vor 

scoate de sub tensiune aparatele. 

 Daca obiectul de sudat nu are contact metalic cu bancul de sudare legat la pamant, 

insusi obiectul supus sudarii va fi legat la parnant. 

 Este interzisa folosirea port-electrozilor la care izolatia este deteriorata. 
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 La curatarea zgurei fierbinti de pe suduri, care se face cu dalta si ciocanul, sudorii vor 

folosi in mod obligatoriu masca de sudura cu geamuri de sticla transparenta. 

  In timpul executarii lucrarilor de sudura electrica in incaperi umede, sudorul trebuie sa 

stea pe o platforma izolanta sau pe un covoras de cauciuc, iar schimbarea electrodului sa se 

faca numai cu intreruperea tensiunii. 

 Este interzisa efectuarea de lucrari de sudura electrica in aer liber pe timp de ploaie, 

ninsoare, burnita sau ceata deasa. 

 

Sudarea si taierea oxiacetilenica 

 

 Nu se admite a se instala la un loc de munca mai mult de o butelie de oxigen si una de 

acetilena. 

 Fata de flacara de sudare sau taiere, buteliile de oxigen si de acetilena trebuie sa fie 

amplasate la o distanta de 10m si cel putin la 1m distanta de sursele de incalzire fara foc 

deschis.  

 In vederea impiedicarii depunerii stropilor de zgura si metal topit pe lentilele colorate, 

ochelarii se dubleaza in exterior cu lentile transparente incolore, care vor fi inlocuite in cazul in 

care nu mai prezinta claritatea necesara pentru sudare. 

 In timpul sudarii, muncitorul trebuie sa mentina o distanta de minimum 400mm intre ochi 

si baia de sudura. 

 Se interzice asezarea furtunurilor langa corpuri fierbinti, foc, diverse surse de caldura 

sau instalatii electrice sub tensiune. 

 Se interzice folosirea oxigenului din recipiente pentru aerisirea echipamentului de 

protectie a muncitorilor, deoarece acesta poate fi imbibat cu ulei si se poate aprinde. 

 Recipientele care se folosesc in pozitie verticala vor fi asigurate impotriva rasturnarii. 

 Recipientele pentru acetilena se folosesc doar in pozitie verticala. 

 Pentru protejarea corpului impotriva radiatiilor, sudorul trebuie sa poarte un echipament 

de protectie format din: 

  - casca de protectie; 

  - imbracamite de protectie greu inflamabila; 

  - ochelari de protectie, viziere si ecrane faciale; 

  - manusi de sudor; 

  - sort de piele pentru sudura; 

  - incaltaminte de securitate cu talpa antiperforatie; 

  - centuri sau fringhii de securitate; 

  - acoperiri cu materiale electroizolante ale partilor active (izolarea de protectie) ale 

instalatiilor si echipamentelor electrice; ingradiri; 
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  - utilizarea de dispozitive speciale pentru legari la pamant si in scurtcircuit; 

 

Lucrari de instalatii electrice.  

 Riscuri identificate: 

 - electrocutare Cadere de la inaltime 

 - cadere de la acelasi nivel prin impiedicare,alunecare. 

 - cadere de obiecte de la inaltime 

 - inhalarea de praf sau substante toxice 

 - lovituri, taieturi, zgarieturi 

 - foc 

 

Principalele masuri de prevenire si protectie 

 Instalatiile electrice se vor executa numai de catre electricieni calificati si care sunt 

autorizati intern. 

 Instalatiile electrice izolate aparent, cu conductori izolati si montati pe izolatori, se vor 

executa la o inaltime de cel putin 2.5m deasupra solului si in locuri ferite de deteriorari mecanice. 

 Inaltimea minima de la sol pentru conductorii izolati sau neizolati trebuie sa fie de minim 

5m. la trecerea peste caile carosabile.  

 Distantele intre conductorii izolati sau alte obiecte neizolate si partile instalatiei legate de 

pamant trebuie sa fie de cel putin 10mm. 

 In zonele unde necesitatile de lucru pot produce atingerea sau agatarea conductorilor in 

timpul transportului si al montajului obiectelor voluminoase folosirea conductorilor neizolati este 

interzisa. 

 Locurile de intrare a conductorilor in fise sau la receptor trebuie sa fie prevazute cu 

dispozitive care sa apere conductorii de intindere sau rupere prin indoire. 

 In toate cazurile, intrerupatoarele vor avea carcase protectoare, confectionate din 

materiale rezistente la foc si electroizolante. Intrerupatoarele cu carcase metalice se vor lega la 

pamant sau la protectie (de nul). 

 Nu se admite montarea intrerupatoarelor pe conductori mobili (pe snururi, cordoane,etc.) 

 Legaturile conductorilor intre ei, cat si cu aparatele respective se vor executa in asa fel 

incat sa prezinte aceeasi siguranta ca si cea a izolatiei. 

 

 Masuri si mijloace de protectie impotriva pericolului de electrocutare. 

 Toate dispozitivele electrice portabile, echipamentele de iluminat si motorizate trebuie sa 

aiba sub 2 cai putere si sa fie operate la un voltaj de 220V. 

 Orice interferenta cu echipamentul, defectiune a cablurilor si firelor electrice trebuie 

verificata si remediata. 
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 Lucrarile care tin de electricitate pot fi efectuate de orice electrician autorizat. 

 Trebuie folosite cabluri blindate si protectii, unde este cazul. 

 Se vor utiliza doze corespunzatoare pentru toate conexiunile la unitatile electrice. 

 Conectarea la prize trebuie facuta corect astfel incat dispozitivul de prindere al cablului 

sa il mentina ferm in priza si sa nu poata iesi. 

 Daca exista fire electrice suspendate, unde exista pericolul ca acestea sa fie agatate sau 

atinse (scari, schele, mijloace de transport, etc.), sursa electrica trebuie deconectata, sau 

trebuie luate alte masuri preventive pentru ca aceste fire sa nu se atinga. 

 Masurile si mijloacele de protectie impotriva pericolului de electrocutare se aplica in 

functie de modul de producere a accidentului astfel: 

 Masuri si mijloace de protectie impotriva electrocutarii prin atingerea directa a pieselor 

aflate normal sub tensiune (in regim normal de funetionare). 

 Masuri si mijloace de protectie impotriva electrocutarii prin atingere indirecta (in regim de 

defect). 

 Protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa.  

 Pentru realizarea protectiei trebuie sa se aplice mijloace tehnice de protectie completate 

cu masuri organizatorice. 

 Mijloacele tehnice folosite pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa 

sunt: 

  - acoperirea cu materiale electroizolante a partilor active (izolatie de protectie) ale 

instalatiilor si echipamentelor electrice; 

  - inchiderea in carcase sau acoperirea cu invelisuri exterioare (carcasare); 

  - ingradirea instalatiilor si echipamentelor electrice; 

  - amplasarea in locuri inaccesibile (asigurarea unor distante minime de protectie); 

  - scoaterea de sub tensiune a instalatiei sau a echipamentului electric si 

verificarea lipsei de tensiune; 

  - legarea in scurtcircuit si la pamant; 

  - folosirea mijloacelor de protectie electroizolante; 

  - alimentarea la tensiune redusa; 

  - izolarea fata de pamant a platformei de lucru. 

 

 Masurile organizatorice pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa 

sunt: 

  - autorizarea electricienilor; 

  - indeplinirea formelor de lucru; 

  - organizarea locurilor de munca si esalonarea operatiilor in timpul lucrarilor; 

  - vopsirea in diverse culori a conductoarelor pentru identificare; 

  - inscriptionarea si avertizarea instalatiilor si echipamentelor electrice. Protectia 

impotriva electrocutarii prin atingere indirecta. 
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 Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa se realizeze si 

sa se aplice numai masuri si mijloace de protectie tehnice. 

 Este interzisa inlocuirea mijloacelor tehnice de protectie cu masuri de protectie 

organizatorice. De regula, pentru o situatie data se aplica cumulativ doua sau mai multe 

mijloace de protectie tehnice care constituie un sistem de protectie. 

 

 Mijloacele tehnice pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta sunt 

urmatoarele: 

  - alimentarea la tensiune redusa; 

  -legarea la pamant; 

  - legarea la nul; 

  - dirijarea distributiei potentialelor;  

  - egalizarea potentialelor: 

  - izolarea suplimentara de protectie aplicata echipamentului electric; 

  - izolarea amplasamentului; 

  - separarea de protectie; 

  - utilizarea dispozitivelor de protectie automate; 

  - folosirea mijloacelor de protectie electroizolante. 

 

Registrul de coordonare 

 

 Registrul de coordonare cuprinde ansamblul de documente redactate de catre 

coordonatorii in materie de securitate si sanatate, informatii privind evenimentele care au loc pe 

santier, constatarile efectuate si deciziile luate. 

 Coordonatorii in materie de securitate si sanatate trebuie sa consemneze in registrul de 

coordonare: numele si adresele antreprenorilor, subantreprenorilor si data interventiei fiecaruia 

pe santier; lista cu efectivul lucrarilor pe santier si durata prevazuta pentru efectuarea lucrarilor. 

 Evenimentele importante care trebuie luate in considerare la realizarea proiectului, 

respectiv a lucrarilor, constatarile si deciziile adoptate. 

 Observatiile, informatiile si propunerile privind securitatea in munca aduse la cunostinta 

beneficiarului, managerului de proiect sau celor care intervin pe santier si eventualele 

raspunsuri ale acestora. 

 Observatiile si propunerile antreprenorilor si subantreprenorilor privind securitatea si 

sanatatea in munca, abaterile de la prevederile planului de securitate si sanatate. 

 Rapoartele vizitelor de control pe santier si ale intrunirilor, dispozitiile care sunt necesare 

a fi transmise; incidente si accidente care au avut loc. 

 Coordonatorii in materie de securitate si sanatate trebuie sa prezinte registrul de 

coordonare, la cererea managerului de proiect, inspectorii de munca si inspectorii sanitari. 
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 Registrul de coordonare trebuie pastrat de catre coordonatorul in materie de securitate 

si sanatate timp de 5 ani de la data receptiei finale a lucrarii. 

 

Nr. crt Data Evenimentul/constatarea/ 

observatia/propunerea 

Masura propusa Cine a facut 

inregistrarea 

     

     

     

     

     

     

 

Elaborat: 

Coordonator SSM 
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4.5. CAIET DE SARCINI PRIVIND PROTECTIA IMPOTRIVA INCENDIILOR 
 

Toate lucrarile se vor efectua in conformitate cu prescriptiile de prevenire si stingere a 

incendiilor: 

Activitati obligatorii: 

 

- instruirea personalului privind normele, regulile si masurile specifice de prevenire si stingere a 

incendiilor conform ordinului 712 si 786/2005 publicat in MO 599 si 844/2005; 

- participarea salariatilor la instruire si exercitiile privind prevenirea si stingerea incendiilor; 

- participarea personalului serviciilor de pompieri la activitatile de pregatire profesionala stabilite 

si aprobate potrivit competentelor legale; 

- asigurarea indeplinirii la termen a masurilor de aparare impotriva incendiilor, stabilite potrivit 

legii; 

- organizarea de PSI pe durata exploatarii constructiilor. 

 

Instructiunile de aparare impotriva incendiilor, schemele de organizare a interventiei la 

locul de munca, planurile de evacuare in caz de incendiu, planurile de depozitare (arhivare) a 

materialelor, actualizate, se vor afisa si utiliza conform prevederilor in vigoare. 

Efectuarea si consemnarea instructajului PSI in fise periodice. 

 

Particulalitati tactice de interventie 

Sistemul de alarmare: Alarmare prin viu grai si telefonic. 

Protectia vecinatatilor: La nevoie tevile ce realizeaza racirea si protectia, vor realiza si 

perdele de apa intre obiectiv si vecinatati. 

 

Surse de alimentare proprii cu apa in caz de incendiu 

Nu exista hidranti in apropriere. 

Mijloace care pot produce sursa de aprindere mijloace cu flacara deschisa (chibrituri, 

bricheta, tigari aprinse). 

Conditii preliminare care pot determina sau favoriza aprinderea 

Imprejurarile care pot favoriza aprinderea sunt: 

 - fumatul neglijent si focul deschis; 

-  nereguli organizatorice; 

- catastrofe naturale; 

- actiuni intentionate (camuflarea unei infractiuni grave, folosirea intentionata a sursei de 

aprindere pentru generarea incendiului); 

- accidente urmate de incendiu; 

- actiuni ale unor persoane iresponsabile. 

 

Masuri stabilite pentru reducerea sau eliminarea factorilor determinanti 

 Instruirea intregului personal cu privire la regulile de prevenire si interventie in caz de 

incendiu, instruirea permanenta a personalului, reglementarea folosirii aparatelor electrice, 

stabilirea locurilor pentru fumat. 
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Reguli generale de organizare a activitatii de prevenire a incendiilor 

 

 Metodele de protectie activa si pasiva la foc trebuie completate cu masuri organizatorice 

si tehnice pentru a reduce riscul de incendiu la minimum. 

 Este util in acest sens: 

- organizarea interna; organizarea interventiei la locul de munca; 

- reguli si masuri specifice de prevenire; evidenta exercitiilor si a evenimentelor produse. 

- instruirea personalului privind regulile generale si masurile de prevenire a incendiilor, inclusiv 

cunoasterea manuirii mijloacelor de prima interventie; responsabilitatile personalului sunt 

trecute in fisa postului. 

 Instructiunile specifice de prevenire si de stingere a incendiilor se vor afisa la loc vizibil. 

 Instruirea asupra masurilor specifice de prevenire si stingere a incendiilor se face 

obligatoriu atat persoanelor angajate cat si celor din afara ce executa lucrari temporare pe 

teritoriul unitatii (reparatii, conducere autovehicule). 

 Prin masurile organizatorice si tehnice pentru scaderea riscului de incendiu si 

optimizarea unei eventuale interventii a pompierilor: 

 - executarea, efectuarea probelor tehnologice punerea in functiune si in exploatare a 

oricarei constructii, instalatii, amenajari sau schimburi de destinatie, trebuie realizate cu 

respectarea prevederilor legale referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor, astfel incat sa 

nu creeze pericolul pentru utilizatori si bunuri; 

 - asigurarea conditiilor de alarmare, evacuare si salvare a utilizatorilor in caz de incendiu 

este obligatorie; 

 - caile de acces si evacuare in caz de incendiu se mentin permanent libere si marcate 

corespunzator, la fel si sursele de alimentare cu apa si mijloacele de prevenire si stingere a 

incendiilor din dotarea a obiectivului nu trebuie blocate sau obturate; 

 - instalatiile, atat tehnologice cat si cele utilizate, se folosesc in limitele conditiilor de 

functionare, cu respectarea stricta a regulilor si masurilor de utilizare stabilite de producatori si 

proiectanti. 

 

 Obligatii  

 Persoanele fizice si juridice sunt obligate sa respecte in orice imprejurare normele de 

prevenire si stingere a incendiilor si sa nu primejduiasca, prin deciziile si faptele lor, viata, 

bunurile si mediul. 

 Orice persoana care observa un incendiu are obligatia de a anunta prin orice mijloc 

pompierii, politia dupa caz si sa ia masuri dupa posibilitatile sale, pentru limitarea si stingerea 

incendiului. 

 In caz de incendiu, orice persoana are obligatia de a acorda ajutor, cand si cat este 

posibil, semenilor aflati in pericol sau dificultate din propria initiativa sau la solicitarea victimei, 

a autoritatilor administratiei publice precum si a personalului serviciilor de urgenta. 
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 Angajatorul are urmatoarele obligatii principale: 

 - Sa stabileasca, prin dispozitii scrise, responsabilitatile si modul de organizare privind 

apararea impotriva incendiilor in unitatea sa, sa le actualizeze ori de cate ori apari modificari si 

sa le duca la cunostinta salariatilor, utilizatorilor si oricarei persoane interesate. 

 - Sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu in unitatea sa si sa justifice 

autoritatilor competente ca masurile de aparare impotriva incendiilor sunt corelate cu natura si 

nivelul riscurilor. 

 - Sa obtina avizele si autorizatiile de prevenire si stingere a incendiilor, prevazute de lege 

si sa obtina avizele si autoritatile de securitate la incendiu, prevazute de lege si sa asigure 

respectarea conditiilor care au stat la baza eliberarii acestora. 

 - Sa permita in conditiile legii, executarea controalelor si a inspectiilor de prevenire 

impotriva incendiilor, sa prezinte documentele si informatiile solicitate si sa nu ingreuneze sau 

sa nu obstructioneze in niciun fel efectuarea acestora; 

 - Sa permita alimentarea cu apa a autospecialelor de interventie in situatii de urgenta; 

 - Sa elaboreze instructiuni de aparare impotriva incendiilor si sa stabileasca atributiile ce 

revin salariatilor la locurile de munca; 

 - Sa verifice daca salariatii cunosc si respecta instructiunile necesare privind masurile de 

aparare impotriva incendiilor si sa verifice respectarea acestor masuri semnalate corespunzator 

prin indicatoare  

 - Sa asigure utilizarea, verificarea, intretinerea si repararea mijloacelor de aparare 

impotriva incendiilor cu personal atestat; 

 Fiecare salariat indiferent de natura angajarii, are in procesul de munca urmatoarele 

obligatii: 

- sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta sub orice 

forma, de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz; 

- sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor 

de aparare impotriva incendiilor; 

- sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a 

normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de aceasta ca fiind un 

pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare a 

incendiilor; 

- sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic 

specializat care are atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii 

masurilor de aparare impotriva incendiilor;  

- sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca in cazul aparitiei oricarui 

pericol iminent de incendiu; 

- sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare 

la producerea incendiilor. 
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ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUATII DE URGENTA SI MASURI DE 

APARARE, PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR 

 

 LEGISLATIA SPECIFICA 

Situatii de urgenta 

 

ORDONANTA DE URGENTA nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al 

Situatiilor de Urgenta; 

ORDIN MAI nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale in domeniul prevenirii si 

stingerii incendiilor si instruirea in domeniul protectiei civile; 

ORDIN nr. 170/2023 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situatiilor de urgenta 

generate de cutremur; 

ORDIN nr. 132/2007 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiza si 

acoperire a riscurilor si a Structurii - cadru a Planului de analiza si acoperire a riscurilor; 

ORDIN nr. 160/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare 

si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si 

private pentru situatii de urgenta. 

Prevenirea si stingerea incendiilor 

LEGEA nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; 

HOTARARE nr. 571/2016 pentru aprobarea Categoriilor de constructii si amenajari care se 

supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu; 

ORDIN M.A.I. nr. 163/2007 pentru aprobarea normelor generale de aparare impotriva 

incendiilor; 

ORDIN nr. 210/2007 pentru aprobarea metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul 

riscurilor de incendiu; 

ORDIN nr. 106/ 2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale si operatorilor 

economici care au obligatia de a angaja cel putin un cadru tehnic sau personal de specialitate 

cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor; 

Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a II-a - Instalatii de stingere - 

indicativ P 118 /2- 2013. 

 

 ANALIZA RISCURILOR GENERATOARE DE SITUATII DE URGENTA SI MASURI DE 

ACOPERIRE LUATE LA PROIECTARE 

Personalul care asigura supravegherea, exploatarea si intretinerea conductelor de 

racord gaze naturale si a instalatiilor aferente va fi instruit de catre angajator in conformitate cu 

prevederile legale, respectiv Ordinul nr. 712 / 2005 in domeniul SITUATIILOR DE URGENTA. 

Analiza riscurilor generatoare de situatii de urgenta, prezentata in continuare si masurile 

de acoperire luate la proiectare au fost facuta in conformitate cu prevederile Ordinului MAI nr. 

132 / 2007, dupa cum urmeaza: 

 

Analiza riscurilor naturale 

 

Fenomene meteorologice periculoase 

 Inundatii 

Nu este cazul. 

http://www.isubacau.ro/legislatie/psi/oug-21-2004.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/psi/oug-21-2004.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/psi/ordin-712-2005.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/su/ordin-132-2007.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/su/ordin-160-2007.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/su/ordin-160-2007.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/su/ordin-160-2007.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/su/ordin-106-2007.htm
http://www.isubacau.ro/legislatie/su/ordin-106-2007.htm
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 Furtuni, tornade, seceta, inghet 

Nu este cazul 

 Incendii de padure 

Nu este cazul; 

 Fenomene distructive de origine geologica 

Cutremure 

Lucrarilor proiectate s-au realizat cu incadrarea seismica in conformitate cu prevederile 

Normativului P100. 

 Alunecari de teren 

Nu este cazul 

 

 Analiza riscurilor tehnologice 

 

Riscuri industriale 

 La executia instalatiilor proiectate nu sunt utilizate substante periculoase. 

Riscuri de transport si depozitare produse periculoase 

 Nu este cazul  

 Prin obiectivul proiectat se vehiculeaza gaze naturale, care pot deveni sursa de explozie 

sau incendiu numai in amestec cu aerul, intr- o anumita proportie. La punerea in functiune a 

instalatiei se vor lua masurile necesare pentru evacuarea aerului pe la capatul opus celui prin 

care se introduc gazele. Se vor lua masuri pentru prevenirea incendiilor si exploziilor prin 

interzicerea accesului cu surse de foc. Sudarea confectiilor si tevilor se va face cu luarea tuturor 

masurilor de siguranta inclusiv existenta permiselor cu foc aprobate. 

Riscuri de poluare a apelor 

 Masurile ce se iau prin proiect exclud orice risc de poluare a apelor si in general a 

mediului inconjurator, in procesul de transport gaze, chiar si in caz de avarie. De asemenea, 

lucrarile de executie a instalatiilor de gaze nu influenteaza in niciun fel si nici nu stanjenesc 

curgerea apelor din zona de amplasament a acestora. Pentru prevenirea infiltrarii de substante 

petroliere care pot contamina panza freatica se vor lua masuri speciale de inlocuire a 

carburantilor si lubrefiantilor la autovehicole si utilaje. 

 Prabusiri de constructii, instalatii sau amenajari existente 

Pe amplasamentul instalatiilor proiectate nu sunt amplasate cladiri. 

 Esecul utilitatilor publice 

Inainte de inceperea lucrarilor se vor identifica, in prezenta detinatorilor de instalatii, 

conductele si cablurile existente in zona de amplasament a instalatiilor de gaze si se vor lua 

toate masurile necesare pentru protejarea acestora si astfel evitarea deteriorarii lor respectiv 

intreruperii furnizarii de utilitati spre zonele locuite sau zonele industriale. 
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Caderi de obiecte din atmosfera sau din cosmos 

Nu este cazul 

 Munitie neexplodata 

Zonele de amplasare a obiectivului de investitie, vor fi cercetate cu ocazia executarii 

lucrarilor astfel incat sa se evite existenta de munitie neexplodata. 

 

Analiza riscurilor biologice 

 Se vor lua masuri ca personalul aflat pe traseul conductei sa fie indrumat catre cel mai 

apropiat centru de decontaminare si adapost civil . 

 

Analiza riscurilor de incendiu 

 Cuprinde referiri cu privire la analizarea si diferentierea riscurilor de incendiu dupa 

context: statistica incendiilor si a altor situatii de urgenta, evidentele existente pe localitati, 

operatori economici, institutii publice etc..., fond construit, vegetatie sau vehicule. 

 

Analiza riscurilor sociale 

In cazul in care apar situatii conflictuale se vor lua masuri sa fie eliminate prin medierea 

acestora. 

 

Analiza altor tipuri de riscuri 

 Cuprinde referiri cu privire la analizarea, pe baza statisticilor, a interventiilor cele mai des 

desfasurate, cum sunt: descarcerari, asistenta medicala si transport medical, deblocari de 

persoane, evacuare a apei din subsolul cladirilor, salvari de animale, etc... 

 Zone de risc crescut 

 Conducta de transport gaze naturale proiectata, respecta distantele de siguranta fata de 

cladirile si constructiile existente in vecinatatea amplasamentului acesteia si fata de zonele 

locuite, fiind amplasata in afara zonelor industriale cu risc crescut. 

 Activitatile preventive planificate, organizate si desfasurate cu scopul acoperirii riscurilor 

sunt: 

  - controale si inspectii de prevenire; 

  - avizare / autorizare de securitate la incendiu si protectie civila, dupa caz; 

  - acordurile si avizele obtinute pentru inceperea lucrarilor, precum si autorizatia 

de construire; 

  - asistenta tehnica de specialitate; 

  - informarea preventiva; 

  - pregatirea populatiei; 

  - constatarea si sanctionarea incalcarilor prevederilor legale; 

  alte forme. 

 Instruirea 

 Va fi consemnat modul in care a fost asigurata cunoasterea, de catre fortele destinate 

interventiei, a modalitatilor de actiune conform planurilor de analiza si acoperire a riscurilor. 
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MASURI DE APARARE, PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR  

Masuri de aparare impotriva incendiilor 

 Criteriile de performanta care trebuie asigurate pe intreaga durata de executie a lucrarilor 

si de utilizare ( exploatare ) ulterioara sunt: riscul de izbucnire a incendiilor, rezistenta la foc, 

preintampinarea propagarii incendiilor, comportarea la foc a constructiei, stabilitatea la foc a 

structurii de rezistenta, caile de acces, evacuare si interventie. 

 Prin conceptul de prevenire a incendiilor se intelege:  

  - organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor; 

  - gestionarea riscurilor de incendiu (identificare, evaluare, control, combatere); 

  - dotarea cu mijloace tehnice de interventie in caz de incendiu, substante de 

stingere si accesorii; 

  - realizarea cerintei de calitate „securitate la incendiu" a constructiilor; 

  - conlucrarea si colaborarea cu diversi factori din diferite domenii de activitate si 

de la diferite niveluri de decizie; 

  - desfasurarea actiunilor de informare publica, 

  - dinamicitatea elaborarii deciziilor. 

 

 Pentru obiectivul care face obiectul proiectului este necesar a se lua urmatoarele masuri 

de aparare impotriva incendiilor, atat in timpul executiei cat si in timpul exploatarii, respectiv 

executarii lucrarilor de mentenanta - intretinere: 

 - interzicerea executarii oricaror lucrari de sudura sau taiere cu flacara deschisa in 

apropierea materialelor inflamabile; 

 - manipularea tuburilor de oxigen si acetilena se va face cu capacele de protectie si 

inelele din cauciuc montate, cu mare atentie, evitand lovirea si trantirea lor; totodata, pastrarea 

tuburilor de oxigen si acetilena se va face in locuri ferite de radiatii solare. 

 Personalul care lucreaza in raza utilajelor actionate electric sau in raza retelelor electrice 

va fi instruit pentru evitarea electrocutarii. 

 Pentru lucrari de cuplari - decuplari conducte si instalatii de gaze "cu foc" (sudura, 

taiere in metal, lucru cu scule care produc scantei) se vor lua urmatoarele masuri: 

 - lucrarile de cuplari se vor realiza numai cu dispozitive si scule speciale pentru acest 

gen de operatii, numai de catre personal instruit si pe baza unui program intocmit special, 

semnat de organele competente ale constructorului si beneficiarului si de asemenea, sub 

directa supraveghere a delegatilor acestora; 

 - nici o lucrare " cu foc " nu va fi inceputa fara "PERMIS DE LUCRU CU FOC", eliberat 

de seful unitatii beneficiare a instalatiilor la care se lucreaza; acest permis va indica masurile 

preventive ce trebuie luate pentru a incepe lucrul cu foc; 

 - permisul de lucru cu foc ( Anexa nr 4 la Normele Generale de Aparare Impotri va 

incendiilor, aprobate cu Ordinul nr. 163 / 2007 ) este valabil o singura zi; pentru lucrul in 

continuare se va emite in fiecare zi de lucru un nou permis; in timpul lucrului, permisul trebuie 

sa se gaseasca la persoana avizata sa execute lucrarea; 

 - instalatiile si conductele la care urmeaza sa se lucreze vor fi predate executantului de 

catre beneficiar, pe baza unui proces verbal in care se va specifica ca acestea sunt pregatite 
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conform cerintelor minime de sanatate si securitate in munca si a reglementarilor raporturilor 

privind apararea impotriva incendiilor in relatiile generate de contract sau conventie, putandu - 

se lucra la ele cu foc deschis si cu scule producatoare de scantei; 

 - este interzisa executia lucrarilor de sudura sau a operatiilor ce ar produce scantei la 

instalatiile in functiune, la orice aparate sau conducte de gaze in functiune si la instalatiile legate 

de cele in functiune; 

maistrul, seful de echipa si muncitorii nu vor incepe lucrul inainte de indeplinirea tuturor 

masurilor prevazute in permisul de lucru cu foc; 

 - lucrarile " cu foc " trebuie oprite imediat daca, in cursul executarii lor, independent de 

luarea masurilor necesare, se constata " scapari " de gaze in preajma locului ( punctului ) de 

lucru; 

 - acolo unde nu se pot asigura conditiile prevazute de reglementarile pentru lucrul cu foc 

deschis si unde este posibil, portiunea de instalatie sau conducta la care urmeaza sa se lucreze 

se va demonta din cele mai apropiate flanse, dupa ce in prealabil a fost golita si se va transporta 

intr - un loc unde se poate lucra cu foc; dupa executarea interventiei, portiunea de instalatie ( 

sau tronsonul de conducta ) se va transporta si monta din nou in instalatie ( sau conducta ); atat 

demontarea cat si montarea se vor efectua utilizand scule antiscantei; 

 - sunt interzise apropierea cu flacara, lucrul cu scule ce pot produce scantei, sudarea si 

accesul utilajelor la o distanta mai mica de 35,00 m de instalatia aflata in exploatare; 

 In toate cazurile in care exista pericolul formarii unui amestec exploziv se vor lua 

urmatoarele masuri: 

 - interzicerea fumatului si a lucrului cu foc deschis; 

 - evitarea producerii de scantei;  

 - inchiderea gazelor prin manevrarea robinetelor de sectionare; 

 - evacuarea imediata a gazelor din conducte si instalatii prin dispozitivele speciale; 

 La punerea in functiune a conductelor si instalatiilor noi, modificate sau reparate se va 

proceda la evacuarea aerului din conducte si instalatiile aferente, lasand sa treaca, pe la capatul 

opus celui prin care se introduc gazele, o cantitate de gaze reprezentand de 2 - 3 ori volumul 

conductelor respectiv instalatiilor; cand pe santier apar probleme deosebite va fi solicitat 

proiectantul pentru elaborarea de eventuale proceduri speciale, astfel ca executia sa se 

desfasoare fara evenimente nedorite. 

 Prevenirea si stingerea incendiilor 

 In toate etapele de proiectare si executie se respecta prevederile din Normele si 

dispozitiile generale de prevenire si stingere a incendiilor precum si a reglementarilor specifice 

de siguranta la foc.Proiectul a fost intocmit pentru a corespunde prevederile actelor normative 

tehnice care sa permita executarea si exploatarea obiectivului in conditii de deplina siguranta si 

sanatate, atat pentru personalul de executie cat si pentru personalul de exploatare. 

 Mijloacele de stingere a incendiilor se amplaseaza la loc vizibil si usor accesibil si se 

verifica la termenele prevazute in instructiunile date de furnizor. 

 Executarea lucrarilor cu foc deschis in locuri cu pericol de incendiu este admisa numai 

dupa luarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor necesare si dupa obtinerea  
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permisului sau autorizatiei de lucru cu foc. Aceste lucrari se executa numai de catre echipe 

instruite in acest scop si dotate cu echipament de lucru, protectie si interventie. 

 La terminarea lucrului, conducatorul compartimentului de lucru va verifica: 

  oprirea tuturor masinilor si utilajelor; 

  curatarea locului de munca si evacuarea deseurilor; 

  scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice portabile racordate la 

cabluri flexibile.  

 La executie dupa terminarea lucrului, respectiv in exploatare periodic, se va verifica daca 

nu s-au creat focare de incendiu in zona conductelor si instalatiilor tehnologice. 

 In vederea primei interventii in caz de incendiu se prevad urmatoarele: 

organizarea de echipe cu atributiuni concrete, cu instructajul efectuat conform normelor; 

masuri si posibilitati de alertare a unitatilor ( serviciilor civile ) de pompieri, de exemplu 

asigurarea unui post telefonic fix sau mobil pentru anuntarea pompierilor in caz de incendiu. 

 

 LISTA DOTARILOR A.I.I. (P.S.I) 

Pentru lucrarile de C+M la obiectivul de investitie se va utiliza provizoriu urmatoarele: 

- Stingator portativ cu spuma chimica  buc  

- Incarcaturi pentru stingator cu spuma chimica   

- vara buc  

- iarna buc  

- Stingatoare portative cu praf si CO2 - P.10 buc  

- Praf unic kg  

- Panou pentru incendiu tip V, compus din:   

- galeti din tabla buc  

- lopeti cu coada buc  

- tarnacop buc  

- lada pentru nisip 1 mc buc  

 

Protectia mediului inconjurator 

Deoarece orice realizare tehnica are influenta asupra mediului inconjurator, deci si 

lucrarile de amplasare a conductelor de distributie/bransamente/instalatii de utilizare, este 

necesar ca in acest capitol sa fie cuprinse urmatoarele: 

 - legislatia de mediu aplicabila, 

 -aspectele de mediu identificate la o astfel de lucrare 

 - masurile care vor fi luate in vederea protejarii factorilor de mediu. 

Legislatia privind protectia mediului  

Legea 292/ 2018 privind impactul anumitor proiecte publice si private asupra mediului 

Ordinul MMAP 269/2020 privind aprobareaGhidului general aplicabil etapelor procedurilor de 

evaluare a impactului asupra mediului, a ghidului de evaluare  a impactului supra mediului in 

context transfrontalier si a altor ghiduri specifice pentru diferite domenii si categorii de proiecte 
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Legea nr. 107/25.09.1996 – Legea apelor; 

H. G. nr. 188/28.02.2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul 

acvatic a apelor uzate; 

Ordinul nr. 462/01.07.1993 privind aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferei si 

Normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse 

stationare; 

Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator 

OUG nr. 92 /2021 privind regimul deseurilor aprobata prin Legea nr.17/2023;  

Legea  nr. 249/2015 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje. 

 
4.6. CAIET DE SARCINI PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI (PM) 
 

In cadrul derularii etapelor de lucru ce se realizeaza rezulta urmatoarele aspecte de 

mediu care sunt prezentate, impreuna cu impactul pe care il genereaza asupra mediului, in 

tabel urmator: 

Nr. crt. 
Sursa aspectului 
de mediu 

Aspectul de 
mediu 

Impactul 
asupra 
mediului 

Punctaj 
Clasificarea 
aspectului de 
mediu 

1. 
 

Organizarea de 
santier 

Schimbarea 
temporara a 
folosintei 
terenului 

Impact 
peisagistic 

24 foarte scazut 

2. 
 

Pregatirea 
culoarului de lucru 
 

Indepartarea 
vegetatiei de 
pe culoar 

Distrugerea 
temporara a 
structurii 
solului 

32 foarte scazut 

Distrugerea 
temporara a 
vegetatiei 
 

Scaderea 
fertilitatii 
solului 

32 foarte scazut 

3. 

Functionarea si 
intretinerea 
utilajelor si a 
autoutilitarelor,  
intensificarea 
traficului in timpul 
etapei de 
constructie 

Emisii de unde 
sonore in 
mediu 

Poluare fonica 32 foarte scazut 

Emisii de noxe 
in aer 

Poluarea 
locala a 
aerului 

98 mediu 

Scurgeri 
accidentale de 
uleiuri sau de 
combustibil pe 
sol sau in apa 

Poluarea apei 
si a solului 

82 mediu 

4. 
Toate etapele 
proiectului 
 

Consum de 
resurse 
naturale (apa, 
energie, 
materiale) 

Diminuarea 
resurselor 
naturale 

20 foarte scazut 
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Masurile pentru protejarea factorilor de mediu 

 In vederea realizarii executiei unei conducte este necesara obtinerea, pe langa alte avize 

si aprobari, din partea autoritatii publice de protectia mediului, a acordului de mediu si a avizului 

de gospodarire a apelor. 

 Sistemul de distributie gaze naturale se supune etapei de incadrare in procedura de 

evaluare a impactului asupra mediului.  

 In vederea protejarii mediului de impacturile potentiale s-au inclus, inca din faza de 

proiectare, anumite masuri in cadrul proiectului, menite sa reduca sau chiar sa elimine aceste 

impacturi. 

 Aceste masuri constau in: 

- alegerea traseului astfel incat acesta sa nu traverseze arii naturale protejate, zone cu risc 

ridicat de alunecare, zone umede, terenuri inundabile, paduri, plantatii pomicole si viticole etc. 

- utilizarea drumurilor de acces existente evitandu-se astfel realizarea unor noi drumuri 

- amplasarea rasuflatorilor pe directia lipsita de activitati umane si pe suprafete de teren care 

nu sunt cultivate/spatii verzi (carosabil, trotuare etc.)  

 

Pe durata lucrarilor, in vederea protejarii factorilor de mediu, se vor respecta urmatoarele 

masuri: 

1- Protectia apelor 

 Se interzice orice deversare de substante poluante sau deseuri in apele de suprafata 

sau pe malurile ori vecinatatea acestora 

 Se interzice spalarea masinilor si/sau a utilajelor in apele de suprafata 

2- Protectia aerului 

 In vederea diminuarii emisiilor de gaze de ardere, pe durata pauzelor se vor opri 

motoarele de la utilaje si/sau autoutilitare; 

 Pentru evitarea exploziilor si astfel a poluarii aerului, la punerea in functiune a 

conductelor, evacuarea aerului cu ajutorul gazelor naturale, se va face respectand masurile de 

siguranta date de proiectant 

 La tronsoanele de conducte pozate indeosebi in soluri prafoase (loessoide), din 

apropierea localitatilor, se vor lua masuri de protejarea a solului decopertat si depozitat pe 

marginea santului pentru evitarea antrenarii particulelor de praf in aer 

3- Protectia solului, a florei si a faunei 

 In ceea ce priveste solul, functie de tipul acestuia, se va decoperta prima data orizontul 

superior, care se va depozita separat de restul pamantului care va fi scos; 

 Acoperirea conductei se va realiza in final cu refacerea stratului vegetal, acolo unde 

acesta s-a decopertat si depozitat separat;  

 Nu se vor arunca, nu se vor incinera, nu se vor depozita pe sol si nici nu se vor ingropa 

deseuri menajere sau alte tipuri de deseuri (anvelope uzate, filtre de ulei, lavete, recipienti 
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pentru vopsele etc.); deseurile se vor depozita separat pe categorii (hartie; ambalaje din 

polietilena, metale etc.) in recipienti sau containere destinate colectarii acestora; 

 Se interzice deversarea uleiurilor uzate, a combustibililor pe sol. 

 Se vor utiliza doar caile de acces si zonele de parcare stabilite pentru utilajele de lucru; 

 Se interzice depozitarea materialului tubular in afara culoarului de lucru al conductelor. 

 

5. NORME SI PRESCRIPTII FOLOSITE LA INTOCMIREA PROIECTULUI 

 - Legea 123/ 2012 a energiei electrice si a gazelor naturale; 

 - O.G. 95/ 1999 asa cum a fost aprobata prin legea 440/ 2002 privind calitatea lucrarilor 

de montaj pntru utilaje, echipamente si instalatii tehnologice industriale; 

 - Legea nr. 50 - Privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; 

 - Legea nr. 10/ 1995 privind calitatea in constructii; 

 - Legea 51/2006 serviciilor comunitare de utilitati publice;  

 - Legea 121/2019 privind evaluarea zgomotului ambiental; 

 - Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjurator; 

 - Legea 249/2015 privind modalitate de gestionare a ambalajelor si deseurilor de 

ambalaje; 

 - Legea 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private 

asupra mediului; 

 - Legea 319/2006: Legea securitatii si sanatatii in munca actualizata la data 20.05.2015; 

 - Legea 307/2006: privind apararea impotriva incendiilor;   

 - Legea nr. 481 din 08 noiembrie 2004 privind protectia civila; 

 - Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale; 

 - OUG nr.195/2005 privind protectia mediului cu , aprobata prin Legea nr. 265/2006; 

 - HG nr. 1425/11 octombrie 2006 (actualizata) pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006; 

 - H.G. 51/ 1996 privind aprobarea Regulamentului de Receptie a lucrarilor de montaj 

utilaje , echipamente, instalatii tehnologice, si punerii in functiune a capacitatilor de productie; 

 - H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele 

temporare sau mobile ; 

 - H.G. nr. 493/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la 

expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot actualizata; 

 - H.G. nr. 971/2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de 

sanatate la locul de munca ;  

 - H.G. nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea 

de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca; 

 - H.G nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea 

in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;  

 - HG. Nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 

manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni 

dorsolombare; 

 - H.G. nr. 1058/2006 privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia 

sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat atmosferelor explozive; 

http://www.itmcaras.ro/images/doc/legislatie/ssm/h%201425%202006.pdf
http://www.itmcaras.ro/images/doc/legislatie/ssm/h%20971%202006.pdf
http://www.itmcaras.ro/images/doc/legislatie/ssm/h%201058%202006.pdf
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 - H.G. nr. 1091/ 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de 

munca; 

 - H.G. nr. 1876/2005 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la 

expunerea lucratorilor la riscurile generate de vibratii ; 

          - HG nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca 

pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici. 

 - H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor; 

 - H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al documentatiilor 

tehnico- economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 

 - H.G nr. 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor pentru 

constructii; 

 - H.G. nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii; 

 - H.G nr. 762/2008 pentru aprobarea Strategiei Nationale de prevenire a situatiilor de 

urgenta; 

 - H.G. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul 

Romaniei; 

 - Ordinul presedintelui Autoritatii de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 89/2018 

privind aprobarea Norme tehnice pentru proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de 

alimentare cu gaze naturale; 

 - Ordinul presedintelui Autoritatii de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 118/ 2013 

privind aprobarea Norme tehnice pentru proiectarea si executia conductelor de transport gaze 

naturale; 

 - Ordinul ANRE nr. 7/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la 

sistemul de distributie a gazelor naturale; 

 - Ordinul ANRE nr. 8/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la 

sistemul de transport al gazelor naturale;  

 - Ordinul ANRE nr. 9/2022 privind aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor aferente 

procesului de racordare la sistemele de transport si distributie din sectorul gazelor naturale si 

de determinare a valorii medii a unui racord; 

 - Ordin ANRE nr. 156/2020 pentru aprobarea Procedurii privind proiectarea, verificarea 

proiectului tehnic, executia, receptia tehnica si punerea in functiune a instalatiei de utilizare a 

gazelor naturale; 

 - Ordin ANRE nr. 179/2015 Procedurii privind verificarile si reviziile tehnice ale instalatiilor 

de utilizare a gazelor naturale; 

 - Ordin ME nr. 1001/2013 pentru aprobarea prescriptiilor tehnice PR CR 6 - 2013 

„Autorizarea operatorilor control nedistructiv si a persoanelor juridice care efectrueaza 

examinari nedistructive”, PT CR 7 - 2013 „Aprobarea procedurilor de sudare pentru otel, 

aluminiu, alizaje de aluminiu si polietilena de inalta densitate (PE-HD)” si PT CR 9 – 2013 

„Autorizarea sudorilor care executa lucrari de sudare la instalatii sub presiune si la instalatii de 

ridicare si a operatorilor tevi si fitinguri din polietilena de inalta densitate (PE-HD)”. 

 

 

 

 

 

http://www.itmcaras.ro/images/doc/legislatie/ssm/h%201091%202006.pdf
http://www.itmcaras.ro/images/doc/legislatie/ssm/h%201876%202005.pdf
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/258187
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/229665
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224238
https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224238
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NOTA: La intocmirea prezentei documentatii, s-au luat in considerare prevederile 

avizelor/acordurilor aferente Certificatului de Urbanism nr. 28/14.02.2024, care fac parte 

integranta din prezenta documentatie, precum si distantele de siguranta prevazute in 

tabelul 10 din NTPEE-2018. 

Executia lucrarilor se va realiza in baza Autorizatiei de Construire nr. 

26/11.06.2025, a Proiectului Tehnic de Executie si a avizelor/acordurilor aferente 

Certificatului de Urbanism nr. 28/14.02.2024, care au fost obtinute si anexate: 

• Autorizatie de construire nr. 26 din 11.06.2025 

• Aviz tehnic de racordare nr. 62018 din 22.07.2025 emis de SNTGN Transgaz SA Medias 

• Aviz tehnic de principiu nr. 65296 din 31.08.2021 emis de SNTGN Transgaz SA Medias 

• Aviz alimentare cu apa si canalizare nr. BR042/03.04.2024 emis de S.C. Harvis S.A 

• Aviz alimentare cu energie electrica nr. 7050240401347/10.04.2024 emis de Distributie 

Energie Electrica Romania, Sucursala Harghita  

• Aviz telefonizare nr. 23/19.04.2024 emis de Orange Romania Communications S.A. 

• Aviz de amplasament  nr. 32426/797/12.04.204 emis de SNTGN TRANSGAZ S.A. Medias 

• Aviz sanatatea populatiei nr. 1514/28.03.2024 emis de DSP Harghita 

• Comunicare nr. 050/Z/2024 emisa de Ministerul Culturii prin Directia Judeteana pentru Cultura 

Harghita 

• Aviz nr. 630.286/17.04.2024 emis de IPJ Harghita, Serviciul Rutier 

• Aviz nr. DT-5046/17.04.2024 emis de Statul Major al Apararii 

• Aviz de gospodarire a apelor nr. 49 din 18.06.2024 emis de Sistemul de Gospodarire a Apelor 

Mures 

• Protocol nr. 158110 din data de 10.04.2024 incheiat intre UAT Zetea si Consiliul Judetean 

Harghita, in calitate de administrator la drumului judetean DJ138 

• Autorizatie de amplasare nr. 202947/23.07.2025 si autorizatie de subtraversare nr. 

202945/23.07.2025 emise de Consiliul Judetean Harghita pentru lucrarile propuse a fi executate 

in zona drumului judetean DJ138 

• Aviz administrator drum comunal si drumuri satesti nr. 4007 din 02.04.2024 emis de Primaria 

Zetea 

• Decizia etapei de incadrare nr. 109 din 27.11.2024 emisa de APM Harghita 

De asemenea, executia obiectivului de investitie se realizeaza de catre operatori 

economici specializati si autorizati, cu experienta in domeniu, care au obligatia sa cunoasca si 

sa aplice legislatia specifica, prevederile proiectului si ale Autorizatiei de Construire, acestea 

nefiind limitative in ceea ce priveste luarea tuturor masurilor pentru realizarea unor lucrari de 

calitate ridicata, cu riscuri minime si siguranta in exploatare. 

 

          Intocmit,       ing. aut. PGT, PGD, PGIU 

   ing. GUDANA Paul                   ing. MINEA Marinela 



Numele şi prenumele verificatorului atestat:                               Nr. referat :  22 / 12.12.2025                                      

RAUTA ION-DANIEL                                                   Proiect  nr.  2024003/2025  

Atestat ANRE nr. VGt/VGd V241200341 

INFRA PLAN CONSULTING SRL 

Drumul Gura Putnei, nr. 111R, 

Sector 3, Bucuresti 

Telefon: 0722 414 558 

 

REFERAT 

 

Privind verificarea tehnica de calitate la cerintele esentiale  

A – rezistenta mecanica si stabilitate; B – securitate la incendiu; C – igiena, sanatate si mediu; 

D – siguranta in exploatare; E – protectie impotriva zgomotului; F – economie de energie si izolare 

termica, G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale 

                      pentru domeniul Vgd (Sisteme de distributie a gazelor naturale), domeniul VGt 

(Sisteme de transport al gazelor naturale, sisteme de distributie inchise si magistrale directe ce 

functioneaza in regim de inalta presiune), in conformitate cu prevederile din Legea nr.10/1995, Legea 

nr. 123/2012,– “Regulamentul ANRE nr. 133/15.12.2021 privind atestarea verificatorilor de proiecte şi a 

expertilor tehnici pentru obiectivele / sistemele din sectorul gazelor naturale“ a proiectului: 

• INFIINTAREA SISTEMULUI INTELIGENT DE DISTRIBUTIE DE GAZE NATURALE 

IN COMUNA ZETEA, JUDETUL HARGHITA - Faza P.T.E. – Proiect tehnic de executie – 

proiect nr. 2021013/2025 – SRMP; Retea de distributie gaze naturale;  

I. Date de identificare: 

a. Proiectant: INFRA PLAN S.R.L. BUCURESTI str. Litografiei nr. 12 A, Sector 5, pct. de 

lucru/adresa corespondenta : str.Austrului nr.20, corp B, sector 2, Bucuresti, Tel/Fax: 

021.337.32.37, email : office@infraplan.ro 

b.  Beneficiar: Comuna Zetea, Judetul Harghita, str. Principala nr. 272, localitatea Zetea, 

judetul Harghita, CP 537360, tel./fax 0266.241.112, email: primariazetea@yahoo.com 

c. Amplasament: UAT comuna Zetea (intravilan si extravilan), judetul Harghita ; 

d. Data prezentarii proiectului spre verificare: 05.12.2025 

II. Caracteristici principale ale proiectului: 

- O statie de reglare – masurare – predare (SRMP) amplasata in partea dreapta a drumului 

comunal, conform plan de situatie anexat. Capacitatea initiala este Q=2.000Nmc/h, cu 

posibilitatea de marire la apartia de noi consumatori, in conditiile incadrarii in debitul ce poate fi 

asigurat de SNTGN Transgaz SA Medias; 

-      Un drum de acces la SRMP nou proiectat, realizat din piatra sparta, in lungime de 20 metri 

si latime de 4 metri. 

- O retea de distributie gaze naturale functionand in regim de presiune medie, ce pleaca din 

statia de reglare masurare predare (SRMP) pana la consumatorii finali din localitatea Zetea, 

realizata din conducte PEHD100 SDR11, cu diametrele Dn200mm, Dn180mm, Dn160mm, 

Dn140mm, Dn125mm, Dn90mm, Dn63mm, montate ingropat si teava din OL Ø2”, pozata 



aerian. Lungimea totala a retelei de distributie este de 17.031m. Aceasta va fi amplasata atat in 

extravilanul, cat si in intravilanul comunei Zetea, jud. Harghita, numai pe domeniu public, de-a 

lungul drumului judetean DJ138, a drumurilor si strazilor din localitatea mentionata anterior, 

conform planuri de situatie (Pl 01-Pl24); 

- Un numar de 823 bransamente, din care 810 aferente consumatorilor casnici - gospodarii 

si 13 aferente obiectivelor socio-culturale (primarie, gradinita, scoala,  etc.); 

 

III.  Documente prezentate la verificare – Proiect tehnic de executie nr. (P.T.E.) 2024003/2025 

• Piese scrise;     

• Piese desenate. 

 

IV.  Observaţii şi recomandări: 

PROIECTUL TEHNIC DE EXECUTIE (P.T.E.) nr. 2024003/2025, verificat, 

CORESPUNDE din punct de vedere al exigenţelor impuse de legislaţia de specialitate în vigoare 

şi îndeplineşte condiţiile tehnice şi de calitate necesare. 

 

 

   Am primit 3 exemplare,                                                             Am predat  3 exemplare, 

  Proiectant,                                                                                   Verificator,  

          Infra Plan S.R.L.                                   Ing. Rauta Ion-Daniel 

Ing. Aut. ANRE Minea Marinela 

Infraplan
Rauta

Infraplan
Sefa PGD



FORMULARUL F6 

OBIECTIV 

INFIINTAREA SISTEMULUI INTELIGENT DE DISTRIBUTIE DE GAZE NATURALE IN COMUNA ZETEA, 

JUDETUL HARGHITA 

 

GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTIŢIEI PUBLICE 

N 

r. 

cr 

t. 

Denumirea obiectului/categoriei de lucrări 

Anul 

1 

 

Luna 
  

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 

1 Organizare de şantier X      
       X 

2 
Obiect: investitie de baza 

Categoria de lucrări: terasamente 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

3 

Obiect: investitie de baza 

Categoria de lucrări: conducte si 

bransamente 

  

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  



4 

Obiect: Amenajarea terenului, Amenajări 

pentru protecţia mediului și aducerea la 

starea inițială 

Categoria de lucrări: nivelare, curatare, etc 

teren SRMP 

      

 

X 

        

5 

Obiect: investitie de baza 

Categoria de lucrări: SRMP 

       

X 

 

X 

      

6 

Obiect: Utilităţi necesare obiectivului 

Categoria de lucrări: Drum acces SRMP, 

instalatie electrica SRMP 

        

X 

      

7 

Obiect: investita de baza 

Categoria de lucrări: Verificari, probe, 

receptie 

             

X 

 

 

Proiectant, 

……………………………………. 

Infraplan
MM_Stampila_Infra
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