
FORMULAR F1

Proiectant: Infra Plan SRL Bucuresti
Executant: 

Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Nr.cap./
subcap.

deviz 
general

Denumirea capitolelor de cheltuieli Valoarea cheltuielilor 
pe obiect

(exclusiv TVA)

Din care:
C+M

lei lei
1 2 3 4

1.2 Amenajarea terenului
1.2.1. Amenajarea terenului pentru SRMP

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala

1.3.1. Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea terenului la starea 
iniţială pentru SRMP

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor
2 Realizarea utilitatilor necesare obiectivului

2.1.1. Drum de acces SRMP
2.2.1. Alimentare energie electrica SRMP

3.5 Proiectare - -
4 Investitia de baza

4.1.1. Construcţii şi instalaţiile aferente acestora conducte, bransamente si 
instalatii de utilizare gaze naturale)
4.2.1. Montaj utilaje şi echipamente tehnologice (SRMP) 
4.3.1. Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 
(SRMP) 

4.5 Dotări (dispecerat - statie de lucru, desktop, monitor, mouse, tastatura, 
server)

4.6 Active necorporale (dispecerat - soft automatizare, licenta server, licenta 
operare, licenta operare statie de lucru)

5.1 Organizare de santier
5.1.1  Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier
5.1.2  Cheltuieli conexe organizarii santierului

6.2 Probe tehnologice si teste
6.2.1. Probe tehnologice şi teste 

Proiectant,

Taxa pe valoarea adaugata
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)

Obiectiv de investitie: "Infiintare sistem inteligent de distributie de gaze naturale in Comuna Zetea, judetul Harghita" 
Beneficiar: Comuna Zeta

Infraplan
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FORMULAR F2

Proiectant: Infra Plan SRL Bucuresti

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
Obiectul :

Nr.cap./s
ubcap.

Cheltuieli pe catogoria de lucrari Valoarea
(exclusiv TVA)

deviz pe 
obiect

lei

1 2 3

4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora
4.1.1 Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare

4.1.1.1. Terasamente SRMP
4.1.1.2. Terasamente retea gaze naturale 
4.1.1.3. Terasamente bransamente gaze naturale 
4.1.1.4. Refaceri alei, trotuare, podete

4.1.2 Rezistenta
4.1.2.1. Fundatii SRMP

4.1.3 Arhitectura
4.1.3.1. Cofret SRMP

4.1.4 Instalatii
4.1.4.1. Retea gaze naturale 
4.1.4.2. Bransamente gaze naturale 
4.1.4.3. Instalatii de utilizare gaze naturale 
TOTAL I

4.2 Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2.1. Montaj utilaje şi echipamente 
TOTAL II

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj (SRMP - 
vana automata Dn200mm) 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 
echipamente de transport

4.5 Dotări (dispecerat - statie de lucru, desktop, monitor, mouse, tastatura, 
server)

4.6 Active necorporale (dispecerat - soft automatizare, licenta server, licenta 
operare, licenta operare statie de lucru)
TOTAL III

6.2 Probe tehnologice si teste
6.2.1. Probe tehnologice şi teste 
TOTAL IV
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)
Taxa pe valoarea adaugata
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

Proiectant,

Beneficiar: Comuna Zeta

Executant: 

Obiectiv de investitie: "Infiintare sistem inteligent de distributie de gaze naturale in Comuna Zetea, 
judetul Harghita" 

Infraplan
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Obiectiv de investitie: "Infiintare sistem inteligent de distributie de gaze naturale in Comuna Zetea, judetul 
Harghita" F3

Beneficiar: Comuna Zeta
Proiectant: Infra Plan SRL Bucuresti

I. TERASAMENTE RETEA DISTRIBUTIE GAZE NATURALE PRESIUNE MEDIE
Nr. Crt. Denumire U.M. Cantitate Material Manopera Utilaj Transport Total

A. Cheltuieli directe

1 TSZ1   Sapatura pentru conducta PEHD100 SDR11 DN200mm, L=418m, inclusiv transport pamant excedentar (60 x 140) m. 418,00

2 TSZ2   Nisip (procurare si montare) m. 418,00
3 TSZ3   Umplutura, compactare in straturi de 30cm si nivelare teren m. 418,00

4 TSZ4   Sapatura pentru conducta PEHD100 SDR11 DN180mm, L=330m, inclusiv transport pamant excedentar (60 x 140) m. 330,00

5 TSZ5   Nisip (procurare si montare) m. 330,00
6 TSZ6   Umplutura, compactare in straturi de 30cm si nivelare teren m. 330,00

7 TSZ7   Sapatura pentru conducta PEHD100 SDR11 DN160mm, L=478m, inclusiv transport pamant excedentar (60 x 140) m. 478,00

8 TSZ8   Nisip (procurare si montare) m. 478,00
9 TSZ9   Umplutura, compactare in straturi de 30cm si nivelare teren m. 478,00

10
TSZ10   Sapatura pentru conducta PEHD100 SDR11 DN140mm, L=3.871m, inclusiv transport pamant excedentar (55 x 
135) m. 3.871,00

11 TSZ11   Nisip (procurare si montare) m. 3.871,00
12 TSZ12   Umplutura, compactare in straturi de 30cm si nivelare teren m. 3.871,00

13 TSZ13   Sapatura pentru conducta PEHD100 SDR11 DN125mm, L=765m, inclusiv transport pamant excedentar (55 x 135) m. 765,00

14 TSZ14   Nisip (procurare si montare) m. 765,00
15 TSZ15   Umplutura, compactare in straturi de 30cm si nivelare teren m. 765,00

16
TSZ16   Sapatura pentru conducta PEHD100 SDR11 DN90mm, L=1.651m, inclusiv transport pamant excedentar (40 x 130)

m. 1.651,00

17 TSZ17   Nisip (procurare si montare) m. 1.651,00
18 TSZ18   Umplutura, compactare in straturi de 30cm si nivelare teren m. 1.651,00

19
TSZ19   Sapatura pentru conducta PEHD100 SDR11 DN63mm, L=7.283m, inclusiv transport pamant (40 x 130)

m. 7.283,00

20 TSZ20   Nisip (procurare si montare) m. 7.283,00
21 TSZ21   Umplutura, compactare in straturi de 30cm si nivelare teren m. 7.283,00
22 TSZ22   Sapatura pentru conducta OL 2", L=615m, inclusiv transport pamant (40 x 120) m. 615,00
23 TSZ23   Nisip (procurare si montare) m.
24 TSZ24   Umplutura, compactare in straturi de 30cm si nivelare teren m.

Alte cheltuieli directe
TOTAL cheltuieli directe
B. Cheltuieli indirecte %
Beneficiu %
TOTAL GENERAL

II. RETEA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE MEDIE PRESIUNE
Nr. Crt. Denumire U.M. Cantitate Material Manopera Utilaj Transport Total

A. Cheltuieli directe

1
DGNZ1   Conducta PEHD100 SDR11 DN200mm inclusiv armaturi, accesorii, fir trasor si banda avertizoare (procurare si 
montaj)

m. 418

PRET UNITAR

Executant: 



2 DGNZ2   Vana automata Dn 200mm (montaj) buc. 1
DGNZ3   Sistem fotovoltaic (montaj) buc. 1

3 DGNZ3   Subtraversare inclusiv tub de protectie din OL pentru conducta DN200mm buc. 3
4 DGNZ4   Verificare (proba de casa) conducta DN200mm (L=pana la 500m) buc. 1

5
DGNZ5   Conducta PEHD100 SDR11 DN180mm inclusiv armaturi, accesorii, fir trasor si banda avertizoare (procurare si 
montaj)

m. 330

6 DGNZ6   Subtraversare inclusiv tub de protectie din OL pentru conducta DN180mm buc. 1
7 DGNZ7   Verificare (proba de casa) conducta DN180mm (L=pana la 500m) buc. 2

8
DGNZ8   Conducta PEHD100 SDR11 DN160mm inclusiv armaturi, accesorii, fir trasor si banda avertizoare (procurare si 
montaj)

m. 478

9 DGNZ9   Vana PEHD 100 SDR11 Dn 160mm, cu tija pentru manevrare (procurare si montaj) buc. 1
10 DGNZ10   Subtraversare inclusiv tub de protectie din OL pentru conducta DN160mm buc. 2
11 DGNZ11   Verificare (proba de casa) conducta DN160mm (L=pana la 500m) buc. 1

12
DGNZ12   Conducta PEHD100 SDR11 DN140mm inclusiv armaturi, accesorii, fir trasor si banda avertizoare (procurare si 
montaj)

m. 3871

13 DGNZ13   Subtraversare inclusiv tub de protectie din OL pentru conducta DN140mm buc. 14
14 DGNZ14   Verificare (proba de casa) conducta DN140mm (L=pana la 500m) buc. 8

15
DGNZ15   Conducta PEHD100 SDR11 DN125mm inclusiv armaturi, accesorii, fir trasor si banda avertizoare (procurare si 
montaj)

m. 765

16 DGNZ16   Subtraversare inclusiv tub de protectie din OL pentru conducta DN125mm buc. 0

17
DGNZ17   Subtraversare inclusiv tub de protectie din PEHD pentru conducta DN125mm (la intersectii cu utilitati)

buc. 2

18 DGNZ18   Verificare (proba de casa) conducta DN125mm (L=pana la 500m) buc. 2

19
DGNZ19   Conducta PEHD100 SDR11 DN90mm inclusiv armaturi, accesorii, fir trasor si banda avertizoare (procurare si 
montaj)

m. 1.651

20 DGNZ20   Vana PEHD 100 SDR11 Dn 90mm, cu tija pentru manevrare (procurare si montaj) buc. 2
21 DGNZ21   Subtraversare inclusiv tub de protectie din OL pentru conducta DN90mm buc. 8

22
DGNZ22   Subtraversare inclusiv tub de protectie din PEHD pentru conducta DN90mm (la intersectii cu utilitati)

buc. 32

23 DGNZ23    Verificare (proba de casa) conducta DN90mm (L=pana la 500m) buc. 4

24
DGNZ24   Conducta PEHD100 SDR11 DN63mm inclusiv armaturi, accesorii, fir trasor si banda avertizoare (procurare si 
montaj)

m. 7.283

25 DGNZ25   Vana PEHD 100 SDR11 Dn 63mm, cu tija pentru manevrare (procurare si montaj) buc. 4
26 DGNZ26   Subtraversare inclusiv tub de protectie din OL pentru conducta DN63mm buc. 36

27
DGNZ27   Subtraversare inclusiv tub de protectie din PEHD pentru conducta DN63mm (la intersectii cu utilitati)

buc. 165

28 DGNZ28   Conducta OL 3" inclusiv accesorii (procurare si montaj, la supratraversare Tarnava) m. 30
29 DGNZ29   Conducta OL 2" inclusiv accesorii (procurare si montaj, conducta ingropata si aeriana) m. 2.205
30 DGNZ30   Rasuflatori spatiu verde/rasuflatori cu caseta (procurare si montaj) buc. 383
31 DGNZ31   Rasuflatori cu caseta (procurare si montaj) buc. 153
32 DGNZ32   Verificare (proba de casa) conducta DN63mm (L=pana la 500m) buc. 5
33 DGNZ33   Proba de rezistenta a intregului sistem buc. 1
34 DGNZ34   Proba de etanseitate a intregului sistem buc. 1

Alte cheltuieli directe
TOTAL cheltuieli directe
B. Cheltuieli indirecte %
Beneficiu %
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



III. TERASAMENTE BRANSAMENTE
Nr. Crt. Denumire U.M. Cantitate Material Manopera Utilaj Transport Total

A. Cheltuieli directe

1
TSBZ01   Sapatura pentru conducta PEHD100 SDR11 DN32mm, L=2,203.30 m si transport pamant excedentar

m. 2.203,30

2 TSBZ02   Nisip (procurare si montare) m.
3 TSBZ03   Umplutura, compactare in straturi de 30cm si nivelare teren m.

Alte cheltuieli directe
TOTAL cheltuieli directe
B. Cheltuieli indirecte %
Beneficiu %
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. BRANSAMENTE
Nr. Crt. Denumire U.M. Cantitate Material Manopera Utilaj Transport Total

A. Cheltuieli directe

1
BZ01   Conducta PEHD100 SDR11 DN32mm, inclusiv armaturi, accesorii, fir trasor si banda avertizoare (procurare si 
montaj)

m 2.203,30

2 BZ02   Subtraversare pentru bransamente, inclusiv tub de protectie OL L=1116 m buc. 191,00
3 BZ03   Protejare in tub de protectie la intersectia cu utilitati PEHD L=71m buc. 40,00
4 BZ04   Conducta OL Ø1" m 168,00
5 BZ05   Rasuflatori (procurare si montaj) buc. 823,00
6 BZ06   Proba de etanseitate buc. 823,00
7 BZ07  Post de reglare masurare (PRM) (firida echipata cu regulator) buc. 823,00

Contor G4 cu adaptor (montaj) buc. 823,00
Alte cheltuieli directe
TOTAL cheltuieli directe
B. Cheltuieli indirecte %
Beneficiu %
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

V. STATIE DE REGLARE MASURARE PREDARE (SRMP) - TERASAMENTE
Nr. Crt. Denumire U.M. Cantitate Material Manopera Utilaj Transport Total

A. Cheltuieli directe
1 TSSRMP01   Amenajare teren SRMP buc. 1
2 TSSRMP02   Sapatura pentru platforma echipamente SRMP (inclusiv transport si manopera) buc. 1
3 TSSRMP03   Sapatura pentru platforma paratrasnet (inclusiv transport si manopera) buc. 1
4 TSSRMP04   Sapatura pentru stalpi imprejmuire (21 stalpi) buc. 1
5 TSSRMP05   Drum de acces SRMP, din piatra sparta 20m x 4m x 0,30m (inclusiv geotextil) buc. 1

Alte cheltuieli directe
TOTAL cheltuieli directe
B. Cheltuieli indirecte %
Beneficiu %
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VI. STATIE DE REGLARE MASURARE PREDARE (SRMP)
Nr. Crt. Denumire U.M. Cantitate Material Manopera Utilaj Transport Total

A. Cheltuieli directe
1 SRMP01   Platforma betonata SRMP 8,00m x 3,00m x 0,30m (procurare beton, montare si transport) buc. 1



2
SRMP02   Fundatie betonata paratrasnet, stalpi iluminat si SCADA 1m x 1m x 1m (procurare beton, montare si transport)

buc. 3

3 SRMP03   Platforma betonata Minishelter 3m x 1,55m x 0,20m (procurare beton, montare si transport) buc. 1
4 SRMP04   Teava OL inclusiv armaturi si accesorii, linie de filtrare (procurare, montare si transport) buc. 2
5 SRMP05   Teava OL inclusiv armaturi si accesorii, linie de reglare (procurare, montare si transport) buc. 2
6 SRMP06   Teava OL inclusiv armaturi si accesorii, linie de masurare (procurare, montare si transport) buc. 3
7 SRMP07   Sistem de odorizare prin esantionare buc. 1
8 SRMP08   Sistem de odorizare prin evaporare buc. 1
9 SRMP09   Sistem SCADA (montaj) buc. 1
10 SRMP10   Contor de gaz cu pistoane rotative G250, cu convector electric de volum (montaj) buc. 2
11 SRMP11   Contor de gaz cu pistoane rotative G65, cu convector electric de volum (montaj) buc. 1
12 SRMP12   Regulator Dn80 buc. 2
13 SRMP13   Filtru gaz Dn80 buc. 2
14 SRMP14   Proba de rezistenta buc. 1
15 SRMP15   Proba de etanseitate buc. 1
16 SRMP16   Cofret termoizolat metalic 7,00m x 2,00m x 2,70m (procurare, montare si transport) buc. 1
17 SRMP17   Paratrasnet (procurare, montare si transport) buc. 1

18
SRMP18   Imprejmuire cu placi de beton tip NATO inclusiv poarta acces(procurare, montare si transport) - conform plan

m. 60

Alte cheltuieli directe
TOTAL cheltuieli directe
B. Cheltuieli indirecte %
Beneficiu %
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VII. INSTALATII ELECTRICE (SRMP)
Nr. Crt. Denumire U.M. Cantitate Material Manopera Utilaj Transport Total

A. Cheltuieli directe
1 IE01   Racordare energie electrica SRMP (Iluminat si incalzire regulatoare) buc. 1
2 IE02   Stalpi iluminat SRMP (complet echipat cu lampa) buc. 1
3 IE03   Echipare stalp iluminat existent buc. 1
4 IE04   Tablou electric (montaj) buc. 1
5 IE05   Sistem anti-incendiu buc. 1
6 IE06   Sistem anti-efractie buc. 1
7 IE07   Sistem impamantare buc. 1
8 IE08   Sistem incalzire gaz buc. 1
9 IE09   Masuratori PRAM buc. 2
10 IE10   Probe buc. 2

Alte cheltuieli directe
TOTAL cheltuieli directe
B. Cheltuieli indirecte %
Beneficiu %
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VIII. INSTALATII UTILIZARE
Nr. Crt. Denumire U.M. Cantitate Material Manopera Utilaj Transport Total

A. Cheltuieli directe
1 IUGZ01 Executie instalatie utilizare buc 13

Alte cheltuieli directe



TOTAL cheltuieli directe
B. Cheltuieli indirecte %
Beneficiu %
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IX. REFACERI ALEI, TROTUARE, PODETE, ETC..
Nr. Crt. Denumire U.M. Cantitate Material Manopera Utilaj Transport Total

A. Cheltuieli directe
1 RFCZ01   Executie refaceri carosabil prin aducerea terenului la starea initiala (Carosabil, trotuar, dale) mp 1780

Alte cheltuieli directe
TOTAL cheltuieli directe
B. Cheltuieli indirecte %
Beneficiu %
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X. ORGANIZARE DE SANTIER
Nr. Crt. Denumire U.M. Cantitate Material Manopera Utilaj Transport Total

A. Cheltuieli directe
1 OS01   Executie organizare de santier buc. 1
2 OS02   Demobilizare organizare de santier si aducere teren la starea initiala buc. 1

Alte cheltuieli directe
TOTAL cheltuieli directe
B. Cheltuieli indirecte %
Beneficiu %
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

XI. CHELTUIELI CONEXE ORGANIZARII DE SANTIER
Nr. Crt. Denumire U.M. Cantitate Material Manopera Utilaj Transport Total

A. Cheltuieli directe
1 OS03    Cheltuieli conexe organizarii santierului buc. 1

Alte cheltuieli directe
TOTAL cheltuieli directe
B. Cheltuieli indirecte %
Beneficiu %
TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Proiectant,

Infraplan
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FORMULAR F4

Nr. Denumirea U.M. Cantitatea Pretul Valoarea

crt. unitar (exclusiv TVA)

( 3 x 4)

-lei/U.M.- - lei -

0 1 2 3 4 5

1. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj

CONTOR DE GAZ CU PISTOANE ROTATIVE G250, CU CONVECTOR 
ELECTRIC DE VOLUM

BUC. 2,00

CONTOR DE GAZ CU PISTOANE ROTATIVE G65, CU CONVECTOR 
ELECTRIC DE VOLUM

BUC. 1,00

REGULATOR SRMP DN80 BUC. 2,00
FILTRU GAZE SRMP DN80 BUC. 2,00
SISTEM SCADA BUC. 1,00
TABLOU ELECTRIC BUC. 1,00
Vana automata Dn200mm BUC. 1,00
Sistem fotovoltaic BUC. 1,00
Server complet echipat BUC. 1,00
Statie de lucru complet echipata BUC. 1,00
Licenta si software automatizare (tip SCADA) BUC. 1,00
Licenta sistem de operare server (Microsoft Windows Server 2019 
sau echivalent)

BUC. 1,00

Licenta sistem de operare statie de lucru (Microsoft Windows sau 
echivalent)

BUC. 1,00

Licenta Office sau echivalent BUC. 1,00
Licenta baza de date BUC. 1,00
Contor volumetric G4 cu adaptor BUC. 823,00
                    TOTAL

Proiectant,

Executant: 
Proiectant: Infra Plan SRL Bucuresti

L I S T A
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, 

inclusiv dotari si active necorporale

Obiectiv de investitie: "Infiintare sistem inteligent de distributie de gaze naturale in Comuna Zetea, judetul Harghita" 
Beneficiar: Comuna Zeta

Infraplan
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FORMULARUL F5 

 

OBIECTIV 

 

“Infiintarea sistemului inteligent de distributie de gaze naturale in com. Zetea, jud. Harghita” 

Proiectant, 

Infra Plan S.R.L., Bucuresti 

FIŞA TEHNICĂ Nr 1 

CONTOR DE GAZ CU Turbina G250, CU CORECTOR ELECTRIC DE VOLUM  

(conform fisa tehnica PTE Pag.100) 

Nr. 

crt. 
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini 

Corespondenţa 

propunerii tehnice cu 

specificaţiile tehnice 

impuse prin caietul de 

sarcini 

Furnizor 

(denumire, 

adresa, telefon, 

fax) 

0 1 2 3 

 

Parametri tehnici şi funcţionali 

Fluidul de lucru: gaz natural conform SR 3317:2015 

densitatea () - 0,717 Kg / Nm3 & amestec Hidrogen în 

proporție de 10% în Gaze Naturale. 

Poziția de funcționare: orizontală (H) 
Presiune nominală: 16bar 

Diametru nominal: Dn 80    

Rangeabilitate (Qmin/Qmax): 20   

Erori maxime admisibile: 

clasă de exactitate 1, conform NML 004-05 2% pentru 

QminQQt și 1% pentru QtQQmax, unde Qt este 
debitul de tranzit. În cazul în care erorile între Qt şi Qmax 
au toate acelaşi semn, ele nu trebuie să depăşească 

0,5%. Eroarea medie ponderată trebuie să aibă valoarea 
între -0,4% și +0,4% 

pentru alte presiuni de calibrare 1% pentru QminQQt și 

0,5% pentru QtQQmax, unde Qt este debitul de tranzit.   

Calibrare: 

toate contoarele vor fi calibrate în mod obligatoriu pentru 

întreg domeniul QminQmax. 

    



 

Proiectant, 

calibrarea se va efectua cu fiecare contor în configuraţie 
completă, identică cu configuraţia din momentul livrării. 

Ieșiri contor. Acestea vor fi parte constitutivă a contorului: 

dispozitiv de indicare mecanic totalizator: Da 

element de verificare încorporat în dispozitivul de indicare 
mecanic: Da 

generatoare de impulsuri ca parte constructivă a contorului 
LF (Low Frequency): Da 
generatoare de impulsuri ca parte constructivă a contorului 
HF (High Frequency): Da 

contoarele trebuie reglate astfel încât eroarea medie 
ponderată să fie cât mai aproape de zero, atât cât permit 
paşii de reglare şi eroarea maximă admisă. 
Contoarele vor fi verificate la presiune Ptest, stabilită în 

conformitate cu standardul SR EN 12261, în funcție de 

presiunea de lucru a contorului ((5...6) bar.      

      

2 

Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în 

exploatare 

Supradebit: - funcţionare corespunzătoare şi în cazul 

măsurării unui debit de 1,2 Qmax timp de minim o oră 

Grad de protecție mecanică adecvat funcționării în instalații 

tehnologice exterioare. Pentru indexul mecanic totalizator 

gradul de protecție va fi minim IP 65. 

    

3 

Contoarele vor fi în conformitate cu standardul SR EN 

12261 (ediția în vigoare), a cărui prevederi vor fi respectate 

în completarea cerințelor din prezenta specificație. 

Domeniu de utilizare: măsurarea cantităţilor de gaze 

naturale în regim de tranzacţie comercială, în conformitate 

cu ”Regulamentul de măsurare a cantităților de gaze 

tranzacționate în România”. 

    

4 Condiţii de garanţie şi postgaranţie     

5 

Condiţii cu caracter tehnic 

Preluare temperatură gaz: - teacă pentru senzorul de 

temperatură montată în corpul contorului şi marcată cu ”tm”. 

Teaca trebuie să fie prevăzută cu sistem de sigilare 

împotriva accesului neautorizat sau a demontării. Teaca 

trebuie să fie deja instalată când se calibrează contorul. 

Preluare presiune gaz: priză de presiune în corpul 

contorului, marcată cu ”pm”, prevăzută cu sistem de sigilare 

împotriva accesului neautorizat 
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FORMULARUL F5 

 

OBIECTIV 

 

“Infiintarea sistemului inteligent de distributie de gaze naturale in com. Zetea, jud. Harghita” 

Proiectant, 

Infra Plan S.R.L., Bucuresti 

CONTOR DE GAZ CU PISTOANE ROTATIVE G65, CU CONVECTOR ELECTRIC DE VOLUM 

(conform fisa tehnica PTE pag. 103) 

Nr. 

crt. 
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini 

Corespondenţa 

propunerii tehnice cu 

specificaţiile tehnice 

impuse prin caietul de 

sarcini 

Furnizor 

(denumire, 

adresa, telefon, 

fax) 

0 1 2 3 

1 

Parametri tehnici şi funcţionali 

Fluidul de lucru: gaz natural conform SR 3317:2015 densitatea () 
- 0,717 Kg / Nm3 & amestec Hidrogen în proporție de 10% în Gaze 
Naturale. 

Poziția de funcționare: orizontală (H): Da 
Presiune nominală: 16bar    
Diametru nominal: Dn 50 
Rangeabilitate (Qmin/Qmax): 200         
   Ieșiri contor. Acestea vor fi parte constitutivă a contorului: 
dispozitiv de indicare mecanic totalizator: Da 
element de verificare încorporat în dispozitivul de           indicare 
mecanic: Da 
generatoare de impulsuri ca parte constructivă a contorului LF 
(Low Frequency): Da 
generatoare de impulsuri ca parte constructivă a contorului HF 
(High Frequency): Da   

Erori maxime admisibile: 

clasă de exactitate 1, conform NML 004-05 2% pentru 

QminQQt și 1% pentru QtQQmax, unde Qt este debitul de 
tranzit. În cazul în care erorile între Qt şi Qmax au toate acelaşi 

semn, ele nu trebuie să depăşească 0,5%. Eroarea medie 
ponderată trebuie să aibă valoarea între -0,4% și +0,4% 

    



 

Proiectant, 

…………………………………………. 

 

 

2 

Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în 

exploatare 

Mediu Ex 
Supradebit: - funcţionare corespunzătoare şi în cazul măsurării 
unui debit de 1,2 Qmax timp de minim o oră; 

Calibrare: 

toate contoarele vor fi calibrate în mod obligatoriu pentru întreg 

domeniul QminQmax. 

calibrarea se va efectua cu fiecare contor în configuraţie completă, 
identică cu configuraţia din momentul livrării. 

contoarele trebuie reglate astfel încât eroarea medie ponderată să 
fie cât mai aproape de zero, atât cât permit paşii de reglare şi 
eroarea maximă admisă. 
contoarele vor fi verificate cu aer la presiunea atmosferică 

    

3 

Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante 

Domeniu de utilizare: măsurarea cantităţilor de gaze naturale în 

regim de tranzacţie comercială, în conformitate cu ”Regulamentul 

de măsurare a cantităților de gaze tranzacționate în România”. 

Contoarele vor fi în conformitate cu standardul SR EN 12480 

(ediția în vigoare), a cărui prevederi vor fi respectate în 

completarea cerințelor din prezenta specificație. 

    

4 Condiţii de garanţie şi postgaranţie     

5 

Condiţii cu caracter tehnic 

Condiţii cu caracter tehnic 

Preluare temperatură gaz: - teacă pentru senzorul de 

temperatură montată în corpul contorului şi marcată cu ”tm”. 

Teaca trebuie să fie prevăzută cu sistem de sigilare 

împotriva accesului neautorizat sau a demontării. Teaca 

trebuie să fie deja instalată când se calibrează contorul. 

Preluare presiune gaz: priză de presiune în corpul 

contorului, marcată cu ”pm”, prevăzută cu sistem de sigilare 

împotriva accesului neautorizat 
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FORMULARUL F5 

 

OBIECTIV 

 

“Infiintarea sistemului inteligent de distributie de gaze naturale in com. Zetea, jud. Harghita” 

Proiectant, 

Infra Plan S.R.L., Bucuresti 

FIŞA TEHNICĂ Nr 3 

REGULATOR SRMP DN80 

Nr. 

crt. 
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini 

Corespondenţa 

propunerii tehnice cu 

specificaţiile tehnice 

impuse prin caietul de 

sarcini 

Furnizor 

(denumire, 

adresa, telefon, 

fax) 

0 1 2 3 

1 

Parametri tehnici şi funcţionali 

Fluidul de lucru: gaz natural conform SR 3317:2015 densitatea () 
- 0,717 Kg / Nm3 
Viteza fluidului de lucru prin conductă amonte - aval de regulator: 
max. 20 m/s 
Viteza fluidului de lucru prin conductă amonte - aval de regulator: 
max. 20 m/s 
Viteza fluidului de lucru la flanșa regulatorului: max. 65 m/s 
Racord la proces: cu flanșe (se va livra contraflanșe, prezoane, 
garnituri), suprafața de etanșare a flanșelor va fi de tip B (Raised 
face (B1 sau B2)); 
Grupa de reglare GR: max. 2,5 
Grupa de închidere GI:  max. 5 
Nivelul de zgomot: max. 70 dB la un metru distanţă 

    

2 

Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în 

exploatare 

Echipamentele electrice și aparatura de măsură și control vor fi 
livrate în construcție antiex, compatibile cu ATEX categoria II 2 G, 
Ex Zona 1 

    

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante     



  

Proiectant, 

…………………………………………. 

 

Regulatoarele vor fi fabricate în conformitate cu SR EN 
334+A1:2009 “Aparate de reglare a presiunii gazelor pentru 
presiuni de intrare de până la 40 bar”. 
Material conducte impuls: inox, conform SR EN 10216-5:2014 sau 
SR EN 10217-7:2015 
Material racorduri conducte impuls: inox, conform SR EN ISO 
8434-1:2019 

4 Condiţii de garanţie şi postgaranţie     

5 

Condiţii cu caracter tehnic 
Domeniul presiunilor de intrare Pintr = 8 ÷ 40 bar;  
Presiunea maximă de ieşire  Pmax.ies = 6.0 bar; 
Presiunea minimă de ieşire  Pmin.ies = 5.5  bar 
Reglat conform diagrama de reglaj 
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FORMULARUL F5 

 

OBIECTIV 

 

“Infiintarea sistemului inteligent de distributie de gaze naturale in com. Zetea, jud. Harghita” 

Proiectant, 

Infra Plan S.R.L., Bucuresti 

FIŞA TEHNICĂ Nr 4 

FILTRU GAZE SRMP DN80 PN 40 

(conform fisa tehnica din PTE pag.107) 

Nr. 

crt. 
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini 

Corespondenţa 

propunerii tehnice cu 

specificaţiile tehnice 

impuse prin caietul de 

sarcini 

Furnizor 

(denumire, 

adresa, telefon, 

fax) 

0 1 2 3 

1 

Parametri tehnici şi funcţionali 

Fluidul de lucru: gaz natural conform SR 3317:2015 densitatea () 
- 0,717 Kg / Nm3 & amestec Hidrogen în proporție de 10% în Gaze 
Naturale 
Racordare la proces: cu flanșă, contraflanșe, organe de asamblare 
și garnituri (ASME B 16.5 respectiv ASME 16.47 ANSI B16.5) sau 
flanșe cu gât conform SR EN 1092/1 
Tip separator: echipament cu două trepte de separare, o treaptă 
centrifugală gravitaţională și o treaptă cu cartuș filtrant 
Randament de separare impurităţi lichide cu diametru mai mare de 
10 ÷ 12 microni: 99,5% 
Randament de reţinere impurităţi solide cu diametru mai mare de 5 
microni: 99,5% 
Cădere maximă de presiune pe cartuşul filtrant: 3bar 

    

2 

Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în 

exploatare 

Montaj: suprateran, în zona Ex, în cofret termoizolat 

    

3 

Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante 

Proiectare şi execuţie echipament în conformitate cu C4/2-2003 
colecţia ISCIR sau norme echivalente (SR EN 13445, AD-
Merckblatte, TUV, etc.) 

    

4 Condiţii de garanţie şi postgaranţie     

5 Condiţii cu caracter tehnic     



 

 

 

Proiectant, 

…………………………………………. 

 

Dispozitiv de evacuare automată a impurităţilor lichide şi solide, by-

pass-at de robinet pentru evacuare manuală 

Incalzire electrica cu cablu termostatat pentru partea de acumulare 

lichide si sistemul de evacuare 

Indicator magnetic de nivel, 

Senzor de presiune diferențială 

Izolaţie termică din spumă poliuretanică cu folie de aluminiu 

(pentru partea inferioară a separatorului) și cablu de încălzire. 
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FORMULARUL F5 

 

OBIECTIV 

 

“Infiintarea sistemului inteligent de distributie de gaze naturale in com. Zetea, jud. Harghita” 

Proiectant, 

Infra Plan S.R.L., Bucuresti 

FIŞA TEHNICĂ Nr 5  

Panou comanda SCADA 

Nr. 

crt. 
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini 

Corespondenţa 

propunerii tehnice cu 

specificaţiile tehnice 

impuse prin caietul de 

sarcini 

Furnizor 

(denumire, 

adresa, telefon, 

fax) 

0 1 2 3 

1 

Parametri tehnici şi funcţionali 

… Panoul de comanda pentru stație(SRSA, SRMC)va fi echipat 

cu un PLC, avândurmătoarelecaracteristici tehniceși funcționale:  
• PLC complet echipat (CPU, module I/O, porturi de 
comunicație), alimentare 24Vc.c.în configurație slave; 

• port ETHERNET 

• port USB; 

• port RS232(Modbus RTU prin port RS232 sau RS 485 
caz pentru careeste necesar un convertorserial de la 485/232); 

• CAN; 

• Intrări numerice 24 Vc.c., izolate optic; 

• Ieșirinumerice cu interfațătip releu (min. 2A la 230Vc.a. si 
24Vc.c.); 

• Intrări analogice, cu izolare galvanică; 

• Ceas intern pe baterie cu posibilitate de sincronizare prin 
protocol de comunicație serial Satbus,  

• Posibilitate de flash firmware sau upgradesoftware prin 
memorie de tip flash și cititor de card(SD-Card Slot); 

• Realizare funcționalitățide automat programabil; 

• Panou vizualizare touchscreen(HMI) minim 10 inch. 

• Aplicațiede programare conformă cu standardul 
IEC61131: Ladder (LD), Function Block (FB), Structured Text 
(ST), Instruction List (IL) and Sequential Function Chart (SFC); 

 

    



• Aplicație soft automat programabil conform cerinţelor din 
Caietul de Sarcinia stației automatizate( sunt necesare(i) Harta 
semnale modbusprecum și Lista Comenzilorcare se pot da  (ii) 
Lista Setpoint-uriși (iii) Schema stației automatizate); 

• Temperatura de operare în intervalul 0°C la +50°C; 

• Umiditatea relativă: max. 80% fărăcondens la +20°C; 

 

2 

Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în 

exploatare 

……………………………… 

    

3 

Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante 

 
ISO 9001:2008 – Standard de management al calității;  

SR EN 60439-1:2001+A1:2004 - Ansambluri de aparataj de joasă 
tensiune. Partea 1: Ansamblu prefabricat de aparataj de joasă 
tensiune şi ansamblu derivat dintr-un ansamblu prefabricat de 
aparataj de joasă tensiune;  

SR EN 60204-1:2007 - Securitatea mașinilor. Echipamentul 
electric al mașinilor. Partea 1: Cerinţe generale;  

SR HD 60364-5-54-2007 - Instalaţii electrice de joasă tensiune. 
Partea 5-54: Alegerea şi montarea echipamentelor electrice. 
Sisteme de legare la pământ, conductoare de protecție şi 
conductoare de echipotențializare;  

Compatibilitate electromagnetica conform IEC 61000-4-3.  

 

    

4 Condiţii de garanţie şi postgaranţie     

5 

Condiţii cu caracter tehnic 
 
MONITORIZARE: presiuni intrare/ieșire,  
presiuni diferențiale pe elementele de filtrare (gradul 
de colmatare a filtrelor);  
poziția vanelor automatizate;  
presiunea tancului de aer utilizat la comanda 
pneumatică regulatoarelor de presiune;  
starea dispozitivului de blocare la sub și suprapresiune 
de pe regulator;  
debitul instantaneu tranzitat (pentru SRA la 
consumator);  
debitul orar consumat;  
control acces în stație;  
control dată/timp de tip RTU - real time unit;  
 
CONTROL/OPERARE modificarea valorii presiunii de 
ieșire (reducere/creștere);  
închiderea/deschiderea liniilor de reglare;  
deschiderea ocolitorului stației;  
închiderea de urgență a stației.  
 

    



 

   

Proiectant, 

…………………………………………. 

 

ALARMARE depășirea parametrilor de presiune 
(intrare/ieșire) peste valoarea setată conform regimului 
de operare;  
scăderea parametrilor de presiune (intrare/ieșire) sub 
valoarea setată a regimului de operare;  
colmatarea elementelor filtrante;  
accesul nepermis în incinta stației;  
detecția scăpărilor de gaze în incinta SRSA.  
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FORMULARUL F5 

 

OBIECTIV 

 

“Infiintarea sistemului inteligent de distributie de gaze naturale in com. Zetea, jud. Harghita” 

Proiectant, 

Infra Plan S.R.L., Bucuresti 

FIŞA TEHNICĂ Nr 6  

Cabinet exterior (minishelter) – inclusiv tablou electric 

Nr. 

crt. 
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini 

Corespondenţa 

propunerii tehnice cu 

specificaţiile tehnice 

impuse prin caietul de 

sarcini 

Furnizor 

(denumire, 

adresa, telefon, 

fax) 

0 1 2 3 

1 

Parametri tehnici şi funcţionali 

Dimensiuni constructive minime: L=2400mm, l=800mm, h=2000 mm 

Material: 

cadru: oțel decapat vopsit de 1.5mm; 

ușa oțel decapat vopsit de 1,5mm; 

panouri posterioare, laterale și superioare: oțel decapat  vopsit de 

1,5mm; 

contrapanou: oțel zincat de minim 1,5 mm; 

plăci inferioare: oțel zincat de 1mm; 

Cadru: complet sudat la colțuri; 

Uși: 3 uși de acces montate cu câte patru balamale ce permit deschiderea 

la 180 grade; 

Pe conturul ușilor se montează garnitură de etanșare, turnată; 

Panou posterior: fixat cu șuruburi. 

Panouri laterale: detașabile fixate în 8 șuruburi; 

Panou superior: Demontabil. Cu posibilitatea montării protecției de 

ploaie; 

Încuietoare: Sistem de închidere în 4 puncte. Încuietoare standard butuci 

cu cheie; 

Pământare: toate panourile sunt legate la masă prin intermediul 

fitingurilor de fixare și echipate cu un bolț de pământare separat; 

Finisaj: Vopsea pudră structurată RAL 7035, vopsit în câmp 

electrostatic cu vopsea 100% poliester cu rezistență pentru 

mediu agresiv; 

Accesul cablurilor în interiorul minishelterului se va 

realiza prin sisteme etanșe; 

    



 

   

Proiectant, 

…………………………………………. 

Podea realizată cu tablă galvanizată din oțel; 
La partea inferioară vor fi montate 6 picioare reglabile de sprijin,zincate 

termic; 

Protecție: corespunde cu IP 54, IK 10 

Termoizolarea și termostatarea: toate părțile laterale și acoperișul vor fi 

prevăzute cu sistem termoizolant. Sistemul izolant va fi cu vată minerală 

de grosime minim 50 mm. Învelișul interior cu tablă decapată din oțel de 

1 mm; 

zonă ideală pentru a putea funcționa la capacitate maximă.  

Încălzire anticondens asigurată de rezistențe de încălzire cu ventilator . 

Temperatura maximă de suprafață:850C. 

Puterea rezistențelor și debitul de aer a ventilatoarelor se va determina 

cu ajutorul unui program de control termic; 

Temperatura de exploatare între:     - 200C - +800C; 

Echipare cu corp de iluminat cu tub LED  minim 900lm și întrerupător 

pe ușă; 

Echipare minimală:  

TGA -1 buc. 

UPS automatizare -1 buc. 

Întreruptor instalație iluminat exterior - 1 buc,              

Declanșator manual incendiu - 1 buc,                                                      

Centrală incendiu - 1 buc,                                                                            

Detector multicriterial de  fum și temperatura - 1buc, 

Detector de gaz  - 1 buc,                                                                              

Sirenă incendiu  - 1 buc,                                                                              

Centrală efracție  - 1 buc,                                                                             

Detector efracție – 1 buc                                                                            

Sirenă efracție - 1 buc,                                                                                 

NVR  - 1 buc,                                                                                                

UPS system CCTV - 1 buc,                                                                     

Tablou odorizator - 1 buc                                                                            

2 

Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în 

exploatare……………………………… 

    

3 
Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante 

…………………………………….. 

    

4 Condiţii de garanţie şi postgaranţie     

5 Condiţii cu caracter tehnic     
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FORMULARUL F5 

 

OBIECTIV 

 

“Infiintarea sistemului inteligent de distributie de gaze naturale in com. Zetea, jud. Harghita” 

Proiectant, 

Infra Plan S.R.L., Bucuresti 

FIŞA TEHNICĂ Nr 7  

VANA AUTOMATA DIN OTEL Dn200mm 

Nr. 

crt. 
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini 

Corespondenţa 

propunerii tehnice cu 

specificaţiile tehnice 

impuse prin caietul de 

sarcini 

Furnizor 

(denumire, 

adresa, telefon, 

fax) 

0 1 2 3 

1 

Parametri tehnici şi funcţionali 

Vanele vor fi prevăzutecu elemente de închideretip “sfera”, 
obligatoriu cu   

 

• Corpul vanei -din otel; sfera –otel inox; tija –otel inox; 

• Vana trebuie sa aibă domeniul de utilizare pentru gaze 
naturale SR 3317:2015; EN 12266-1 

• Acționarea acestora se poate face electric și/sau manual. 
Certificat CE conform 2014/68/EU. 

• Presiune maximă admisibilă: 16 bar  

• Domeniu presiune de intrare: până la 16 bar  

• Trecere: completă  

• Mod de acționare: electric/manual  

• Actuator: AUMA, BIFFI  

• Tensiune de alimentare: 230V  

• Protecție la explozie: Ex ed. II C T4  

• Timp de reglare: 60 ÷ 700 s  

• Indicator de poziție robinet: semnal 4 ÷ 20 mA  

• Diametru nominal: DN 200  

• Amortizor de zgomot încorporat (AM)  

• Indicator pentru deschidere  

• Temperatura mediu ambiant: -30°C ÷ +80°C  

• Temperatura fluid de lucru: -20°C ÷ +60°C  

    



 

Proiectant, 

…………………………………………. 

 

2 

Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în 

exploatare 

Funcționare în regim continuu 24/7 

Protecție la suprasarcină și supratensiune: integrată 

Temperatură de operare: -20°C ÷ +60°C 

Compatibilă cu sistem de automatizare SCADA pentru 

comenzi și monitorizare 

Se asigură etanșeitate conform normelor în vigoare pentru 

gaze naturale 

    

3 

Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante 

Marcaj CE: Da 

Standard aplicabil: EN 12266-1 pentru teste presiune și 

etanșeitate 

Materiale și construcție conforme cu standardele ISO și 

directive UE aplicabile echipamentelor pentru gaze 

Compatibilitate cu reglementările naționale privind 

distribuția gazelor naturale  

    

4 

Condiţii de garanţie şi postgaranţie 

Garanție: minim 24 luni 

Suport tehnic și intervenție: disponibil conform politicii 

furnizorului 

Piese de schimb: disponibile în România 

    

5 

Condiţii cu caracter tehnic 

Echipament nou, testat la presiune și etanșeitate 

Instalare și punere în funcțiune: incluse 

Integrare în sistemul de automatizare SCADA: inclusă 

Documentație tehnică și manual de utilizare: incluse 
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FORMULARUL F5 

 

OBIECTIV 

 

“Infiintarea sistemului inteligent de distributie de gaze naturale in com. Zetea, jud. Harghita” 

Proiectant, 

Infra Plan S.R.L., Bucuresti 

FIŞA TEHNICĂ Nr 8 

SISTEM FOTOVOLTAIC 

(conform fise tehnice din PTE, Panou fotovoltaic monocristalin, Controller, Invertor, Acumulator, 

pag. 125-130) 

Nr. 

crt. 
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini 

Corespondenţa 

propunerii tehnice cu 

specificaţiile tehnice 

impuse prin caietul de 

sarcini 

Furnizor 

(denumire, 

adresa, telefon, 

fax) 

0 1 2 3 

1 

Parametri tehnici şi funcţionali 

Sistem fotovoltaic destinat asigurării energiei electrice 

pentru componentele critice ale sistemului inteligent de 

distribuție gaze naturale. 

Tip panouri: monocristaline 

Putere nominală: min. 300 Wp / panou 

Număr panouri: conform necesar energetic al obiectivului 

Acumulator: Li-Ion sau AGM, capacitate min. 10 kWh 

Invertor: compatibil cu rețeaua DC/AC, eficiență ≥ 95% 

Sistem de monitorizare integrat pentru stare panouri și 

nivel baterie 

    

2 

Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în 

exploatare 

Funcționare continuă 24/7, cu încărcare/descărcare 

automată a acumulatorului 

    



   

Proiectant, 

…………………………………………. 

 

Protecție la supratensiune, scurtcircuit și suprasarcină: Da 

Temperatură de operare: -20°C ÷ +50°C 

Monitorizare și alarme integrate, compatibilitate cu 

SCADA și sistem de control 

Instalare montaj pe structură rezistentă la vânt și 

intemperii 

3 

Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante 

Marcaj CE pentru toate componentele 

Conform IEC 61215 și IEC 61730 pentru panouri 

fotovoltaice 

Conform IEC 62109 pentru invertor și sisteme electrice 

de siguranță 

Materiale și componente conforme cu standardele UE 

privind echipamente electrice 

    

4 

Condiţii de garanţie şi postgaranţie 

Garanție panouri: minim 25 ani pentru putere ≥ 80% 

Garanție invertor și acumulator: minim 5 ani 

Suport tehnic și intervenție: disponibil conform politicii 

producătorului 

Piese de schimb și servicii postgaranție: disponibile în 

România 

    

5 

Condiţii cu caracter tehnic 

Echipament nou, livrat și testat 

Instalare și montaj: inclus 

Testare și punere în funcțiune: inclusă 

Documentație tehnică, manual utilizare și schema 

electrică: incluse 
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FORMULARUL F5 

 

OBIECTIV 

 

“Infiintarea sistemului inteligent de distributie de gaze naturale in com. Zetea, jud. Harghita” 

Proiectant, 

Infra Plan S.R.L., Bucuresti 

FIŞA TEHNICĂ Nr 9 

SERVER COMPLET ECHIPAT 

Nr. 

crt. 
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini 

Corespondenţa 

propunerii tehnice cu 

specificaţiile tehnice 

impuse prin caietul de 

sarcini 

Furnizor 

(denumire, 

adresa, telefon, 

fax) 

0 1 2 3 

1 

Parametri tehnici şi funcţionali 

Server destinat stocării și gestionării datelor sistemului 

inteligent de distribuție gaze naturale. 

Procesor: tip server, min. 4 nuclee 

Memorie RAM: min. 16 GB 

Stocare: min. 2 TB 

Configurație stocare: RAID 1 

Plăci rețea: min. 2 x 1 Gbps 

Sistem operare server: licențiat 

 

    

2 

Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în 

exploatare 

Regim funcționare: 24/7 

Protecție date: configurație RAID 

Protecție electrică: integrare UPS 

Răcire: sistem dedicat funcționare continuă 

    

3 Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante     



 

 

Proiectant, 

…………………………………………. 

 

Marcaj CE: Da 

Conform EMC: Da 

Conform RoHS: Da 

Producător certificat ISO 9001: Da 

4 

Condiţii de garanţie şi postgaranţie 

 

Garanție: min. 24 luni 

Intervenție: max. 48 ore 

Suport tehnic: disponibil 

    

5 

Condiţii cu caracter ethnic 

 

Echipament nou: Da 

Instalare și configurare: incluse 

Testare la punere în funcțiune: Da 

Documentație tehnică: inclusă 
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FORMULARUL F5 

 

OBIECTIV 

 

“Infiintarea sistemului inteligent de distributie de gaze naturale in com. Zetea, jud. Harghita” 

Proiectant, 

Infra Plan S.R.L., Bucuresti 

FIŞA TEHNICĂ Nr 10 

STATIE DE LUCRU COMPLET ECHIPATA 

Nr. 

crt. 
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini 

Corespondenţa 

propunerii tehnice cu 

specificaţiile tehnice 

impuse prin caietul de 

sarcini 

Furnizor 

(denumire, 

adresa, telefon, 

fax) 

0 1 2 3 

1 

Parametri tehnici şi funcţionali 

Stație de lucru destinată operării aplicațiilor informatice 

aferente sistemului inteligent de distribuție gaze naturale. 

Procesor: min. 6 nuclee 

Memorie RAM: min. 16 GB 

Stocare: SSD min. 512 GB 

Placă rețea: 1 Gbps 

Monitor: min. 24”, rezoluție Full HD 

Sistem operare: licențiat 

Periferice: tastatură, mouse 

Protecție electrică: UPS min. 800 VA 

    

2 

Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în 

exploatare 

Regim de funcționare: minim 8 ore/zi 

Protecție la variații de tensiune: prin UPS 

Compatibilitate software: aplicații monitorizare și 

gestiune date 

    



   

Proiectant, 

…………………………………………. 

 

Siguranță electrică: conform normelor în vigoare 

Răcire: sistem activ integrat 

 

3 

Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante 

Marcaj CE: Da 

Conform EMC: Da 

Conform RoHS: Da 

Producător certificat ISO 9001: Da 

    

4 

Condiţii de garanţie şi postgaranţie 

 

Garanție: min. 24 luni 

Service în România: Da 

Termen intervenție: max. 72 ore 

    

5 

Condiţii cu caracter ethnic 

 

Echipament nou: Da 

Instalare și configurare: incluse 

Documentație tehnică: inclusă 
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FORMULARUL F5 

 

OBIECTIV 

 

“Infiintarea sistemului inteligent de distributie de gaze naturale in com. Zetea, jud. Harghita” 

Proiectant, 

Infra Plan S.R.L., Bucuresti 

FIŞA TEHNICĂ Nr 11 

LICENTA SI SOFTWARE AUTOMATIZARE (TIP SCADA) 

Nr. 

crt. 
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini 

Corespondenţa 

propunerii tehnice cu 

specificaţiile tehnice 

impuse prin caietul de 

sarcini 

Furnizor 

(denumire, 

adresa, telefon, 

fax) 

0 1 2 3 

1 

Parametri tehnici şi funcţionali 

Software de automatizare tip SCADA destinat 

monitorizării, controlului și gestionării sistemului 

inteligent de distribuție gaze naturale. 

Tip aplicație: SCADA industrial 

Număr puncte monitorizare: configurabil (minim necesar 

pentru obiectiv) 

Funcții principale: 

• achiziție date din teren 

• afișare parametri în timp real 

• arhivare și stocare date istorice 

• generare alarme și notificări 

• rapoarte și export date 

Compatibilitate: protocoale standard industriale (ex. 

Modbus, TCP/IP sau echivalent) 

Interfață utilizator: grafică, configurabilă 

Licență: permanentă / nelimitată în timp (conform ofertei) 

 

    



 

Proiectant, 

…………………………………………. 

 

2 

Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în 

exploatare 

Funcționare continuă: 24/7 

Nivel acces utilizatori: configurabil pe bază de parolă 

Jurnal evenimente: Da 

Protecție date: backup configurabil 

Integrare cu server dedicat: Da 

Compatibilitate cu sistemele hardware din proiect: Da 

    

3 

Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante 

Software dezvoltat conform standardelor aplicabile 

sistemelor industriale de automatizare. 

Respectă cerințele privind securitatea cibernetică 

aplicabile infrastructurilor tehnice. 

Compatibil cu legislația și reglementările în vigoare 

pentru monitorizarea sistemelor de utilități publice. 

    

4 

Condiţii de garanţie şi postgaranţie 

Licență legală: Da 

Suport tehnic: inclus pe perioada de garanție 

Actualizări software: conform politicii producătorului 

Asistență la instalare și configurare: inclusă 

    

5 

Condiţii cu caracter ethnic 

Instalare și configurare inițială: incluse 

Integrare cu server și stație de lucru: inclusă 

Testare funcțională la punere în funcțiune: Da 

Manual utilizare și documentație tehnică: incluse 
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FORMULARUL F5 

 

OBIECTIV 

 

“Infiintarea sistemului inteligent de distributie de gaze naturale in com. Zetea, jud. Harghita” 

Infra Plan S.R.L., Bucuresti 

FIŞA TEHNICĂ Nr 12 

LICENTA SISTEM DE OPERARE SERVER (MICROSOFT WINDOWS SERVER 2019 SAU 

ECHIVALENT) 

Nr. 

crt. 
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini 

Corespondenţa 

propunerii tehnice cu 

specificaţiile tehnice 

impuse prin caietul de 

sarcini 

Furnizor 

(denumire, 

adresa, telefon, 

fax) 

0 1 2 3 

1 

Parametri tehnici şi funcţionali 

Tip licență: permanentă (perpetuală) sau echivalent 

Versiune: Microsoft Windows Server 2019 sau echivalent 

Arhitectură: 64-bit 

Suport pentru administrare utilizatori și drepturi de acces: 

Da 

Suport pentru domeniu (Active Directory sau echivalent): 

Da 

Servicii rețea integrate (DNS, DHCP, File Server): Da 

Compatibilitate aplicații SCADA și baze de date: Da 

Suport virtualizare (dacă este cazul): Da 

    

2 

Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în 

exploatare 

Funcționare în regim continuu 24/7: Da 

Securitate integrată (firewall, politici de securitate): Da 

Management actualizări securitate: Da 

Autentificare securizată utilizatori: Da 

Backup și restaurare sistem: Suportate nativ 

    



 

Proiectant, 

…………………………………………. 

 

3 

Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante 

Licență originală, conform legislației privind drepturile de 

utilizare software. 

Respectă cerințele de securitate IT aplicabile 

infrastructurilor tehnice. 

Compatibil cu standardele industriale utilizate în 

aplicațiile de automatizare și monitorizare. 

    

4 

Condiţii de garanţie şi postgaranţie 

 

Licență legală cu drept de utilizare permanentă. 

Suport tehnic conform politicii producătorului. 

Acces la actualizări și patch-uri de securitate. 

    

5 

Condiţii cu caracter ethnic 

 

Instalare și activare licență: incluse 

Configurare inițială sistem: inclusă 

Integrare în infrastructura server existentă: Da 

Documentație tehnică: inclusă 
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FORMULARUL F5 

 

OBIECTIV 

 

“Infiintarea sistemului inteligent de distributie de gaze naturale in com. Zetea, jud. Harghita” 

Proiectant, 

Infra Plan S.R.L., Bucuresti 

FIŞA TEHNICĂ Nr 13 

LICENTA SISTEM DE OPERARE STATIE DE LUCRU (MICROSOFT WINDOWS SAU 

ECHIVALENT) 

Nr. 

crt. 
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini 

Corespondenţa 

propunerii tehnice cu 

specificaţiile tehnice 

impuse prin caietul de 

sarcini 

Furnizor 

(denumire, 

adresa, telefon, 

fax) 

0 1 2 3 

1 

Parametri tehnici şi funcţionali 

Licență software pentru stație de lucru destinată operării 

aplicațiilor informatice aferente sistemului inteligent de 

distribuție gaze naturale. 

Tip licență: permanentă sau echivalent 

Versiune: Microsoft Windows 10/11 Pro sau echivalent 

Arhitectură: 64-bit 

Compatibilitate aplicații SCADA, aplicații tehnice și 

Office: Da 

Suport pentru administrare utilizatori și drepturi acces: Da 

Suport virtualizare (dacă este cazul): Da 

    

2 

Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în 

exploatare 

Funcționare stabilă în regim normal de lucru (8 ore/zi) 

Protecție integrată la acces neautorizat și malware: Da 

Management actualizări și patch-uri de securitate: Da 

Compatibilitate cu echipamente hardware livrate: Da 

    



  

 

Proiectant, 

…………………………………………. 

 

3 

Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante 

Licență originală, conform legislației privind drepturile de 

utilizare software 

Respectă standardele de securitate IT aplicabile în 

infrastructurile tehnice 

Compatibil cu standardele industriale și aplicațiile de 

automatizare SCADA 

    

4 

Condiţii de garanţie şi postgaranţie 

 

Licență legală cu drept de utilizare permanentă 

Suport tehnic conform politicii producătorului 

Acces la actualizări de securitate și funcționalitate 

    

5 

Condiţii cu caracter ethnic 

 

Instalare și activare licență: incluse 

Configurare inițială sistem: inclusă 

Integrare în infrastructura IT existentă: Da 

Documentație tehnică și manual utilizare: inclus 
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FORMULARUL F5 

 

OBIECTIV 

 

“Infiintarea sistemului inteligent de distributie de gaze naturale in com. Zetea, jud. Harghita” 

Proiectant, 

Infra Plan S.R.L., Bucuresti 

FIŞA TEHNICĂ Nr 14 

LICENTA OFFICE SAU ECHIVALENT 

Nr. 

crt. 
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini 

Corespondenţa 

propunerii tehnice cu 

specificaţiile tehnice 

impuse prin caietul 

de sarcini 

Furnizor 

(denumire, 

adresa, telefon, 

fax) 

0 1 2 3 

1 

Parametri tehnici şi funcţionali 

Licență software pentru aplicații de birou, destinată stațiilor 

de lucru utilizate în cadrul sistemului inteligent de 

distribuție gaze naturale. 

Tip licență: permanentă sau echivalent 

Aplicații incluse: procesare text, foi de calcul, prezentări, 

baze de date de birou 

Compatibilitate: Microsoft Office 2019/2021 Pro sau 

echivalent 

Arhitectură: 64-bit 

Suport pentru integrare cu aplicațiile SCADA și server: Da 

    

2 

Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în 

exploatare 

Funcționare stabilă pe sistemele livrate (stații de lucru) 

Protecție integrată la acces neautorizat și actualizări: Da 

Actualizări de securitate și funcționalitate: incluse 

Compatibilitate cu sistemul de operare instalat pe stația de 

lucru: Da 

    



 

 

Proiectant, 

 

3 

Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante 

Licență originală, conform legislației privind drepturile de 

utilizare software 

Respectă standardele de securitate IT aplicabile 

infrastructurilor tehnice 

Compatibil cu standardele industriale și aplicațiile de 

automatizare SCADA 

    

4 

Condiţii de garanţie şi postgaranţie 

 

Licență legală cu drept de utilizare permanentă 

Suport tehnic conform politicii producătorului 

Acces la actualizări software și patch-uri de securitate 

    

5 

Condiţii cu caracter tehnic 

 

Instalare și activare licență: incluse 

Configurare inițială pentru stația de lucru: inclusă 

Documentație tehnică și manual utilizare: inclus 
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FORMULARUL F5 

 

OBIECTIV 

 

“Infiintarea sistemului inteligent de distributie de gaze naturale in com. Zetea, jud. Harghita” 

Proiectant, 

Infra Plan S.R.L., Bucuresti 

FIŞA TEHNICĂ Nr 15  

LICENTA BAZE DE DATE 

Nr. 

crt. 
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini 

Corespondenţa 

propunerii tehnice cu 

specificaţiile tehnice 

impuse prin caietul de 

sarcini 

Furnizor 

(denumire, 

adresa, telefon, 

fax) 

0 1 2 3 

1 

Parametri tehnici şi funcţionali 

Licență software pentru sistem de management baze de 

date, destinat stocării și gestionării informațiilor aferente 

sistemului inteligent de distribuție gaze naturale. 

Tip licență: permanentă sau echivalent 

Sistem: SQL Server, PostgreSQL sau echivalent 

Compatibilitate: server Windows sau Linux 

Funcționalități: creare, modificare, interogare și raportare 

date; suport pentru multiple conexiuni simultane; 

securitate integrată 

Număr utilizatori/conexiuni: conform cerințelor 

proiectului 

    

2 

Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în 

exploatare 

Funcționare continuă 24/7 

Protecție integrată date (backup, restaurare, redundanță) 

Autentificare securizată utilizatori și control acces 

    



 

  

Proiectant, 

…………………………………………. 

 

Compatibilitate cu aplicațiile SCADA și stațiile de lucru 

Performanță garantată pentru volumele de date estimate 

3 

Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante 

Licență originală, conform legislației privind drepturile de 

utilizare software 

Respectă standardele industriale și bunele practici pentru 

securitate și integritate date 

Compatibilitate cu standardele aplicabile aplicațiilor de 

monitorizare și automatizare 

    

4 

Condiţii de garanţie şi postgaranţie 

 

Licență legală cu drept de utilizare permanentă 

Suport tehnic și actualizări incluse conform politicii 

producătorului 

Intervenție la probleme tehnice: disponibilitate conform 

contractului 

    

5 

Condiţii cu caracter tehnic 

 

Instalare și activare licență: incluse 

Configurare inițială pentru server și stații de lucru: inclusă 

Documentație tehnică și manual utilizare: inclus 
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FORMULARUL F5 

 

OBIECTIV 

 

“Infiintarea sistemului inteligent de distributie de gaze naturale in com. Zetea, jud. Harghita” 

Proiectant, 

Infra Plan S.R.L., Bucuresti 

FIŞA TEHNICĂ Nr 16 

CONTOR VOLUMETRIC G4 CU ADAPTOR 

(conform PTE pag.99) 

Nr. 

crt. 
Specificaţii tehnice impuse prin caietul de sarcini 

Corespondenţa 

propunerii tehnice cu 

specificaţiile tehnice 

impuse prin caietul de 

sarcini 

Furnizor 

(denumire, 

adresa, telefon, 

fax) 

0 1 2 3 

1 

Parametri tehnici şi funcţionali 

Afisaj LCD iluminat in fundal 

Conversie PTZ 
Interfaţă de comunicaţie interfaţă optică (IEC 62056-21) 
Modem integrat GSM/GPRS/SMS 
Ieşiri digitale 1 ieşire digitală, configurabilă ca analogică sau de 
impuls 

Antena interna si conector pentru antena cu castig marit 

Cartela SIM 
Alimentare din baterie (partea metrologică) baterie LITIU B-02 - 
3,6 V 
durata >15 ani în condiţii specificate 
Alimentare din baterie (modem) baterie LITIU HB-02 - 3,6 V; 
pachet baterie dublă disponibil 
durata >5 ani în condiţii specificate 

Volum ciclic 1.2 dm3 

Debit minim 0.04m3/h 

Debit maxim 6.00 m3/h 

Presiune maxima 0.5bar 

Racorduri G11/4" 

    



 

Proiectant, 

…………………………………………. 

 

 

2 

Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în 

exploatare 

temperastura de operare intre -250C si +550C 
clasa de protectie IP 65 (EN 60529) 

Aprobări CE MID, ATEX, EMC, radio 
Aprobare metrologică MID conform standardelor 
metrologice europene 2004/22/EC, EN 1359, EN 12405-01 TCM 
143/13 - 5018 
Aprobare ATEX 94/9/EC FTZÚ 13 ATEX 0024X 
Clasificare (EN 60079-0, EN 60079-11, EN 13463-1, EN 13463-5) 

Ex II -/2 G IIA T3, ZONA 1 

    

3 
Condiţii privind conformitatea cu standardele relevante 

EN 1359:2017;  EN 12480 

    

4 Condiţii de garanţie şi postgaranţie     

5 

Condiţii cu caracter tehnic 
Protecţia datelor 
- Sistem cu parole multinivel 
- Comutatoare de securitate 
- Criptarea datelor conf. AES128 
- Detector deschidere capac frontal (opţional) 
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